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- Im Auftrag

%*O/Ff‘wéf

Brandt

Die HDv 215/11 — LDv 215/11 - MDv 691/1 , Die Ausbildung mit
dem Maschinengewehr 1%, Ausgabe Dezember 1963, und die Anwei-
sung fiir die Ausbildung Nr. 80 ,Schiefen mit Ubungspatrone
7,62 mm x 51 DM18 mit Gewehr G3 und Ubungsverschluss sowie
mit Maschinengewehr und Ubungsgeriat MG, 2. Ausgabe vom
8. Mai 1974, treten hiermit aufler Kraft.

Federfiihrung General der Infanterie
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Vorbemerkung

1. Diese Dienstvorschrift beschreibt das Maschinengewehr MG3.
Im Rahmen der Ausbildung an Waffen und Gerit aller Truppen soll

" der Soldat lernen, das MG funktions- und unfallsicher zu handha-

ben, zu pflegen und einsatzfdhig zu halten.

Die Handhabung ist drillm#Big zu iiben; auf das Erkennen und Be-
seitigen von Stérungen ist besonderer Wert zu legen. Auf die vor-
schriftsmafige Handhabung der Waffe ist auch im Gefechtsdienst
aller Truppen standig zu achten.

2. Eine Ubersicht iiber die Dienstvorschriften, auf die in der

- ZDv 3/14 verwiesen wird, enthilt Anlage 1.

3. Alle in dieser Dienstvorschrift beschriebenen Titigkeiten bei
der Handhabung und Bedienung des Maschinengewehrs gelten fiir
Rechtsschiitzen. Wo erforderlich, verfahren Linksschiitzen sinnge-
miB umgekehrt. Die Bezeichnungen ,rechts”, ,links“, ,,vorn® und
,hinten® im Text beziehen sich stets auf das Maschinengewehr in
Schussrichtung. -

4. Das Kap 6, IIL. beschreibt zwei Typen ,, Ausbildungsger&t-MG
fiir Ubungspatronen 7,62 mm x 51.“ Beide Ausbildungsgerite wer-
den tiber einige Jahre in Gebrauch sein.

5. Textteile, die nur fiir den Ausbilder von Bedeutung sind, tragen
den Vermerk , Hinweis fiir den Ausbilder®.

6. Diese Dienstvorschrift wurde vor der Rechtschreibreform her-
ausgegeben. Ab 01.01.2000 sind Dienstvorschriften und Anderun-
gen gemil BMVg - F S IV 1 vom 03.08.1999 nach den Regeln der
neuen amtlichen Rechtschreibung zu bearbeiten. Aufgrund des
blattweisen Austausches bei Anderungen wird der gesamte Text
dieser Seiten nach der neuen Rechtschreibung uiberarbeitet.

7. Anderungsvorschlige zu dieser Dienstvorschrift sind zu richten
an:

Streitkrafteamt
—Abt IV 3 -

Bw 529

Postfach 20 50 03

53170 Bonn.




ZDv 3/14

Kapitel 1
I.

IL.

III.
Kapitel 2
I.

II.

I11.

IV.

Kapitel 3
I.

II.

III.

IV.

V.

Kapitel 4
I.
IL
IIL.
IV.

Kapitel 5
I

I1.

Kapitel 6
L
II.
I11.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines .................... e et et abearevarrens
Bezeichnung........................ et reee———————ataaes
Arten und Verwendungsmaoglichkeiten .........
Technische Daten ......... e rereereranareeraaeerrareranes

Geritbeschreibung ............cc..oooovviiininii,
Baugruppen ......i.c.cooniimiisnneernnns erees
Zubehor und Zusatzausstattung ....... e
Zusammenwirken der Teile ...............c...........
MUunition ........ccocviriievinecnric i e

BedieNung .......c.ooooevveririieree e eeeenrrne e
GrundSAtzZe ........cocvvviviminrinininnnnnn. FEOOTION rereevanas
Trageweise ........ccoo.vceceerrerene e
Zerlegen und Zusammensetzen des MG ........
Ladetitigkeiten, Visiereinstellung,

Rohr- und VerschluBBwechsel .........................
Beseitigen von Storungen ..................e SPTIOIOR

OptiscHe Zielgeriite ........cccovivinrinenniiionnninn -

AlIZEMEeINes ... .coveveviieeeerririiecrirerranareneneneeee e
Zielfernrohr-IMG ......cccoooiiiiiviernnviirienieeeien
Infrarot-Zielgerit fiir Handwaffen ...............
Bildverstirker-Zielfernrohr fiir

Handwaffen .......ocooeviveeiiiieeeieiiirieiieveneeeeene.

Maschinengewehr auf Feldlafette

und auf Fliegerdreibein ...............cccoeeeieniinn
Feldlafette-MG............. erererraraes e tes e e rananesane
a) VerwendUNE ...c.c.ceverererennmcmcneriisririrenineanasns
b) Geratbeschreibung......cccoceviiicieveviiiininnn,
c) BedienUng ...c.ccoovviviiiiiiiiiinnini i e,
Fliegerdreibein .........cc.ccccvvvinicenciiiiiiinenn
a) VErwendung ..c.cocoovevvevcmemmmrriiisininneninisvsrsnsnns
b) Geratbeschreibung .......ooovevveeiiiiceicncinn
¢) Bedienung ....cvveeiiiienerenniiinininiininin e

Ausbildungsgeriite ..............ccccoeeiririeririninennn
Allgemeines .........cccocereviniiiiin i,
Mandverpatronengerét ...
Ubungsgerit-MG fiir Ubungspatronen

7,62 mm x 51 (,,alt” und ,,neu®) ............c....c..

Inh1

101-106
101-103
104-105
106

201-247
201-218
219-237
238-243
244-247

301-354
301-306
307-314
315-336

337-351
352-354

401-424
401-405
406-412
413-417

418~424

501-531
201-519
501

502-510
511-519
520-531
020

521-526
527-531

601-621
601
602-606

607-621




Inh 2

Kapitel 7
I

Il.

I1I.

IV.

Kapitel 8
L
IL.
III.

Anhang

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3

Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7
Anlage 8

Technische Durchsicht und Pflege ................ 701-731

Allgemeines ................... etrerretrrrrererrra eerreraaans 701709
Reinigung ....cccovvvicievinin e cr e 710-721
Der Walfenappell .........ccocovvviiiiiirieirveeennneene. 722-729
Anschieflen.........c.cccociiiiiinciiiniicnieeeenn 730-731
Sicherheitsbestimmungen ................ccccevevreeen 801-821
Handhabung und Bedienung..........cc.coeeovrnn 801-813
UberschieBien, VorbeischieBen und .

SchieBen durch Liicken ...........ccocovvnneennnnnai. 814-816
Verwendung von Manéverpatronen .............. 817-821
Verzeichnis der Dienstvorschriften ............... 1
Munitionstibersicht ......ocooeeiieieieeeeeieeeeeeas .. 2/1-4
Vorbereitung und Durchfithrung einer

Hauptreinigung und eines Waffenappells..... 3/1-6
Muster fiir einen Appellbericht......cccoeevienniee. 4/1-2

10 Gebote fiir den MG-Schiitzen ......cuuueue..... 5/1-2
Maschinengewehr MG3 Schnitthild .............. 6
Flugbahnhthen des Geschosses incm ........... 7
Schulitafel, grafisch, Kal 7,62 mm x 51 ........ 8

Stichwortverzeichnis

Anderungsvorschlag

Anderungsnachweis




ZDv 3/14 101-104

‘Kapitel 1
Allgemeines

- 1. Bezeichnung

101. Das Maschinengewehr (MGQG) ist eine offene, vollautomatische
Waftfe, mit der FeuersttBe geschossen werden. Das MG ist ein
,Rickstofllader”, das Zufiihren und Laden der Patrone 7,62 mm x
51 sowie das Ausziehen und Auswerfen der Patronenhiilsen erfolgt
durch den beim Schufl auftretenden RiickstoB8impuls. Im Zustand
»Geladen” ist keine Patrone im Patronenlager; der Verschlufl steht
in seiner hinteren Stellung und wird vom Abzugshebel gehalten.

102, Die Patronen werden mit dem Patronengurt DM10 oder mit
einem Zerfallgurt aus Gurtgliedern DM60 oder anderen NATO-
standardisierten Gurtgliedern von links zugefiihrt. Die erste Patro-
ne liegt so iiber der VerschluBbahn, daB sie beim Vorlauf des Ver~
schlusses von der AusstoBernase des VerschlufSkopfes in das Patro-
nenlager eingefiihrt wird.

103. Die vollstindige Bezeichnung der Waife lautet:
Maschinengewehr MG3, Kaliber 7,62 mm x 51.
Das MG3 ist eine Weiterentwicklung des MG1.

II. Arten und Verwendungsméoglichkeiten

104. Je nach Ausfihrung der Waffe sind zu unterscheiden:

— MG3 auf Zweibein,

- MG3A1 auf gepanzerten Fahrzeugen

— achsparalleles oder fernbedientes MG mit zusétzlichem Kugel-
ring zum RickstoBverstarker.

Das MG auf gepanzerten Fahrzeugen unterscheidet sich vom MG
auf Zweibein dadurch, dab es

~ ohne Zweibein, Trageriemen und Schulterstiitze,

— mit zusitzlichem Kugelring zum RiickstoBverstirker und

~ mit einer Schutzkappe fiir das Bodenstuck anstelle der Schulter-
stitze

verwendet wird.
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105.

a) Im Feuerkampf gegen Erd- und Flugziele verwendet die Truppe
das MG je nach Ausrtistung, Lage und Auftrag als

— MG auf Zweibein (Bild 101},

— MG auf Feldlafette (Bild 102),

— MG auf Fliegerdreibein (Bild 103),

— achsparalleles und als fernbedientes MG in oder auf gepanzerten
Fahrzeugen (Bild 104),

— MG auf Zwillingssockellafettel).

b) Das Maschmengewehr auf Zweibein oder auf Fliegerdreibein
bedient ein Schiitze. :

Ein zweiter Soldat tragt Munition, Ersatzrohr und ggf. das Flieger-
dreibein und unterstitzt den Maschinengewehrschiitzen

_ beim Herrichten der Stellung,
— durch Zureichen von Munition bzw. Ersatzrohr und
— beim Beseitigen von Storungen.

Belm Maschinengewehr auf Feldlafette arbeiten der MG- Schutze
und der Lafettenschiitze zusammen.

Bild 101

Maschinengewehr auf Zweibein

1) In der TSK Luftwaffe (LDv 505/3 VS-NID ,Die Auébildung an der Fliegerah-
wehrzwillingssockellafette, am Fliegerdreibein, an der Drehringlafette und an der
Drehstiitze fiir MG)
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Bild 102

Maschineng’éwéhr auf Feldlafette

Bild 103

Maschinengewehr auf Fliegerdreibein
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Bild 104

Achsparalleles und fernbedientes Maschinengewehr
in oder auf gepanzerten Fahrzeugen

HI. Technische Daten

106.
~  Mafie
+ Kaliber ... 7,62 mm
+ Léange des MG mit Schulterstiitze ............ 1225 mm
+ Lé&nge des MG ohne Schulterstiitze .......... 1075 mm
+ Linge des Rohres ..., 565 mm
~ . Gewichte ._
+ MG mit Zweibein, Trageriemen
und Schulterstiitze .......cccoooevervrevvcniinnnen 11,5 kg
+ MG mit RKugelring und '
Schulterkappe .....ccvveevevi e eenn 10,2 kg
+ RONT o 1,8 kg
— Leistungen -
+ Gasdruck ..o, erreeennanes ca. 3300 bar
+ Anfangsgeschwindigkeit (V.) ...ccovininnnns 820 m/s
+ Feuergeschwindigkeit .............coeeeiiiiinenens ca. 1200 Schufl/min
+ GrofBte Schulliweite ..ovveernnvevnieieiinieens ca. 3750 m
+ Kampfentfernung auf Zweibein............... bis 600 m
+ Kampfentfernung auf Feldlafette
und Fla-Erdziellafette..........coooeoeei e bis 1200 m
+ Kampfentfernung gegen Flugziele .......... bis 600 m.

Das Rohr ist zu wechseln, wenn 150 Gefechtspatronen oder 100
Ubungs- oder Mandverpatronen verschossen wurden, ochne daB das
Rohr durch langere Unterbrechungen zwischenzeitlich auf Hand-
wirme abkiihlen konnte.

Ein heiBgeschossenes Rohr darf erst wieder verwendet werden,
wenn es auf Handwirme abgekiiblt ist. Handwiarme bedeutet, daf
die ungeschiitzte Hand das Rohr 30 Sekunden fest umfassen kann,
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Kapitel 2

Geritbeschreibung

I. Baugruppen

201. DieBaugruppeniibersicht (Bild 201) zeigt die Baugruppen des MG3:

— Gehiuse mit Rohrwechselklappe
und Visiereinrichtung,

— RiickstoBverstirker,

— Rohrfiihrungshiilse,

— Rohr,

— Verschluf,

— Schliefifeder,

_— Bodenstiick,

— Schulterstiitze,

— Spannschieber,

— Gurtzufithrer (Deckel mit
Zufiihreroberteil, Zufiihrerunterteil),

~ Griffstiick. _

Bild 201

RijcksioBverstirker

Visiereinrichtung

Schultersiijtze

- Baugruppeniibersicht
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202. Das Gehause (Bild 202) nimmt alle Baugruppen und Anbauteile auf.
In ihm lagern Rohr, Rohrfithrungshiilse, Verschluf3, Schliefifeder und Bo-

denstiick.
Bild 202

Sperre des Ruck-

stofverstiirkers __ . V’SIQWI""?"EU“Q

: wmwenstﬁck

Ml i iR

Fuhmings- . ' Bodenstick-
buchse R BpesTa
Tragetiomen - Staubschutz- | N
bafes[[ﬁung d&ckol_- - 4 Gd”ﬁtlk‘.k
: . yorderes hintereg -~ =
Zweibelnautnahmen o Lafottenlager .

Gehiuse

Am vorderen Teil des Gehéuses ist die Fiihrungsbuchse angeschweilit. Sie
ist mit einem Auflengewinde zur Aufnahme des Riickstofverstirkers, des
Mandoverpatronengerits oder des UbungsriickstoBverstirkers-MG verse-
hen. In ihre Bohrung sind vier Nuten eingearbeitet, in denen die Rohrfiih~
rungshiilse lagert und gefiihrt wird.

Hinter der angeschweiiten Fiihrungsbuchse, auf der Oberseite des Gehau-
ses, sind das klappbare Korn und die federnd gelagerte Sperre des Riick-
stoflverstiirkers befestigt.

Der Durchbruch an der rechten Seite des Gehéuses erlaubt den Ein- und
Ausbau des Rohres mit Hilfe der Rohrwechselklappe. Die iibrigen Durch-
briiche im Vorderteil dienen zur Kiihlung des Rohres. In die Aufnahmen an
der Unterseite des Gehduses kann das Zweibein fiir Vorder- oder Mittel-
unterstiitzung eingesetzt werden. Die hintere Zweibeinaufnahme dient
aulierdem zum Aufsetzen des MG auf Fliegerabwehrlafetten. An die Tra-
geriemenbefestigung zwischen den beiden Zweibeinaufnahmen wird der
Trageriemen eingehakt. Hinter der Zweibeinaufnahme fiir Mittelunter-
stiitzung ist das Lagerstlick als vorderes Lafettenlager befestigt.

An derrechten Seite des Geh#duses ist die Rohrwechselklappe schwenkbar
angesetzt. Sie fiihrt das Rohr beim Ein- und Ausbau.

Auf der Oberseite des Gehéuses befindet sich die Visiereinrichtung.

Das Kurvenstiick verbindet den vorderen und den hinteren Teil des MG-
Gehiuses. Es fithrt das Rohr entlang seiner Langsachse. Die Entriege-
lungskurven bewirken beim Riicklauf die Trennung des Verschlusses vom
Rohr. Der obere Teil des Kurvenstiicks nimmt Zufiihrerunterteil und Dek-
kel auf.

Im hinteren Teil des Gehduses befinden sich die beiden Gleitschienen fiir
den Verschluf3 und der Rohrvorholer. Unten ist das Griffstiick angebracht.
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Vor dem Griffstiick ist eine Aussparung fiir den Hiilsenauswurf, die durch
den Staubschutzdeckel abgedeckt wird.

Ein Durchbruch an der rechten Seite dient zum Einsetzen des Spann-
schiebers. Durch den Durchbruch an der oberen Seite des MG-Gehéuses
ragt der Transportbolzen, der die Verschluffbewegung auf den Transport-
hebel Uberirigt.

Anderunteren Seite des Gehiuses befindet sich hinter dem Griffstiick der

Lagerbolzen (hinteres Lafettenlager). Am Ende des Gehiuses ist unten die
Bodenstiicksperre angebracht. : .

203. Der Rﬁckstoﬁverstéirker (Bild 203) ist auf das Gewinde der
Fihrungsbuchse aufgeschraubt und durch die Rickstofiverstarker-
Sperre gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert. In das vordere Ende
sind zweil Aussparungen eingearbeitet, die Werkzeug zum Lésen fest-
sitzender Riickstolverstarker aufnehmen kénnen.

Bei Verwendung der Waffe als achsparalleles oder fernbedientes MG wird
der RiickstoBverstirker gemeinsam mit dem Kugelring (Bild 203) aufge-
schraubt. Der Kugelring verhindert das Eindringen der Pulvergase in den
Kampfraum.

Der Kugelring ist mit seiner hinteren Offnung so auf die Fuhrungsbuchse
mit Gewinde aufgeschoben, daB sein Wanddurchbruch unter der Sperre
zum RiickstoBverstirker sitzt. Der aufgeschraubte Riickstofverstirker
hilt den Kugelring fest. Durch den Wanddurchbruch greift die Sperre in
die Nuten des RiickstoBverstirkers ein und sichert dadurch beide Teile.
Der Raketenjagdpanzer 2, der Bergepanzer Standard und der Pionierpan-
zer haben fiir das Bug-MG eine Kugel—MG Lafette Sie ermdglicht das
Richten iiber die Winkelspiegel.

Weitere Angaben sind der TDv 1005/ 010- 12 - MG- Lafetten fur deutsche
gepanzerte Kettenfahrzeuge'* zu entnehmen. . . _ _

Bild 203

o Rﬁckétoﬁierstﬁrkér und Kugé]ring
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Bild 204
bleibt frei

204. An der Rohrfiihrungshiilse (Bild 205) sind vier Warzen angebracht.
Diese gewéahrleisten zusammen mit den Nuten in der Fithrungsbuchse, daf
die Rohrfithrungshiilse nur in der richtigen Lage eingesetzt wird. Sie dient
zur Lagerung und Fithrung des vorderen Teils des Rohres.

Bild 205

Rohrfithrungshiilse

205. Das Rohr (Bild 206) besteht aus dem gezogenen Teil einschlieBlich
Patronenlager und dem aufgeschraubten Verriegelungsstiick. Das Rohr
kann in zwei Lagen, jeweils um 180° gedreht, in das MG-Gehiuse einge-
legt werden. Bei richtig justiertem MG hat dies keinen Einfluf auf die
Treffgenauigkeit.

Bild 206

Rohr

Die kurveniérmigen Nuten des Verriegelungsstiickes leiten gegen Ende
des Verschlufivorlaufs die Verriegelungsrolien im VerschluBikopf nach au-
ien. Dabel wird das Rohr mit dem Verschluf starr verriegelt.
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Zurzeit sind vier Rohrtypen im Gebrauch (Bild 207):

— Das Rohr aus Rohrstahl 11) mit 4 Ziigen und Feldern.
~ Das Rohr mit konisch-hartverchromter Bohrung. Dieses Rohr
tragt das Zeichen Cr auf dem hinteren Drittel und hat gleichfalls
vier Ziige und Felder, jedoch eine hohere Lebensdauer.
— Das Polygonrohr 2 ohne Ziige und Felder, trigt das Zeichen
, sein Profil ist nicht mehr rund, sondern hat eine dem Qua-
drat angendherte Form, die sich w1e eine Spirale durch das Rohr
zieht.
— Das Polygonrohr mit komsch-hartverchromter Bohrung, tragt
- die Zeichen [P} Cr, dieses Rohr hat die héchste Lebensdauer.

Bild 207

Rohr mi.t Ziigen und Feldern 1) .
und Polygonrohr (2)

~ 206. Der Verschluss stéft die Patrone aus dem Patronengurt,
ftihrt sie in das Patronenlager ein, verriegelt das Rohr, ztindet die
Patrone, zieht und wirft die Patronenhiilse aus und betéitigt den
Transporthebel

Der Verschluss besteht aus dem Verschlusskopf dem Verschlussge—
hiuse und den Einzelteilen (Bild 208).

1 Die Rohrausschussmafe des Rohrs aus Rohrstahl 1 sind vierteljghrlich bzw. nach je-
dem groferen Schievorhaben (ca. 1 000 Schuss) zu liberpriifen.
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Bild 208

. Verriegelungs- - ¢ ' - —
mngenug ) '. Versch.[uﬂkopr. :

:':iﬁsslonérh. e y T
Conose - Sc‘h!agbolzen. i

R—

Auswerfer

. Auszigher- . Chlag‘}ozenhclter
krafle - . )

Auswerferstange Verschiufisperre

Transport-~
bofzen

Auswerfer-
¥~ buchse

Verschiuflgehduse

Verschluss

Im Verschlusskopf ist auf der unteren Seite der Auszieher, links
und rechts je eine Verriegelungsrolle und im Innern der Schlaghol-
zenhalter mit Schlagbolzen sowie {iber dem Schlagbolzenhalter der
Auswerfer eingesetzt. Die stegférmige Erhohung auf dem Ver-
schlusskopf ist die AusstoBernase.

Das Verschlussgehiiuse nimmt die Verschlusssperre, die Auswerfer-
stange, die Auswerferbuchse und den federnd gelagerten Transport-
bolzen auf. .

Die Verschlusssperre dient beim Schiellen als Riickprallsicherung
flir den Schlagbolzenhalter. Sie verhindert eine vorzeitige Entriege-
lung des Verschlusses und damit das Heraustreten brennender Gase
nach hinten.

An der Unterseite des Verschlussgehauses sind drei Nocken ange—
bracht:

— Am vorderen Nocken greift beim Zurtickziehen des Verschlusses
die Nase des Spannschiebers an,

— Am mittleren Nocken hilt bei nicht betatigtem Abzug der Ab-
zugshebel den Verschluss in seiner hinteren Stellung; beim Riick-
lauf 6ffnet dieser Nocken des Staubschutzdeckel am Gehause.

— Der hintere Nocken driickt den Ausriicker (im Griffstiick) zurtick.

Bild 209 und Bild 210
bleiben frei
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207. Die SchlieBfeder (Bild 211) liegt im Geh#use zwischen dem Ver-
sehluf und dem Bodenstiick; sie ist auf die Pufferfeder am Bodenstiick
aufgeschoben. Zum ersten SchuB und bei den nachfolgenden Schiissen ei-
nes FeuerstoBes bringt sie den Verschlufl nach vorn.

208. Das Bodenstiick (Bild 211) schlieBt das Geh&use nach hinten ab. Die
Putferfeder bremst den zuriicklaufenden VerschluB ab. Der hintere Teil
des Bodenstiicks nimmt die Schulterstiitze auf.

Das Bodenstiick wird von hinten in das Geh&use eingesetzt. Eine Sperre
‘am Gehause verhindert unbeabsichtigtes Lésen (Nr 202).

Bild 211

SchlieBfeder, Bodenstiick, Schulterstiitze

209. Die Schulterstiitze (Bild 211) wird auf das Bodenstiick aufgesteckt,
durch eine Drehung um 45° nach rechts verriegelt und durch eine Sperre
gesichert. .

210. Der Spannschieber (Bild 212) dient zum Zuriickziehen und Span-
nen. Er hat einen schwenkbaren Spanngriff mit Sperrklinke, einen
Spannhebel sowie eine Spannschiene, die am hinteren Geh&useteil rechts
" unten in Nuten gefiihrt wird. Die Sperrklinke hélt den Spannschieber in
vorderer Stellung.

Bild 212 -

Spannschieber
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211. Der Gurtzufiihrer besteht aus dem Deckel, dem Zufiihrerunterteil
und den dazugehdrenden Teilen. Deckel und Zufiihrerunterteil sind am
oberen Teil des Kurvenstiicks mit dem Deckelbolzen aufklappbar gela-
gert. '

212. Am Deckel ist eine Lamellenbremse in das Deckelauge einge-
setzt (Bild 213). Sie h&lt den Deckel in jeder Lage. Der MG-Schiitze
braucht ihn nicht mit der Hand festzuhalten,

Der MG-Schiitze 6ffnet und schlieBit den Deckel, indem er den Deckelrie-
gel in Schufirichtung driickt.

Bild 213

Deckelrieget

Lamelienbremse

Deckel

Im Deckel sind Transporthebel, Verbindungshebel und Gurtschieber ge-
lagert (Bild 214). Sie werden durch den vor- und zuriicklaufenden Trans-
portbolzen des Verschlusses bewegt und transportieren den Patronengurt.

Der Gurtschieber bildet aus dem Gurtschieberhebel und dem inneren und

‘duBeren Gurtschieber das Zufiihreroberteil. Der doppelarmige Gurt-
schieberhebel ist auf einem Bolzen im Deckel schwenkbar gelagert. Uber
eine Rolle greift er in die vordere Gabel des Verbindungshebels (im Bild
nicht sichtbar, da durch Gurtschieber verdeckt). Je ein Bolzen verbindet
den inneren und die duBleren Gurtschieber mit dem Gurtschieberhebel.
Beim Schwenken des Gurtschieberhebels bewegen sie sich gegenldufig
nach linksund nachrechts. An den Gurtschiebern sind die Zubringerhebel
federnd gelagert (Nr 242).
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Bild 214

Gurtschieber '

Lamelien- , _ . .
bremse : Verbindungshebel Deckelriegel

| Druckplatte -~ Transporthebel

Deckel mit Transporthebel, Verbindungshebel und
Gurtschieber

Die tedernde Druckplatte driickt die jeweils vorderste Patrone so in den
Zufithrerschlitz im Zufithrerunterteil, daf der vorlaufende Verschluf die
Patrone aus dem Patronengurt nach vorne unten in das Patronenlager des
Rohres einfiihren kann.

213. Das Zufiithrerunterteil (Bild 215) fiihrt den Patronengurt. Auf
der Oberseite befindet sich rechts ein Patronenanschlag mit einem
nach hinten abgewinkelten Fihrungsblech. Dieses Blech verhindert,
daB leere Gurtglieder von Zerfallgurten in den Zufiuhrerschlitz des
Zufithrerunterteils zuriickgleiten. Die gleiche Aufgabe erfiillt beim
Patronengurt DM10 die Haltenase an der rechten Seite des Zufiihrer-
unterteils, in die sich die leeren Gurtglieder einhaken. Der federnd
gelagerte Gurthaltehebel verhindert das Zuriickgleiten des Gurts.
Die linke Seite des Zufithrerunterteils ist als Aufnahme fir eine
Gurttrommel bzw. einen Patronenkasten DM 40004 ausgearbeitet.

Bild 215

" Fizhrungsblech

_ /H al tgnﬁse_

Schufirichiung 8
e,__.._—_«c-

Aufnahme fiir Patronenkasten DMA40 004 und Gurttromme!

Zufithrerunterteil
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Bild 216
bleibt frei

214. Das Guriffstiick mit Abzugseinrichtung und Sicherung (Bild 217) ist
an der Unterseite des hinteren Gehéuseteils angebracht. Es ist vorn in ei-
nen Durchbruch des Gehiuses eingeschoben und hinten durch einen Bol-
zen befestigt. An den Seiten des Griffstiicks sind die beiden Griffschalen
angeschraubt. Eine Bohrung unten am Griffstiick dient zur Befestigung
des Trageriemens. '

Bild 217

{ At_.lS}‘ cker I R et T
fo o\ - Abzugshebel .

f— Sicherungsschieber
. Griftschale
Boh_rung_
B L sl

Griffstiick
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Die Abzugseinrichtung fingt den VerschluB und gibt ihn frei. Nach Ziehen
des Abzugs gleitet der VerschluB nach vorn. Das MG schiefit, solange der
Abzug zuriickgezogen bleibt.

Die Sicherung verhindert mit dem Sicherungsschieber bei Stellung S (Si-
cher), daB der Abzugshebel nach unten schwenken kann und der Ver-
schiull nach vorn gleitet. ' '

215.  Die Visiereinrichtung besteht aus dem Kornhalter mit Korn, dem
Visier und dem Fliegerabwehrvisier. :

216. Der Kornhalter ist am Gehzuse klappbar gelagert und kann in senk-
rechter oder waagerechter (abgeklappter) Stellung gehalten werden. In
die Spitze des Kornhalters ist das Korn eingeschoben. In die Ruckseiten
des Kornhalters und des Korns ist je eine Marke eingeschlagen. Diese bei-
den Marken miissen sich decken. Sind sie seitlich verstellt, ist die Waffe
dejustiert.

217. Das Visier ist im Visierlager gelagert und mit einem Bolzen befe-
stigt. Das Visierlager ist auf dem MG-Gehéuse festgenietet. Je eine Ent-
fernungseinteilung ist oben und unten in die Visierklappe eingraviert und
mit Farbe ausgelegt. Die untere Skala wird nach Hochklappen der Visier-
klappe benutzt, um die Entfernung im Anschlag einzustellen. Am hinteren
Ende der Visierklappe ist der Kimmenhebel klappbar befestigt.

218. DasFliegerabwehrvisier (Bild 218) besteht aus der Grundplatte mit
Schutzdeckel und der Visierscheibe. Die in der Grundplatte gelagerte
Druckfeder hilt die Visierscheibe in der hoch- bzw. abgeklappten Stel-

lung fest. Bild 218

Visierscheibe - :

- Druckfeder .

"~ Schutzdeckel

Fliegerabwehrvisier, von vorn oben gesehen
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Die Grundplatte ist in threr Form der Visierscheibe angepafit und gehiu-
seartig ausgebildet. Sie nimmt die abgeklappte Visierscheibe auf. Der
Schutzdeckel schiitzt die Visierscheibe vor Beschadigungen. Bei Benut-
zung des Fliegerabwehrvisiers wird er nach vorn auf das MG-Gehéiuse ge-
klappt.

Die Visierscheibe besteht aus dem Rahmen, drei waagerechten Visierlei-
sten und zwei senkrechten Entfernungsschitzleisten. Mit den Visier- und
Entfernungsschétzleisten ermittelt der MG-Schiitze den erforderlichen
Vorhalt und den Zeitpunkt der Feuereréffnung (INr 345 und Bild 371).

Beim Einsatz des MG zur Fliegerabwehr dient das Fliegerabwehrvisier in
Verbindung mit dem Korn als Visiereinrichtung.

II. Zubehdr und Zusatzausstattung

219. Das Zweibein (Bild 219) dient zur Vorder- oder Mittelunterstiitzung
des MG. Mit dem Gelenkkopt wird das Zweibein in die vordere oder mitt-
lere Aufnahme an der Unterseite des Gehéuses eingesetzt. Der Riegel des
Gelenkkopfes mufl dabei nach hinten zeigen.

Die Zweibeinstiitzen lagsen sich zusammenklappen und in einer Ausneh-
mung des Gehduses einhingen. :

Bild 219

Zweibein von hinten unten gesehen
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220. Der Trageriemen (Bild 220) wird vorn am Gehé&use mit dem Karabi-
nerhaken eingehingt und hinten am Griffstiick mit der Klammer befe-
stigt.

. Bild 220

Karabinerhaken

[-..“
g i
. :

Kiammer

Trageriemen

221. Im Rohrschiitzer (Bild 221) wird das Ersatzrohr mitgefiihrt. Bei

Rohrwechsel ist das entnommene Rohr stets in dem aufgeklappten Rohr-
schiitzer abzulegen. :

Bild 221

Rohrschiitzer
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222. Inder Tragetasche (fiir Zubehor und Vorrat) (Bild 222) fithrt der
MG-Schiitze die wichtigsten Teile fiir die Bedienung der Waife mit:

— Ersatzverschlull (Verschlufiwechsel nach je 1000 Schufl und im
Einsatz tiglich)

— Handschutzlappen zum Herausnehmen des heifigeschossenen
Rohrs,

_  Olkanne mit Mehrzwecksl 0- 190,

— Miindungskappe aus Kunststoff zum Schutz des Rohrs vor Nisse
und Fremdkérpern (die Miindungskappe ist auf den RiickstoB3-
verstarker aufzusetzen),

— Kombinationswerkzeug.

Bild 222

Tragetasche mit Inhalt

223. Das Kombinationswerkzeug dient

(1) zum Entfernen von Patronenhiilsen, die im Patronenlager stecken-
geblieben sind,

(2) zum Entfernen von Patronenhiilsen, deren Boden abgerissen ist
und die im P_atronenlager festsitzen,

(3) zum Auswechseln des Ausziehers am Verschlufl durch Waffenin-
standsetzungspersonal.
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224. Zum Entfernen von Patronenhiilsen und verbeulten Patronen ist
der halbrunde Greifer auf den Patronenboden im Patronenlager aufzuset-
zen, der Hebel zum Auswechseln des Ausziehers auf das Verriegelungs-
stiick des Rohres aufzulegen und nach unten zu driicken (Bild 223). Durch
die Hebelwirkung wird die Patronenhiilse oder Patrone aus dem Patro-
nenlager gezogen.

Bild 223

Konis&her Dofn

geschlitztes Druckstiick

'_ Ausziéhmmpeh

'- Greifer

" Hebel zum Auswechseln
__des Ausziehers

_Verriegelungsstiick

Pu_t'rbﬁénbo'd-éh S

Auszichen einer steckengebliebenen
Patrone oder Patronenhiilse

225. Zum Entfernen einer Patronenhiilse ohne Hiilsenboden (Patronen-
hillsenreifler) ist das geschlitzte Druckstiick mit vorstehendem Dorn so
weit in das Patronenlager einzufiihren, daf die Ausziehrampen vor dem
vorderen Hulsenrand liegen.

Der Hebel zum Auswechseln des Ausziehers ist auf das Verriegelungs-
stiick des Rohrs aufzulegen und nach unten zu driicken. Dabei driickt der
konisch geformte Dorn das geschlitzte Druckstiick an die innere Rohr-
wand. Durch die Hebelwirkung wird die Hiilse aus dem Patronenlager
herausgezogen (Bild 224).
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Bild 224

Ausziehen einer Patronenhiilse
(Hiilsenboden abgerissen)

226, Zum Auswechseln des Ausziehers ist die Gabel des Hebels in die

Zwischenrdume der nach aullen gedriickten Verriegelungsrollen einzu-

fiihren und die Kralle in die Nut des Druckstiickes einzusetzen. Mit dem

Hebelsind das Druckstiick und die Feder so weit zusammenzudriicken, bis
~ der Auszieher freiliegt und herausgenommen werden kann (Bild 225).

Bild 225

Druckstick
Ausziecher

Auswechseln des Ausziehers
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227. Der Patronenkasten DM2 (Bild 226) aus Stahlblech hat einen
Deckel mit Verschluss, einen Tragegriff und zwei Tragetsen. Er
fasst 250 Patronen. Eine unter Spannung eingelegte Patronenstiit-
ze aus gebogenem Stahldraht verhindert das Kippen der gegurteten
Munition in Richtung der Geschossspitzen. Bei nach rechts gedffne-
tem Patronenkasten muss die Patronenstiitze in Schussrichtung lie-
gen. Sie darf aus leergeschossenen Patronenkisten nicht entfernt
werden.

Bild 226

Patronenkasten DM2 mit Patronenstiitze

228. Die Gurttrommell) (Bild 227) fasst 50 Patronen gegurtet mit
dem Patronengurt DM1 oder DM60. Sie wird mit ihrer Einhange-
vorrichtung am Zufihrerunterteil eingerastet (Bild 215). Mehrere
Gurttrommeln lassen sich durch ihre an den Stirnseiten angebrach-
ten Verbindungsteile (Nut und Feder) zu Tragepaketen verbinden.
Die Griffstiicke miissen sich in einer Ebene befinden.

Der Schiitze kann den Fiillstand der Gurttrommel am Sichtfenster
der Trommelbreitseite erkennen.

Bild 227

Sichtfenster -
" Einhangevorrichtung
Gurttrommel

1) nicht bei allen Truppengattungen
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229. Der Patronenkasten DM40004 (Bild 228) ist aus Kunststoff
gefertigt. Er fasst 100 Patronen gegurtet mit dem Patronengurt
DM1 (50-Patronen-Gurt) und 120 Patronen gegurtet mit dem Pa-
tronengurt DM60 (MG-Zerfallgurt). An der rechten Seite des Patro-
nenkastens DM40004 befindet sich die vordere und die hintere Ein-
héngelippe, die in die Aufnahme fiir den Patronenkasten DM40004
am Zufihrerunterteil einrasten. Sein Deckel kann von links oder
rechts aufgeschoben werden. Wird der Deckel von rechts aufge-
schoben, ist der Patronenkasten geschlossen. Der Spalt fiir die Pa-
tronenzufiihrung bleibt zum Schieflen offen, wenn der Deckel von
links aufgeschoben wird.

Der Patronenkasten DM40004 dlent zum Schieflen mit MG auf
Fliegerabwehrlafetten, z.B.: :

— Drehringlafette, — Fliegerdreibein,
— Fla-Erdziellafette, — Freirichtlafette.

Am MG auf Zweibein oder Feldlafette ist in der Regel der Patro-
nenkasten DM2 (Bild 226) bzw. die Gurttrommel (Bild 227) zu ver-
wenden.

Bild 228

Patronenkasten DM40004
1 Deckel von rechts aufgeschoben
2 Deckel von links aufgeschoben

230.

a) Der Patronengurt DM1 (Bild 229) nimmt in seinen Gurtgliedern 50
Patronen auf. Fiir die Fiillung eines Patronenkastens DM2 sind fiinf Pa-
tronengurte zusammenzugurten. Die einzelnen leeren Patronengurte
DM1 miissen lose im Patronenkasten aufbewahrt werden. An dem ersten
Patronengurt wird das Einfiithrstiick DM1 angesetzt. Fehlt das Einfiihr-
stiick, sind die ersten fiinf Gurtglieder freizulassen.
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- Bild 229

Teilansicht des Patronengurts DM1 und Einfiihrstiick
(leer von unten gesehen)

b. Der Zerfallgurt DM60 besteht aus einzelnen Gurtgliedern, die
durch die eingeschobenen Patronen zusammengehalten werden, und
dem Einfiuhrstiick DM20. Nach Aussto3 der Patronen fallen die ein-
zelnen Gurtglieder ab. Der US-Zerfallgurt M13 besitzt die gleichen
Eigenschaften.

Beide Zerfallgurte finden beim Schiellen vor allem in gepanzerten
Fahrzeugen und Luftfahrzeugen Verwendung, in denen die einzelnen
Gurtglieder in Behaltern oder Hillsensicken aufgefangen werden.
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231, Schutzkappen (Bild 230)

Die Miindungskappe aus Plastik schiitzt das Rohr vor Verschmut-
zung und Feuchtigkeit. Die Schutzkappe aus Gummi fiir das Boden-
stiick wird beim achsparallelen oder fernbedienten MG in und auf
gepanzerten Fahrzeugen sowie auf der Fla-Erdziellaiette an Stelle
der Schulterstiitze auf das Bodenstiick aufgesetzt.

Bild 230

Schulzknppe aus Gummi
- fir Bo

'MUndungskopp§ aus
Plastik

Schutzkappen fiir MG

232. Der Wartungssatz (Bild 231) ist in einem Patronenkasten DM3
untergebracht. Er enthilt einen Kanister fiir Mehrzweckol 0-190 und
wichtige Ersatz- und Zubehorteile der Waffe.

Bild 231
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233. DerGurtfiller (Bild 232 und 233) dient zum Gurten und Entgurten
des Patronengurtes DM 10 und zum Reinigen der Innenflichen der Gurt-
glieder. Erist in einem Patronenkasten DM3 untergebracht und besteht

aus:

— Gehiuse mit Klemmexzenter,
- Fulltrichter,

— Kurbel,

— Entgurter.

Bild 232

b Filitrichter

Fenster —_ :
' Gurtfihrungs -
hebel

Trensport-
Tad

Gehduse
Entgurter:

: Klemmexzenter

Gurtfiller

Bild 233

Gurtfiiller im Patronenkasten DM3

Zum Gurten und Entgurten ist der Gurtfiiller mit dem Klemmexzenter an
eine Tischplatte oder eine dhnliche feste Unterlage anzuklemmen. Der

Klemmexzenter wird mit der abnehmbaren Kurbel betétigt.
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234. Zum Gurten (Bild 232) ist der Fiilltrichter aufzusetzen, dabei mul}
die Kurbel hochstehen. In die Vorderseite des Fiilltrichters sind zwei Fen-
ster eingearbeitet, die die Beobachtung der Patronen und ggf Lagekorrek-
turen gestatten.

Der Patronengurt ist — mit den Gurttaschenzungen zum Fulltrichter zei-
gend, Taschenoffnungen nach oben — in das Transportrad einzulegen. Der
Gurtfithrungshebel mull dabei oben stehen.

Die Patronen sind geordnet in den Fulltrichter einzulegen, die Gescholi-
spitzen miissen dabei zum Transportrad zeigen. Die Kurbel ist mit mali-
ger Geschwindigkeit zu drehen.

235. Zum Entgurten (Bild 234) ist der Filltrichter abzunehmen. Der an
der Kurbelseite angebrachte Entgurter wird angehoben und so auf den
Transporthebel aufgesetzt, dafl die Réandelung zum Transportrad zeigt.
Der Gurtfithrungshebel wird nach unten umgestellt und der volle Patro-
nengurt so in das Transportrad eingelegt, dal3 der Patronenboden zum
Ausstofier und die Taschenoffnung nach oben zeigt.

Bild 234

Reinigungsburste
"
™,

‘\.

Ausstoler

Gurtfuhrungshebe

Entgurten

236. Der Entgurter ist an einem Ende mit einem Burstenteil versehen, Er
kann —in umgekehrter Richtung auf den Transporthebel aufgesetzt — zum
Reinigen oder Einolen der Gurttaschen verwendet werden.

237. Der Gurtfiiller ist zum Reinigen nur so weit zu zerlegen, wie dies

ohne Hilfsmittel moglich ist.
Alle gleitenden Teile des Gurtfiullers sind stets leicht einzuolen.
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Hinweis fiir den Ausbilder
1. Zusammenwirken der Teile

238. Das MG ist entladen, der Verschlull verriegelt in vorderer
Stellung das Rohr. Der Staubschutzdeckel verschliefit die Hiilsen-
auswurfoffnung.

239. VerschluBl spannen

Zum Fertigladen der Waffe ist der Verschlull mit dem Spannschie-
ber zurtickzuziehen. Zu Beginn des Zurtickziehens wird der Spann-
griff nach rechts geschwenkt. Dabei lost sich die Sperrklinke vom
Gehause. Gleichzeitig stiitzt sich der Spannhebel am Gehéuse ab.
Der Spannschieber greift am vorderen Nocken an der Unterseite des
Verschlufigehduses an. Mit der Hebelwirkung des Spannhebels
werden der VerschluB und das Rohr in verriegeltem Zustand ge-
meinsam gegen den Druck der Schliefeder und des Rohrvorholers
zuriuckgezogen.

Gleichzeitig werden die Verriegelungsrollen durch die Entriege-
lungskurven des Kurvenstiickes nach innen gedriickt, so dal nach
12 mm Riicklauf die Verriegelung zwischen VerschluB und Rohr
aufgehoben ist. Die Verriegelungsrollen driicken dabei im Ver-
schluBkopf den Schlagbolzenhalter an seinen schrigen Flachen
etwa 4 mm zuriick; dadurch kann der Schlagbolzen in den Ver-
schluBkopf zurtcktreten.

Der Rohrvorholer driickt das entriegelte Rohr wieder nach vorn,
wihrend der VerschluB mit dem Spannschieber weiter in die hintere
Stellung gezogen und die Schliefeder gespannt wird. Dabei wird
vom mittleren Nocken am Verschluligehduse der geschlossene
Staubschutzdeckel geoffnet. Der Abzugshebel hilt den Verschlufl in
hinterer Stellung (Bild 235).

Bild 235

Sicherungsschieber

Abzugshebel hiilt VerschluB in hinterer Stellung
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Hinweis fiir den Aushilder

Der Spannschieber ist stets wieder in seine vordere Anschlagstel-
lung zu schieben, um Beschiadigungen und Funktionsstorungen zu
vermeiden. Die Sperrklinke halt den Spannschieber gegen unge-
wolltes Zuruckgleiten fest. Das MG ist zu sichern, Der gefillte Pa-
tronengurt ist so in den Zufiihrer einzuziehen oder einzulegen, dal3
die erste Patrone am Patronenanschlag des Zufiihrerunterteils an-
liegt. Die Waffe ist jetzt fertiggeladen und gesichert.

240. Schubabgabe

Zum Schiefien ist das MG zu entsichern und der Abzug zurickzu-
ziehen. Nun gleitet der Verschlull durch den Druck der Schlieifeder
nach vorn. Die Ausstoliernase des Verschlufikopfes stolit dabei die
im Zufiihrerunterteil iiber der Verschlufibahn liegende Patrone aus
dem Patronengurt in das Patronenlager des Rohres (Bild 236).

Bild 216

Gurttasche

AusstoBen der Patrone aus dem Gurt

Gegen Ende des Verschluflivorlaufs tritt der VerschluBikopf in das
Verriegelungsstiick des Rohres ein, und die Verriegelungsrollen fol-
gen den kurvenformigen Nuten des Verriegelungsstiickes nach au-
Ben. Dadurch wird das Rohr mit dem VerschluB3 starr verriegelt (Bild
237). Die Auszieherkralle des federnden Ausziehers greift in der
Endstellung des VerschluBBkopfes in die Rille der Patronenhtilse.

Bild 237

ST ¢ TR

Rohr mit VerschlubBl verriegelt
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Hinweis fiir den Ausbilder

Die Schlieifeder driickt liber VerschluBgehiause und Schlagbolzen-
halter den Schlagbolzen nach vorn. Dabei driickt der Schlagbolzen-
halter mit seinen schrigen Fliachen die Verriegelungsrollen zusiitz-
lich nach auBlen. Durch das Aufschlagen des Schlagbolzens auf das
Anzundhutchen wird die Patrone geziindet. Die VerschluBsperre
schlagt infolge ihrer Massentrigheit einen Augenblick spiter auf
den Schlagbolzenhalter und verhindert als Riickprallsicherung, daf
der Schlagbolzenhalter zuriickprallt, dadurch die Verriegelungs-
rollen nach innen ausweichen und die Verriegelung vorzeitig endet.

241. VerschluBriicklauf

Rohr und VerschluBl werden durch den beim Schufl entstehenden
RiickstoB nach hinten getrieben. Nach dem Geschofidurchlauf tre-
ten Pulvergase aus dem Rohr in den Stauraum des RiickstoBverstir-
kers und geben dem Rohr iiber die Stirnfliche der Rohrfithrungs-
hiilse einen zusatzlichen Impuls nach riickwirts (Bild 238).

Bild 238

RiickstoBverstirkung
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Hinweis fiir den Ausbilder

Wihrend die angestauten Pulvergase nach vorn und durch die Aus-
trittsoffnung des Riickstoverstiarkers ausstromen, ist das Rohr mit
dem VerschluB so weit zuriickgelaufen, dall die Verriegelungsrollen
durch die Entriegelungskurven des Kurvenstucks nach innen ge-
driickt werden. Rohr und Verschlul entriegeln (Bild 239).

Bild 239

Rohr und Verschlul} entriegeln

Die nach innen gedriickten Verriegelungsrollen gleiten gegen die
schrigen Fliachen des Schlagbolzenhalters und bewegen diesen
und damit das VerschluBgehiuse — zusatzlich nach hinten. Das Rohr
schligt an die Stirnseiten der Entriegelungskurven an und wird
durch den Vorholer wieder nach vorn gebracht. Der Verschlulf lauft
weiter gegen den Druck der SchlieBfeder zuruck. Dabei zieht er mit
seinem Auszieher die Patronenhilse aus dem Rohr (Bild 240).

Bild 240

VerschlubB lauft zuriick
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Hinweis fiir den Ausbilder

Beim Aufprall der Auswerferbuchse des VerschluBgehauses auf die
Pufferung im Bodenstiick wird die Patronenhiilse uiber Auswerfer-
stange und Auswerfer nach unten aus dem Durchbruch des Gehau-
ses geworfen. Die Pufferung bremst die Riickwiirtsbewegung des
Verschlusses ab. Die SchlieBfeder ist wieder gespannt (Bild 241).

Bild 241

Auswerler Auswerferstange Auswerferbuchse
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Auswerfen der Patronenhiilse

242, Zusammenwirken der Teile im Zufiihrer bei vorlaufendem
Verschlull

Zu Beginn des Verschlufvorlaufs gleitet der Transportbolzen mit
seiner Rolle durch den geraden Teil des noch ruhenden Transport-
hebels (Bild 242).

Bild 242

innere Zubringerhebel
Transporthebel

duflere Zubringerhebel Verschluf

Transporthebel bei beginnendem VerschluBivorlauf
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Hinweis fiir den Ausbilder

In der 2. Phase des Vorlaufs - die erste Patrone 1st bereits aus dem
Gurt ausgestolien — bewegt der Transportbolzen den Transporthe-
bel nach links. Dabeil wird die nachste Patrone durch die aulleren
Zubringerhebel so weit nach rechts gedruckt, dal} sie die erste
Halfte ithres Weges zum Patronenanschlag des Zufiihrerunterteils
zurucklegt.

Gleichzeitig wird der innere Zubringerhebel auf seinem gegenlaufi-
gen Weg iiber die Patrone gefiihrt und federt nach dem Ubergleiten
hinter die Patrone (Bild 243).

Bild 243

Yatronentransport beim Vorlauf

Im ersten Drittel des Verschlulirucklaufs driickt der Transportbol-
zen den Transporthebel im Zufuhrer nach rechts. Dadurch wird die
Yatrone vom Zubringerhebel des inneren Gurtschiebers gegen den
*atronenanschlag gedriickt (Bild 244).

Bild 244

*atronentransport beim Riicklauf |
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Hinweis fiir den Ausbilder

Die in den Nr 240 bis 242 beschriebenen Vorginge wiederholen
sich so lange, bis keine Patrone mehr im Gurt ist oder der MG-
Schiitze den Abzug loslaBt.

243. Abzugseinrichtung und Sicherung

Durch Drucken des Sicherungsschiebers nach links wird der Ab-
zugshebel blockiert (Bild 245). Das auf dem Sicherungsschieber
links vom Griffstiick sichtbar gewordene ,S* zeigt den Zustand
»Sicher'* an. Die Waffe ist zu sichern, wenn der Verschlul} in
hinterer Stellung ist.

Bild 245
Abzugshebel

Stellung des Sicherungsschiebers auf ,,S*

Wird der Sicherungsschieber nach rechts gedriickt, ist die Waffe
entsichert (Bild 246).
Bild 246

Ausricker Abzugshebe!

——— | Sicherungs -

Abzug

Stellung des Sicherungsschiebers auf , F*
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Hinweis fiir den Ausbilder

Beim Zurtickziehen des Abzugs driickt der Abzugsstift den vor-
deren Arm des Abzugshebels nach oben; dabei schwenkt die
Fangfliache des Abzugshebels nach unten. Der Ausrucker tritt
gleichzeitig unter die Stiutzarme des Abzugshebels, legt diesen
fest und verhindert somit das vorzeitige Eintreten des Abzugs-
hebels in die Verschlullbahn, solange der Abzug zurtckgezogen

bleibt (Bild 247). Bild 247
mfm————
-% B — —

/|

—— Abzugs-
0=: hebel

Abxugsstift
Abzug zuriickgezogen, Verschlufl lauft vor

Jeim Loslassen des Abzugs tritt der Ausriicker in die Ver-
schluBbahn. Der zurtuicklaufende Verschluld stolit mit seinem
hinteren Nocken den Ausrticker zurtick (Bild 248).

Dadurch gibt der Ausrucker den Abzugshebel [rei, der unter
dem Druck seiner Feder in die Verschlubbahn schwenkt. Der
wieder vorlaufende Verschlull wird vom Abzugshebel in seiner
hinteren Stellung bei gespannter Schielifeder gefangen

Bild 248
—_—

Ausricker

schwenkt
zuruck

Abzug losgelassen, VerschluBl wird in hinterer Stellung gefangen

Ist der Patronengurt leergeschossen, bleibt der VerschluBl in vorde-
rer Stellung stehen.

heae
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IV. Munition

244. Mit dem MG werden folgende Patronen verschossen:

., — Gefechtspatrone 7,62 mm x 51 mit und ohne Leuchtspur fiir Schul-
schielen, Gefechtsschieen und Gefechtsiibungen mit Gefechtsmuni-
tion,

~ Ubungspatrone 7,62 mm x 51 mit und ohne Leuchtspur fiir das Schie-
Ben der Voriibungen und auf kurze Entfernungen,

— Manoverpatrone 7,62 mm x 51 fiir die Gefechtsausbildung und Ge-
fechtsiibungen.

Eine Ubersicht iiber die Munition und ihre Bezeichnungen enthilt Anla-
ge 2.

245. Es ist nur einwandfreie Munition zu verwenden. Sie darf
nicht verschmutzt, oxydiert oder beschiidigt sein. Patronen mit lose
sitzenden Geschossen diirfen nicht verschossen werden.

Munition ist sachgemill zu behandeln. Schlagartige oder dhnliche
Belastungen des Anztindhiitchens kénnen die Patrone entziinden.
Es besteht Verletzungsgefahr,

Beim Schieffen mit Leuchtspurmunition unter Verwendung des
Patronengurts DM10 (50-Patronen-Gurt) ist im Verhéltnis 3:2 zu gurten,
d. h. 3 Patronen ohne Leuchtspur, 2 Patronen mit Leuchtspur.
Zerfallgurte werden im Gurtungsverhéltnis 3:2 geliefert.

246. Rohrbelastung

Sind 150 Gefechtspatronen oder 100 Ubungs- oder Manéverpatronen
ohne lingere Unterbrechung verschossen worden, ist das Rohr zu wech-
seln,

Ein heilbgeschossenes Rohr darf erst wieder verwendet werden, wenn es
auf Handwirme abgekiihlt ist.

247. Mit der Exerzierpatrone 7,62 mm x 51 (Anlage 2) iibt der MG-
Schiitze das Laden und Entladen der Waffe sowie das Gurten und Entgur-
ten. Es ist darauf zu achten, dall die Geschofispitze nicht beschadigt oder
deformiert ist. Beschadigte Exerzierpatronen sind auszusondern.

Kostenloser Download von Abendpost.net
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Kapitel 3
Bedienung

1. Grundsiatze

301. Das MG ist stets so zu handhaben und zu bedienen, dass
Treffgenauigkeit und Funktionsfihigkeit erhalten bleiben und nie-
mand gefihrdet wird. Ist sein Ladezustand unbekannt, ist das MG
so zu behandeln, als sei es fertiggeladen.

Das MG ist teilgeladen, wenn

— der mit Patronen gefiillte Gurt in den Gurtzufuhrer eingelegt ist,
- — sich noch keine Patrone im Patronenlager befindet,
~ der Verschluss in vorderer Stellung steht.

Das MG ist fertiggeladen, wenn

— der mit Patronen gefillte Gurt in den Gurtzufithrer eingelegt ist,
— der Verschluss in hinterer Stellung steht (Verschluss gespannt).

Das MG ist entladen, wenn sich keine Patrone im Gurtzufiihrer, in
der Verschlussbahn oder im Patronenlager befindet.

302. Teilgeladen wird das MG auf dem Marsch und auf dem Ge-
fechtsfeld getragen oder auf Fahrzeugen mitgefiihrt, wenn , Ge-
fechtsbereitschaft herstellen” befohlen wurde.

Fertiggeladen und gesichert wird es auf den Befehl ,,Klar zum Ge-
fecht!”

Das fertiggeladene MG ist stets zu sichern, wenn

—~ nach dem Fertigladen nicht sofort geschossen werden soll,
— der Feuerkampf unterbrochen wird,
— der Auftrag ausgefiihrt ist und ,Entladen” nicht befohlen wurde.

Das MG ist im Anschlag zu entsichern und wieder zu sichern?).

303. Ein (selbst mit Exerzierpatronen) teil- oder fertlggeladenes
MG darf nicht aus der Hand gegeben werden.

Ausnahmen:

— in der Ausbildung auf Befehl des Ausbllders
— im Gefecht, wenn ein bestimmiter Auftrag (z.B. Schanzen, Uber-
winden eines Hindernisses) dazu zwingt.

1) Augnahme: In der Pirschhaltung (Nr. 311) bleibt die Waffe in der Ausbildung bis un-
mittelbar vor der Schussahgabe gesichert; im Krleg ist beim Einnehmen der Pirsch-
haltung zu entsichern.

- .




n
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304. Das MG ist stets mit Meldung des Ladezustandes zu liberge-
ben. Die Meldungen lauten:

- ,,MG entladen, Patronenlager frei, entspannt® oder
— MG teilgeladen® oder
- »MG fertiggeladen und gesichert®.

Der Ubernehmende hat die Richtigkeit der Meldung sofort nachzu-
priifen.

305. Spielerischer Umgang mit dem MG kann andere gefahrden
und zu Schiden an der Waffe fithren. Deshalb ist verboten:

— Jedes Hantieren mit der Waffe ohne Ausbildungszweck oder Aut-
trag,

— das Zielen auf Personen (aufler in Ausbildung und Einsatz),

— das Spielen an Abzug und Sicherung.

Solange nicht geschossen wird, liegt der Zeigefinger auﬁerhalb des
Abzugsbligels.

306. Von der sachgemiflen Behandlung des MG hingen seine
Treffgenauigkeit, Funktionsfihigkeit und Lebensdauer ab. Nie darf
Gewalt angewendet oder das MG geworfen werden. Hartes Aufset-
zen oder Anschlagen der Waffe ist zu vermeiden. Vor Verschmut-
zung, vor allem durch Sand, sind besonders die Miindung und die
beweglichen und gleitenden Teile zu bewahren. Rost- und Eisbil-
dung hat der MG-Schiitze vorzubeugen. Storung beseitigt er geméif
Nrn: 352 bis 354.

II. Trageweise')

307. Die Trageweise der Wailfe wihlt der Soldat — wenn nicht
befohlen — im Allgemeinen selbst. Sie muss jedoch der Lage ent-
sprechen und darf andere Soldaten nicht behindern. Andere Trage-
weisen als in Nrn. 308 bis 311 beschrieben, sind nicht anzuwenden.
Linkshinder wenden die in Nrn. 310 bis 313 beschriebenen Trage-
weisen sinngemal umgekehrt an?).

Ist die Gurttrommel an der Waffe eingehéingt, kommt es — vor allem
bei Rechtshédndern — zu Behinderungen. Diese treten beim Tragen -
der Waffe am Trageriemen, bei der Trageweise geschultert, beim
Hinlegen und Aufstehen sowie beim Uberwmden von Hindernissen
auf. -

1) Die Anschlagarten sind in der ZDv 3/12 |,Schiefen mit Handwaffen® beschrieben.
2) Innerhalb von Gebiuden darf ein Soldat nur ein MG, auflerhalb hochstens zwei tra-
gen. Sie diirfen sich nicht beriihren.
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Die Patronenkisten werden so getragen, dafl der Griff vom Kérper
abgewandt ist; das Ersatzrohr tragt der Soldat quer vor dem Ober-
korper (Bild 301). Die Trageweise der Gurttrommeln als Tragepaket
(Nr 228) zeigt Bild 302. '

Bild 301

Trageweise der Patronenkésten




308

Bild 302

Trageweise der Gurttrommeln

308. Innerhalb von Gebduden (z.B. beim Waffenempfang, vor dem
Antreten und nach dem Wegtreten) wird das MG senkrecht am Kér-
per, entlang des nach unten gestreckten Arms, getragen. Die rechte
Hand halt die Waffe am Griffstiick; die Mundung zeigt nach oben

(Bild 303).
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Bild 303

Trageweise des MG in Gebauden

309. In der geschlossenen Ordnung tragt der Soldat das MG umge-
hingt (Bild 304 a). '

Bei langeren Mirschen ist auch (z.B. auf das Kommando , Ohne
Tritt! “) die Trageweise MG untergehingt, mit der Mindung nach
vorn und der Hand am Gehause (Bild 304 b), oder MG geschultert, mit
der Schulterstiitze nach vorn und der Hand am Griffstiick (Bild
304 c), zuléssig. Das Maschinengewehr kann rechts oder links getra-
gen werden.
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Bild 304 a Bild 304 b

MG umgehingt MG untergehingt
Bild 304 ¢

MG geschultert
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310. In der gedffneten Ordnung kann der Soldat, solange nicht mit
Feindberiihrung zu rechnen ist, das MG geschultert (Bild 304) tragen.

Ist Feindberiihrung zu erwarten, trigt er das MG am Trageriemen in der
Hand (Bild 305). Dabei hiingt das Maschinengewehr zwischen den beiden
Teilen des Trageriemens; das Zweibein ist aufgeklappt. ‘

Bild 305

MG am Trageriemen

311. Soll der MG-Schiitze auf kurze Entfernung schnell feuerbereit
sein, tragt er das MG in Pirschhaltung. Dazu hakt er den geteilten
Trageriemen vorn aus, hingt ihn um den Nacken und fafit die Waffe
mit der rechten Hand am Griffstiick, mit der linken Hand_ am aufge-
klappten, geschlossenen Zweibein (B11d 306).
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Bild 306

MG in Pirschhaltung

312, Hinlegen mit MG
a, Zweibein angeklappt (Bild 302 bis 304)

Waffe mit der linken Hand am Zweibein halten,

. mit der rechten Hand knapp vor dem Schwerpunkt fassen,

linken Ful} einen Schritt nach vorn setzen,

. auf das rechte Knie niederlassen,

. linken Arm weit nach vorn strecken (Bild 307) und mit der linken Hand
oder dem Unterarm am Boden abstiitzen,

beide Beine nach hinten werfen und

7. MG mit dem Geh#use so auf den linken Unterarm legen daB das Griff-
stiick nach rechis zeigt (Bild 308).

Alle Bewegungen miissen schnell ineinander iibergeben.

o
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- Bild 307

Hinlegen mit MG (Zweibein angeklappt)

Bild 308

312/2
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b. Tragt der Soldat das MG mit aufgeklapptem Zweibein (Bild 305 und
306), stellt er es schnell ab und legt sich daneben, indem er sich mit beiden
Hénden am Boden abstiitzt und die Beine flach nach hinten wirft (Bild
309).

Bild 309

Hinlegen mit MG (Zweibein aunfgeklappt)

313. Aufstehen mit MG o
a. MG liegt auf dem Unterarm, Zwelbem ist angeklappt (Bild 308)

1.

b 0Dy

6.

Korper nach links rollen,

MG mit der linken Hand am Zweibein fassen,

rechtes Knie anziehen,

mit der rechten Hand vom Boden abdriicken (Bild 310),

mit grofem Ausfallschritt des linken Bems nach vorne hochschnellen
(Bild 311 und 312), -

dabei mit der rechten Hand MG an der Schulterstiitze fassen.

Danach nimmt der Soldat die befohlene Trageweise ein.




i
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Bild 310

S5 &

: SRR TSNS
Rechtes Knie anziehen, Korper mit
der rechten Hand vom Boden abdriicken

Bild 311

Ausfallschritt mit dem linken
" Beiln

Nach vorn hochschnellen (rechte Hand
an der Schulterstiitze)
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b. MG steht oder liegt mit aufgeklapptem Zweibein (Bild 309)

1. Mit der rechten Hand den geteilten Trageriemen fassen,

2. rechtes Knie und linken Ellenbogen dicht an den Kérper ziehen (Bild

313), ' : :

mit der linken Hand und dem rechten Fufl vom Boden abdriicken und

4. mit groBem Ausfallschritt des linken Beins nach vorne hochschnellen,
ohne sich auf das MG zu stiitzen.

w

Bild 313

Rechtes Knie und linken Ellenbogen an
den Korper ziehen

314. Imstellunggehen

Will der MG-Schiitze seine Waffe aus einer Deckung heraus in Stellung
bringen, faBit er sie mit der linken Hand am Zweibein, mit der rechten
Hand am Griffstiick (Bild 314) und schiebt sie so weit aus der Deckung
nach vorn, dafl das Zweibein einen sicheren Stand und beide Ellenbogen
eine feste Auflage haben (Bild 315).

Dabei bewegt er sich

— langsam und vorsichtig, wenn er nicht erkannt werden will,

— schnell und iiberraschend, wenn er dem Feind zuvorkommen mufl und
nicht vermeiden kann, erkannt zu werden.
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Bild 314
303795 i SHICT

Instellunggehen mit MG

Bild 315

MG in Stellung

Hinweis fiir den Ausbilder

Bei allen Bewegungen ist darauf zu achten, dafi Miindung, Rohr und
die beweglichen und gleitenden Teile des MG sauber bleiben. Pau-
sen in der Ausbildung und bei Ubungen sind grundsiatzlich dazu zu
nutzen, den Soldaten zur Uberpriifung und, wenn erforderlich, zur
Reinigung seiner Waffe zu veranlassen. |
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III. Zerlegen und Zusammensetzen des MG

315. Vordem Zerlegen ist das MG zu entladen (Nr. 347, 348). Bei ent-
ladenem MG ist zu priifen, ob Rohr und Verschlubahn frei sind.

Das MG ist ohne Werkzeug zu zerlegen und zusammenzusetzen. Der
Soldat darf die Waffe nur so weit und in der Reihenfolge zerlegen,
wie es diese Dienstvorschrift beschreibt. Gewaltanwendung ist
verboten.

Nach dem Zusammensetzen ist die Funktion des MG zu prifen

- (Nr. 725).

316. Deckel 6ifnen und abnehmen

Bild 316

1. Deckelriegel nach vorn ,- ~
driicken, ot

2. Deckel hochstellen,
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3. Zufihrerunterteil
anheben und an
Deckel anlegen,

4. bei senkrecht zur Rohrachse
hochgestelltem Deckel und
Zufithrerunterteil Deckelbolzen
nach links herausziehen.
Deckel und Zufihrerunterteil
abnehmen.

Hinweis fiir den Ausbilder

Es ist unbedmgt darauf zu achten dass der Deckel in einem Win-
kel von 90° zur Rohrachse steht.

Wird das Zufiihrerunterteil senkrecht an den Deckel angelegt, dreht
sich dabei der Deckelbolzen so, dass seine Abflachung am Réandelbund
nach unten zeigt. Der Deckelbolzen kann leicht herausgenommen
werden.

Gleichzeitig wird die Lamellenbremse mit ihrem U—forrmgen Biigel in

der ovalen Aussparung des Kurvenstiicks so gedreht, dass sie ebenfalls
senkrecht zur Waffe steht. Deckel und Zufiihrerunterteil lassen sich
abnehmen und werden zuriick in das Kurvenstiick gesteckt. Dabei
muss der Deckelbolzen gedreht werden (Abflachung nach oben), damit
er nicht beim weiteren Zerlegen herausfallen kann. Es ist untersagt,
den Deckelbolzen unter die Sperre des Riickstofiverstirkers zu klem-
men. :

Steht der Deckel mit Zufithrerunterteil nicht genau senkrecht, dreht
sich der Deckelbolzen nicht vollstéindig und kann nur durch eine zu-
s#tzliche Drehung von Hand herausgenommen werden. Die Lamel- |
lenbremse wird nicht in ihre Ausbaustellung gebracht (Nr. 335).
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317. Schulterstiitze mit Bodenstiick und Schlie3feder abnehmen

1. Bodenstiicksperre
driicken,

2. Schulterstiitze um 90°
nach links drehen; die Bild 321
Schulterstiitze 16st :
sich mit dem Boden-
stiick vom Gehiuse;
hierbei muss leichter
Druck gegen die zurtick-
driickende SchlieBfeder
ausgeiibt werden,

o Bild 322

3. Schulterstiitze mit
Bodenstiick und
Schliefifeder nach
hinten abnehmen.
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318. VerschluBl herausnehmen

Bild 323

1. Linke Hand am Gehéuse,
Spannschieber ruckartig
zuriickziehen,

2. mit der linken Hand
den Verschlufl auffangen
und herausnehmen.

319, Spannschieber heransnehmen
Bild 325

1. Spannschieber bis zum
Anschlag zuriickziechen,
Spanngriff so weit nach
vorn schwenken, bis
Sperrklinke aushebt,

2. Spannschieber vorsichtig
weiter zurtick-
ziehen, nach unten
abkippen und ent-
nehmen.
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320. Rohr herausnehmen

Bild 327

1. Riegel der Rohrwechsel-
klappe mit dem Hand-
ballen nach vorn driicken,

2. Rohrwechselklappe
ganz nach aullen
schwenken,

3. Rohr herausnehmen.




"
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321. RiickstoBverstirker abnehmen

Bild 330

Sperre des RiickstoB3-
verstirkers anheben,
RiickstoBverstirker
abschrauben.

322, Rohrfiihrungshiilse herausnehmen

Bild 331

1. Sperre des Riickstof3-
verstérkers anheben und
Rohrfiihrungshiilse mit
dem Finger innen
fassen,

2. Rohrfithrungshiilse an |jeg—
der Innenseite des
grof3en Durchbruchs
am Gehiuse bis vor
die Rohrwechselklappe ™
zuriickfiihren und
herausnehmen.
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323. Deckel mit Zufiihreroberteil zerlegen

1. Deckel auf die Ober-
seite legen,
Sperrfeder des Trans-
porthebels driicken,
Transporthebel an-
heben und herausziehen,

2. Druckplatte gegen
Federdruck nach
unten driicken, in
Richtung Verbindungs-
hebel schieben und
dann hochklappen,

Gurtschieber unter
gleichzeitigem An-
heben herausnehmen.

Auf Druckbolzen fir
Schulterstiitzensperre
driicken und Bodenstiick
um 45° nach links oder
rechts drehen,
Schulterstiitze nach
hinten abziehen.

Bild 333
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325. VerschluB} zerlegen

Bild 337

1. Beide Verriegelungs-
rollen nach auflen
ziehen,

2. Verschlufigehduse in
den VerschluBkopf
schieben und nach
links drehen, bis
sich der Verschlufi-
kopf abnehmen 146t,

3. Auswerferstange zusamrmen
mit der VerschluB3sperre
aus dem Verschlufigehéuse
herausnehmen,

Bild 340

4. Schlagbolzenhalter mit
Schlagbolzen und den
Auswerfer aus dem Ver-
schluBkopf heraus-.
nehmen.
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326, Verschlul zusammensetzen

Bild 341

1. Schlagbolzen mit Schlag-
bolzenhalter so einset-
zen, daB die abgeflachte
Seite des Schlagbolzen-
halters nach oben zur
Auswerferbohrung zeigt,

Bild 342

2. Auswerfer einsetzen, /

Bild 343

3. VerschluBlsperre in
das VerschluBgehause
einlegen,

Bild 344

4. Auswerferstange mit
der Innenseite auf die
Fliache des Schlag-
bolzenhalters auflegen
und festhalten,
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5. Verriegelungsrollen Bild 345
nach aufien driicken, _
VerschluBgehiuse mit il "_""ri/ -
VerschluBisperre tiber / _ ‘\
Auswerferstange \ - '

fihren und nach
rechts drehen,

Bild 346

8. Vefriegelungsrollen
nach innen driicken.

327. . Schulterstiitze mit dem Bodenstiick zusammensetzen

Bodenstick so halten,

daB die breite Ausfra- Bild 347

sung an der hinteren

Stirnseite und der ein-

gedrickte Druckbolzen ’-"ﬁ/
der Schulterstitzensperre. : -

um 45° gegeneinander
versetzt sind. Schulter-
stitze aufschieben und so
weit nach links oder
rechts drehen, bis Schul-
terstitze einrastet.

328. Zufiihrer zusammensetzen

Bild 348

1. Deckel auf die Ober_i‘ T
seite legen,
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Bild 349

2. Verbindungshebel mit
Gurtschieber zusam-
menstecken (der ge-
kropfte Teil des Ver-
bindungshebels muf
nach oben zeigen),

Bild 350
3. Feder zur Druckplatte

anheben und Verbindungs-
hebel und Gurtschieber
gleichzeitig auf die

zwel im Deckel befind-
lichen Lagerzapfen setzen,
Teile auf ihre Gingigkeit
priifen,

4, Druckplatte herunter-
driicken und bis zum
Anschlag nach vorn
schieben,

9. Transporthebel mit
Gleitrolle in den Ver-
bindungshebel einschie-
ben und bei eingedriick- .
ter Sperrfeder auf den
Lagerzapien setzen
(Sperrfeder mull ein-
rasten), Gingigkeit
priifen.
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329. Rohrfithrungshiilse einsetzen

Bild 353

1. Rohrfiihrungshiilse so
einsetzen, daf} die
ausgefriste Seite
nach hinten rechts
zeigt, Rohrfihrungs-
hiilse nach vorn
schieben,

2. Sperre des Rickstol-
verstarkers anheben
und Rohrfithrungshilse
in die Flihrungsnuten
einfiihren, Sperre los-
lassen, Géingigkeit pru-
fen. _

330. Rohr einsetzen

Rohrwechselklappe 6ffnen,
Rohrnach vorn bis zum
Anschlag einschieben und
Verriegelungsstiick nach
links in das Gehéuse ein-
flihren. _ '
Rohrwechselklappe schlieBen.
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331. Riickstofverstirker aufschrauben

Bild 356

........
1)

Sperre anheben und 7 4 \

Rickstolverstarker

bis zum Anschilag
aufschrauben; 146t sich
die Sperre nicht ein-
rasten, Riickstof3verstar-
ker bis zur nichsten Raste
zuriickdrehen, Spetre ein-
rasten lassen.

332. Spannschieber einsetzen

1. Spannschiebernase schrig
von der Seite in diein
Hohe des Griffstiicks be-
findliche Offnung an der
Unterkante des Gehiuses
einfihren,

2. Spanngriff mit
Schieber in die
richtige Lage driik-
ken, danach Spann-
griff nach hinten
schwenken und Spann-

~schieber in seine

vordere Stellung
schieben.
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333. Verschluf} einsetzen

Bild 359

1. Verriegelungsrollen
‘nach innen driicken,
Griffstiick fassen,
Verschluf} in die Ver-
schluffbahn schieben,

2. Abzug zuriickziehen und
Verschlull am Trans-
portbolzen mit einem
Ruck nach vorn
schieben.

334, Schulterstiitze mit Bodenstiick und SchlieBfeder einsetzen

Bild 361

1. SchlieBfeder tiber die
Pufferfeder stecken und
Schulterstiitze mit.
Bodenstiick — gegeniiber
der Grundstellung um
90° nach links gedreht —
in das Gehiuse einfiihren,

2. unter Druck auf die Bo-
denstiicksperre Schulter-
stiitze mit Bodenstiick
um 90° nach rechts drehen,
bis Bodenstiicksperre
einrastet.
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335. Deckel und Zufithrerunterteil aufsetzen

Deckel und Zufiihrerunterteil gemeinsam senkrecht zur Rohrachse in das
Scharnier des Kurvenstiicks einsetzen und Deckelbolzen — Abflachung
des Réndelbundes nach unten — von links einfiihren, Deckel schlielen
(beim Abklappen des Zufithrerunterteils mu@ sich der Deckelbolzen mit
dem vollen Teil des Riandelbundes in der Nut des Kurvenstiicks drehen).

Bild 363

Hinweis fiir den Ausbilder

 Die Lamellenbremse muf} senkrecht mit dem U-férmigen Biigel in
die ovale Aussparung des Kurvenstiicks gesetzt werden. Bei nicht
senkrecht eingesetztem Deckel wird die Lamellenbremse beschi-
digt. Der Deckelbolzen mul leicht gangig sein. :
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336. Das Zweibein wird am Ende des Zerlegens abgenommen und zu
Beginn des Zusammensetzens eingesetzt. Der Trageriemen kann zu
Beginn oder am Ende des Zerlegens und des Zusammensetzens ab ge—
nommen bzw. angebracht werden.

a)
1.

3.

Zweibein abnehmen (Bild 364)

MG mit der linken Hand am Geh&use fassen,
2.

mit der rechten Hand Zweibein aufklappen und zwischen die ge-
spreizten Stiitzbeine greifen,

Riegel am Gelenkkopf mit dem Daumen der rechten Hand eindriik-
ken,

. Zweibein leicht nach oben schwenken und nach unten herauszichen.

Bild 364

Zweibein abnehmen

" Trageriemen abnehmen

Karabinerhaken am Geh#use aushingen,
Klammerbolzen am Griffstiick 16sen. =

Zweibein anbringen

. Riegel am Gelenkkopf eindrticken,

Gelenkkopf von hinten in den vorgesehenen Einschub am Gehéuse
einflihren und am Riegel einrasten lassen,
Zweibeinstiitzen dicht zusammenlegen und so anklappen, daf} die

- Haltebligel in die Ausnehmung am Gehiuse greifen.

d)

[N

Trageriemen anbringen

. -Karabinerhaken am Gehéuse einhéngen,

Klammerbolzen durch Bohrung am Grlffstlick schleben und
verriegeln.
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IV. Ladetitigkeiten, Visiereinstellung,
Rohr- und VerschluBiwechsel

337. Vor dem Schiefien ist die Funktion des MG zu priifen (Nr.
725). Alle beim SchieBen beanspruchten Teile des MG miissen sau-
ber und frei von Fremdkorpern, die gleitenden Teile miissen einge-
6lt sein (Ausnahme: bei starker Kélte). Das Innere der Rohre, der
RiickstoBverstarker und die Rohrfithrungshiilse sind zu entdlen.

Zum Schiefen mit Ubungsmunition ist

— im VerschluB der UbungsverschluBkopf einzusetzen (Nr. 608),

— der RiickstoBverstirker gegen den entélten UbungsriickstoBver-
stiarker auszutauschen {INr. 609); dieser ist auf festen Sitz zu pri-
fen,

— die Visierstellung nach Nr. 610 zu wihlen.

Zum Schiefen mit Mandévermunition sind

— Rohre und Rohrfiihrungshiilse ebenfalls zu entdlen,

— der RiickstoBverstarker gegen das entdlte Mandverpatronengerat
auszutauschen (Nr. 602),

—  der feste Sitz des Man&verpatronengerits zu prifen.

338. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Munition und Patronen-
gurte zu richten, Die Munition muf in einwandfreiem Zustand (Nr.
245), die Patronengurte diirfen nicht verbogen, beschédigt oder ver-
schmutzt sein,

Unsachgemifie Handhabung fithxt zu Storungen. Die Munition ist
richtig gegurtet, wenn die Spitze jeder Gurtzunge in die Rille am
Patronenboden eingerastet ist. Dies ist vor dem Schieflen zu priifen.

Zum Laden konnen Patronengurte mit und ohne Einfiihrstiick ver-
wendet werden (Nr. 229).

Beim Aufmunitionieren sind Gurte grundsitzlich vom Ende her zu
- flllen.

Werden Gurte ohne Einfithrstiick VerWehdet, miissen die ersten fiinf
Gurtglieder frei bleiben.

Besondere Vorsicht ist beim Gurten und Entgurten geboten. Schlag-
I artige oder dhnliche Belastungen des Anziindhiitchens konnen die
S Anziindung der Patrone bewirken. AuBlerhalb der verriegelten Waffe
fiihrt dies zur explosionsartigen Zerlegung der Patronenhiilse. Jede
I Belastung des Anziindhiitchens ist daher zu vermeiden. Es besteht
Verletzungsgefahr!
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339. In den Patronenkiisten miissen die Gurte in Schleifen so ein-
gelegt sein, dall die GeschoBlspitzen in Schulirichtung zeigen (B11der
365 und 366 a; b).

In die Gurttrommel wird der Gurt zusammengerollt eingelegt.

Bei Patronengurten DM1 und DM60 ragen die Einfiihrstiicke aus
der Gurttrommel heraus. (Bild 366 b). Die Trommel kann geschlos-
sen werden. Vor Herausziehen des Gurtes muBl die Trommel getff-
net werden. Hat der Gurt DM1 kein Einfiihrungsstiick, missen die
ersten finf Gurtglieder frei bleiben. Um die Waffe schnell laden zu
kénnen, miissen diese aus der Gurttromme] herausragen. Die Trom-
mel selbst kann dann nicht mehr einrastend verschlossen werden.

Bild 365

Schufirichtung

Patronenkasten DM2 gefiillt

-Bild 366 a . - Bild 366 b

Patronenkasten DM40004 Gurttromme] und Einfiihrstiick
gefiillt fiir Patronengurt DM60
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340. Vor dem Laden klappt der Schiitze zuerst das Korn und dann
den Kimmenhebel (ggf. die Visierscheibe des Fliegerabwehrvisiers)
hoch.

341. Teilladen mit Einfiihystiick

Mit der linken Hand Einfiihrstiick von links in den Gurtzufiihrer
einschieben und mit der rechten Hand so weit nach rechts ziehen,
daf} die erste Patrone hinter dem Gurthaltehebel liegt.

Der Schiitze meldet: MG teilgeladen®!

342. Teilladen ohne Einfithrstiick
Mit der linken Hand Deckel 6ffnen und hochstellen,

mit der rechten Hand Patronengurt so einlegen und festhalten, daf3

~ die erste Patrone hinter dem Gurthaltehebel liegt und die leeren
Gurttaschen unter das Fiuhrungsblech am Patronenanschlag ge-
schoben werden (Bilder 367 und 368),

— eine leere Gurttasche sich in die Haltenase rechts am Zufiihrer-
unterteil einhakt (Bild 215).

Der Schiitze schlie3t den Deckel mit der linken Hand und meldet:
»MG teilgeladen®!

B Das MG kann im teilgeladenen Zustand nicht gesichert werden.
§ Das leere Patronenlager und der verriegelte Verschlufl geben aus-
i reichende Sicherheit.

Hinweis fiir den Ausbilder

Beim Schliellen des Deckels ist darauf zu achtén, dall dieser
nicht zugeschlagen, sondern zugedriickt wird, da sonst Beschi-
digungen auftreten kénnen.
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Bild 367

Gurt einlegen bei angehiingter Gurttrommel

Bild 368

342/2

Gurt einlegen aus Patronenkasten
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343. Fertigladen .nach vorherigem Teilladen

1. VerschluB spannen, dabei
— mit der linken Hand das Griffstiick fassen,
— mit der rechten Hand den Spannschieber kriftig in die hintere Stel-
lung zuriickzichen, bis der Abzugshebel den Verschluf3 festhalt,
2. mit der rechten Hand Spannschieber wieder bls zum Anschlag nach
vorn schieben,
3. mit dem rechten Daumen sichern, soweit nicht Feuererlaubnis ge-
geben ist und der Schiitze sich schon in der Stellung befindet,
4. mit der rechten Hand Gurt mit einem kriftigen Ruck nach rechts zum
Anschlag ziehen.

Der Schiitze meldet: , MG fertiggeladeh und gesichert*.

344. Fertigladen ohne vorheriges Teilladen

1. Verschluf spannen, dabei
— mit der linken Hand das Griffstiick fassen,
— mit der rechten Hand den Spannschieber kréftig in die hintere Stel-

lung zurlickziehen, bis der Abzugshebel den Verschluf} festhilt,

2. mit der rechten Hand Spannschieber wieder bis zum Anschlag nach
vorn schieben,

3. mit dem rechten Daumen sichern,

4. mit der linken Hand Deckel 6ffnen,

5. mit der rechten Hand den Gurt so einlegen, dal} die erste Patrone am
Patronen-Anschlag liegt, Gurt festhalten,

6. mit der linken Hand Deckel schlieflen.

Der Schiitze meldet: ,,MG fertiggeladen und gesichert®.

S Merke: Das MG kann nur bei gespanntem Verschlul3 gesichert werden (Si-
cherungsschieber nach links — weiBes ,,8 voll sichtbar). ’

345. Visier einstellen (Bild 369)

1. Visierschieber mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand fassen,

2. mit Daumen und Zeigefinger den Visierschieberdriicker eindriicken,

3. den Visierschieber auf der Visierklappe verschieben (bei jedem Ein-

' rasten des Visierschiebers liegen die vorderen Kanten links oder

rechts auf einem Querstrich; die — in Schubrichtung — folgende
Zahl ist die eingestellte Entfernung),

4. durch Loslassen des Driickers bei der gewiinschten Markierung einra-
sten lassen.

Ist die Entfernungs emtellung von oben schlecht zu sehen (z.B. beim An-

schlag liegend), stellt der Schiitze die Visierklappe hoch und benutzt die

Skala der Unterseite.
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Bild 369

Visier einstellen

346. Gebrauch des Fliegerabwehrvisiers')

' Mit den Visier- und Entfernungsschitzleisten der Visierscheibe ermittelt
der Schiitze den erforderlichen Vorhalt und den Zeitpunkt der Feuer-
eréffnung.

Die obere und die mittlere Visierleiste beriicksichtigen die Vorhalte wih-
rend des Uber- oder des Vorbeiflugs bei folgenden Fluggeschwindigkei-
ten:

— Obere Visierleiste Fluggeschwindigkeit
' V = 250 m/s
(Strahlflugzeuge),

"1y Die Schieh- und Visierlehre fiir das Schiefen mit MG auf Flugziele enthilt die
ZDv 3/90 VS - NfD ,,Fliegerabwehr (zu Lande)** '




346/2

-~ Mittlere Visierleiste

€,wl) bis zu 150 m.

Fluggeschwindigkeit

V = 100m/s

(Propellerflugzeuge und Hubschrauber)
Beim Schieflen auf vorbeifliegende Ziele gelten diese Vorhalte fiir eine

Mit der Kimme der unteren Visierleiste zielt der MG-Schiitze bei Anflii-

gen.

Zielen auf ein Flugziel iiber Visierscheibe und Korn (Bild 370 und 371):

Art des Angriffs Fluggeschwindigkeit Fluggeschwindigkeit
V 100 m/s (Propel- V 250 m/s
lerflugzeuge) (Strahlflugzeuge)

Anflug (D Anflug-Kimme Q@ Anflug-Kimme
der unteren der unteren
Visierleiste Visierleiste

Uberflug @ Uberflug-Kimme (3 Uberflug-Kimme
der mittleren der oberen
Visierleiste Visierleiste

Vorbeiflug nach links (@) Linke Vorbei-- (5) Linke Vorbei-

flug-Kimme der
mittleren Visier-
leiste

flug-Kimme der
oberen Visier-
leiste

Vorbeiflug nach
rechts

(6) Rechte Vorbei-
flug-Kimme der
mittleren Visier-
leiste

(@ Rechte Vorbei-
flug-Kimme der
oberen Visier-
leiste

Bild 370

Visierscheibe

) egyw = Kartenentfernung zum Wechselpunkt (kiirzeste Entfernung vom Schiitzen zum

Flugziel heim Vorbeiflug).
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Der MG-Schiitze ertffnet das Feuer, wenn das Flugziel mit seiner
gesamten Breite (von Fliigelspitze zu Fliigelspitze gemessen)

— beim An- und Uberflug in der entsprechenden Kimme zwischen
den Entfernungsschéitzleisten,

— beim Vorbeiflug in der entsprechenden Kimme auf einer Visier-
leiste erscheint (Bild 370).

Diese Breiten entsprechen der Spannwelte eines Flugzeuges bei
etwa 900 m Zielentfernung.

Flugziele mit einer gréferen ey, als 150 m kénnen nicht wirksam
bekidmpft werden.

347. Entladen des teilgeladenen MG (Verschluss vorn)

1. Gurt mit der rechten Hand fassen,
2 . Deckel mit der linken Hand 6ffnen und Patronengurt rmt
der rechten Hand entfernen,
Griffstiick mit der linken Hand fassen,
mit der rechten Hand den Spannschieber kriftig und
zligig in die hintere Stellung zurlickziehen, bis der Verschluss
vom Abzugshebel gehalten wird,
Spannschieber vorschieben, bis er hérbar einrastet,
sichern,
mit der rechten Hand Zufiihrerunterteil hochklappen und
prifen, ob die Verschlussbahn frei ist (Gurttrommel bzw.
- Patronenkasten DM40004 abnehmen),
Zufihrerunterteil abklappen und Deckel schlielen,
Rohrwechselklappe 6ffnen und prifen, ob Patronenlager frei
ist,
10. Rohrwechselklappe schliefien,
11. mit der rechten Hand Spannschieber zuriickziehen und in
seiner hinteren Stellung festhalten,
12, mit der linken Hand entsichern und Abzug bei grob auf
das Ziel gerichteter Waife zuriickziehen,
13. Verschluss von Hand mit dem Spannschieber zwei Drittel
~ des Weges langsam vorfihren, dann Spannschieber loslassen,
damit er in seine Endstellung vorschnellt,
- 14. Kimmenhebel und Korn abklappen
15.  Staubschutzdeckel schlieflen.

Der Schititze meldet: , MG entladen, Patronenlager frei, entspannt“!

-1 3 MR QD

0 oo

348. Entladen des fertiggeladenen MG (Verschluss hlnten)l)

1. Sichern,

2. Gurt mlt der rechten Hand fassen

3. Deckel mit der linken Hand offnen und Patronengurt mit
der rechten Hand entfernen,

1) Das Entladen von auf Fahrzeugen lafettierten MG ist z.T. abweichend in den jewei-
ligen Dienstvorschriften festgetegt. :




n
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mit der rechten Hand Zufihrerunterteil hochklappen und
priifen, ob die Verschlussbahn frei ist (Gurttrommel bzw.
Patronenkasten DM40004 abnehmen),

Zufihrerunterteil abklappen und Deckel schliefen,
Rohrwechselklappe 6ifnen und priifen, ob Patronenla-
ger frei ist,

Rohrwechselklappe schliefien,

mit der rechten Hand Spannschieber zuriickziehen und in
seiner hinteren Stellung festhalten,

mit der linken Hand entsichern und den Abzug bei grob

- auf das Ziel gerichteter Waffe zurtickziehen,

10.

11.
12.

Verschluss von Hand mit dem Spannschieber zwei Drittel
des Weges langsam vorfithren, dann Spannschieber loslas-
sen, damit er in seine Endstellung vorschnellt,

Kimmenhebel und Korn abklappen,

Staubschutzdeckel schlieflen.

Der Schiitze meldet: ,,MG entladen, Patronenlager frei, entspannt*!

349.

Rohrwechsel erfolgt je nach Lage in Stellung oder in Deckung.

Das Rohr ist zu wechseln, wenn

— es verschmutzt oder beschéddigt wurde,
eine Patrone oder Patronenhiilse im Patronenlager steckenge-
blieben ist?),

~ 150 Gefechtspatronen oder 100 Ubungs- oder Mandverpatronen
verschossen wurden, ohne dass das Rohr durch lingere Unter-
brechungen zwis chenzeitlich auf Handwérme abkithlen konnte.

Ein heilgeschossenes Rohr darf der MG-Schiitze erst wieder ver-
wenden, wenn es auf Handwarme abgekiihlt ist (Nr. 10 6).

Tiitigkeiten beim Rohrwechsel

1.
2.

e o kw

7.
3.

Rohrschiitzer bereitlegen,

mit dem Spannschieber Verschluss in die hintere Stellung zu
rlickziehen, Spannschieber nach vorn schieben und MG si-
chern,

Handschutzlappen liber die rechte Hand streifen,

mit dem rechten Handballen Rohrwechselklappe ¢ifnen
und prifen, ob das Patronenlager frei ist,

wenn das Patronenlager nicht frei ist, Rohrwechse]klappe wieder
schliefen, Patronengurt entnehmen und nach Nr. 352 verfahren,
wenn das Patronenlager frei ist, Verriegelungsstiick fassen,
gleichzeitig das MG etwas nach rechts verkanten, Rohr
entnehmen und in den Rohrschiitzer legen,

neues Rohr nehmen, auf Rohrfreiheit priifen und einfuhren,
Rohrwechselklappe 'mit der rechten Hand schlieBen.

Danach meldet der MG-Schiitze: ,, Rohrwechsel beendet"!

1y Bei heiB geschossenem Rohr ist unverziiglich nach Nr. 352 zu verfahren (Gefahr der
Selbstentziindung der Patrone).
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350. Verschluliwechsel

Die zum MG gehdérenden Verschliisse sind gleichméfiig zu bela-
sten. Sie sollen im Einsatz taglich, mindestens aber nach etwa
1000 Schuf} oder bei Storungen (Nr. 352) gewechselt werden. Zum
VerschluBwechsel mufi das Rohr in der Waffe sein. Der Verschluf3-
wechsel erfolgt heim MG auf Zweibein stets in Deckung.

1. MG nach Nr. 347 oder 348 entladen, jedoch chne die Visier-
einrichtung abzuklappen und Deckel und Staubschutzdeckel
zu schliellen,

2. mit der linken Hand MG am Griffstiick, mit der rechten Hand
an der Schulterstiitze fassen, Bodenstiicksperre driicken und
Schulterstiitze mit dem Bodenstiick um eine Vierteldrehung
nach links drehen,

3. Schulterstiitze mit Bodenstiick und Schlielfeder langsam nach
riickwirts abnehmen und, um das Verschmutzen zu verhindern,
zwischen die Beine klemmen oder im Kampfstand - vor Ver-
schutzung gesichert - ablegen,

4. mit der linken Hand so unter das hintere Ende des Gehéuses
fassen, daf der Verschlull aufgefangen werden kann,

5. mit der rechten Hand Spannschieber ruckartig zuriickziehen
und wieder nach vorn schieben, wihrend die linke Hand den
VerschluB} auffingt und dem Gehéuse entnimmt,

6. Verschlufl dem zugeteilten Schiitzen zur Prifung und Reinigung
ubergeben und neuen VerschluB aus der Tragetasche nehmen,

7. mit der linken Hand vorn und der rechten Hand hinten den neu-
en VerschluB so fassen, dafl der Transportbolzen nach oben
zeigt, mit der linken Hand die Verriegelungsrollen eindrticken
und Verschlull zur Hilfte in das Geh&use einfiihren,

8. mit der linken Hand MG am Griffstiick anheben, Abzug zurtick-
ziehen und mit der rechten Hand Verschlufl in vordere Stellung
schieben,

9. mit der rechten Hand Schulterstiitze und SchlieBfeder nehmen,

10. mit der linken Hand unter Festhalten des Gehéduses Schllere-
der einfithren,

11. die um eine Vlerteldrehung nach links versetzte Schulterstiitze
mit Bodenstlick und Schliel3feder in das Gehiuse driicken und
nach rechts drehen, bis die Bodenstlicksperre einrastet.

Der MG-Schiitze meldet, nachdem er das MG je nach Kampfauf-
trag teil- oder fertlggeladen hat:

,» VerschluBwechsel beendet, MG teilgeladen® bz w. e fertlggeladen
und gesichert®.

351. Unterstﬁtzungswechsel

Soll der MG-Schiitze auf kurze Entfernung mit einem méglichst
groflen Schwenkbereich seiner Waffe schieBlen, wechselt er das
Zweibein rechtzeitig von der Vorder- zur Mittelunterstiitzung.
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Im Kampfstand oder hinter einer hohen Deckung stellt er dazu
das MG mit der Schulterstiitze auf den Boden, die Miindung zeigt
dabei nach links oben in Feind- oder Zielrichtung.

1. Mit der linken Hand Geh&use zwischen den beiden Zweibein-
- aufnahmen umfassen,

2. mit der rechten Hand zwischen die gespreizten Stiitzbeine
- des aufgeklappten Zweibeins greifen,

3. Riegel am Gelenkkopf mit dem Daumen der rechten Hand
eindricken,

4. Zweibein nach unten herausschwenken,
5. in die Aufnahme fir Mittelunterstliitzung einsetzen.

V. Beseitigen von Stérungen

352. Das Beherrschen der Waffe ist Voraussetzung fur das
schnelle Beseitigen von Stérungen.

Storungen zu Beginn des Schiefiens sind vermeidbar, wenn

— das MG richtig zum Schielen vorbereitet wurde,

alle Teile sorgfaltig geprift wurden,

Patronengurte und Munition in einwandfreiem Zustand sind und
die bei Technischen Durchsichten und Appellen erkannten Mén-
gel behoben wurden.

Treten Stérungen beim 1. Schufl oder wihrend des Schieffens auf,
deren Ursache der M(G-Schititze nicht sofort erkennt,

— bleibt er im Anschlag,
— 148t den Abzug los.

Ist das Rohr heifigeschossen, mull der MG-Schiitze die mogliche
Selbstentziindung der Patrone abwarten (Verschlull in vorderer
Stellung). Dazu ist — vor Offnen des Deckels cder der Rohrwechsel-
klappe — eine Wartezeit von 5 Minuten einzuhalten. Das Rohr darf
erst wieder verwendet werden, wenn es auf Handwéarme abgekiihlt
ist (Nr. 106).

Der MG-Schiitze

— faBt mit der linken Hand unter die Hiilsenauswurféfinung,

— zieht den VerschluB mit dem Spannschieber zuriick und schiebt
den Spannschieber nach vorn.

Wird eine Patrone oder Patronenhiilse ausgeworfen zieht er den
Patronengurt an und schiefit weiter.

Wird keine Patrone oder Patronenhiilse ausgeworfen,

— gichert der MG-Schiitze,

— setzt das MG ab,

— Offnet den Deckel und nimmt den Gurt heraus,

— Klappt das Zufiithrerunterteil hoch, ¢finet die Rohrwechselklappe
und priift, ob das Patronenlager und die VerschluBlbahn frei sind.
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Steckt eine Patrone im Patronenlager,

~ schlief3t er die Rohrwechselklappe,

— schlieBt er den Deckel, ohne den Patronengurt einzulegen,
— geht in Anschlag, -

— entsichert und feuert ab.

Lost sich der Schuf} nicht, ist zundchst die im Rohr steckengeblie-
bene Patrone oder Patronenhiilse mit dem Kombinationswerkzeug
zu entfernen. Im Wiederholungsfall ist anschlieBend zuerst der Ver-
schlufl und danach das Rohr zu wechseln.

L&Bt sich bei einer Storung der Verschlufl nicht in die hintere Stel-
lung zurtickziehen oder wird er in hinterer Stellung vom Abzugshe-
bel nicht gefangen, mufl der MG-Schiitze den Verschlufl mit dem
Spannschieber festhalten. Dies gilt auch, wenn sich die Waffe bei
zurlickgezogenem Verschlull nicht sichern 146t

Erst dann darf der MG-Schiitze den Deckel ffnen und den Patro-
nengurt entnehmen.

Der M@G-Schiitze darf erst dann welterschleﬁen wenn er die Ursa-
che der Storung erkannt und beseitigt hat.

Wo immer moglich, beseltlgt er Storungen, die er nicht in kiirzester
Zeit beheben kann, in Deckung.

353. Storungen zu Beginn des Schleﬁens

gegen die Ver-
bindungslasche
des Patronengurtes

ist in den Aus-

schnitt des Zu-
fiihrerunterteils
gefallen

Storungen Ursachen Abhilfen
- Beim Fertigladen | Verbogener Spann- [ Zur Instandsetzung
bleibt Verschlufl schieber
nicht hinten
— Abzug 14t sich a) Nicht entsichert | Entsichern
nicht zurtick- b) Abzugseinrich- | Zur Instandsetzung
ziehen ' tung verschmutzt '
- VerschluBl lauft a) Patronengurt Patronengurt
ohne Patronenzu- falsch eingelegt | richtig einlegen
fiihrung vor b) Ausstofler abge- | Verschlufwechsel
nutzt
c} Druckplatte ver-| Zur Instandsetzung
bogen
d) Druckfeder zum| VerschluBwechsel
Transportbolzen
lahm oder ge-
| brochen
— VerschluB3 stof3t Verbindungslasche | Die ersten finf Gurt-

taschen freimachen,
Patronengurt einle-
gen

S
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Stérungen

Ursachen

Abhilfen

— Verschlufl stofit
die Patrone
nicht aus dem
Patronengurt

— Patrone ziindet -

nicht

a) Patrone sitzt
zu fest im
Patronengurt

b} Verschmutzter
oder beschédig-
ter Patronengurt

¢) Kralle der Gurt-
zunge gebrochen

d) Schlielifeder

- lahm

e) Puffer seitlich
versetzt,
Schlielfeder
wird gehemmt

a) Munitionsfehler

b) Schlagbolzen
gebrochen

¢) Schlagbolzen
zu kurz

d) Schlagbolzen
klemmt

e) Waffe ver-
schmutzt, Vor-
lauf zu langsam

f) Verriegelungs-
stiick ver-
schmutzt

g) Feder zur Druck-
platte lahm

h) Deckel verbogen

i) Spannschieber
nicht nach vorn
geschoben

j} SchlieBfeder
lahm

k) Verschiull
‘schwergingig

Patrone in der
Gurttasche weiter
nach vorn schieben
Patronengurt reini-
gen oder wechseln

Neuen Patronengurt
einlegen
Schlieflfeder aus-
wechseln '
Zur Instandsetzung

Durchladen
Verschlul3- \ '
wechsel schad-
Verschluf3-| hafte
wechsel } Teile

Verschluf3-| aus-

wechsel wechseln
Reinigen
Rohrwechsel

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung
Durchladen

SchlieBfeder aus-
wechseln
VerschluBwechsel,

Olen




354. Storungen wihrend des Schiefliens

ZDv 3/14 354/1
Stérungen Ursachen Abhilfen
- Esfilltnurein
Schul, die Patro-
nenhiilse wird
nicht ausgewor- _ _
fen, die néchste :
Patrone ist nicht a) Waffe verschmutzt| Reinigen '
zugefiihrt b) Rohrvorholer Zur Instandsetzung
schwer gingig
c) Patronenlager Reinigen oder
verschmutzt oder | Rohrwechsel
beschidigt '
—~ Es fallt nur ein a) Auswerfer fehlt VerschluBwechsel
Schull, die Patro- oder ist gebro-
nenhiilse wird chen
nicht ausgewor- b) Auswerferstange | VerschluBlwechsel
fen, die nachste fehlerhaft .
Patrone wird nur c) Auswerferbuchse | Verschluliwechsel
teilweise zuge- Klemmt oder ist '
fithrt beschadigt -
d) Pufferfeder ge- Zur Instandsetzung
brochen
e) Patronenlager Reinigen oder
~verschmutzt Rohrwechsel
f) Staubschutz- Staubschutzdeckel
deckel offnet von Hand 6ffnen,
sicht nicht - ggf. Hiilse entfernen

Stérungen Ursachen Abhilfen
~ VerschluB3 a) Auszieher Verschlul3- | ¢chad-
ist im Vorlauf gebrochen wechsel hafte
stehengeblieben, b) VerschluB3kopf Verschlu3- | Teile
eine Patronen- gebrochen wechsel aus-
hiilse steckt im ¢} Feder zum Aus- VerschluB- | wechseln
Patronenlager; zieher lahm wechsel
die zugefiihrte d) Patronenlager Rohrwechsel,
Patrone ist auf verschmutzt Rohr reinigen
die Patronen- schad-
htilse gestolien e} Auswerfer Verschluf3- hafte
. abgenutzt wechsel Teile
1) Auswerferstange | VerschluB- | aus-
 verbogen wechsel -/ wechseln
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. gase nach hinten

Storungen .| Ursachen Abhilfen
Der Verschluf3 a) Feder zum Spann-| Durchladen, bei
ist im Vorlauf griff und Sperr- Wiederholung zur
stehengeblieben. « Kklinke gebrochen | Instandsetzung
Eine Patrone b) Rast fiir die Durchladen, bei
und eine Patro- Sperrklinke ab- Wiederholung zur
nenhiilse befin- genutzt (Spann- = | Instandsetzung
den sich in der schieber springt
VerschluZhahn beim Schiellen
zuriick)
¢) Feder zum Staub- { Zur Instandsetzung
schutzdeckel ge-
- brochen
d) Staubschutzdeckel] Zwr Instandsetzung
Der Verschluf3 a) Patronenhtilsen- | In allen Féllen Ver-
ist im Vorlauf reifler schiuf} zuriickziehen,
stehengeblieben. b} Verschmutztes sichern, Patronen-
Eine Patrone oder beschadigtes | gurt herausnehmen.
wurde zugefiihrt. Patronenlager LABt sich der Ver-
¢} Munitionsfehler schlul} mit dem
d) VerschluBabstand | Spannschieber nicht
zu grol3 offnen, Schulterstiit-
e} Rohrfiihrungshiil- | ze mit Bodenstiick
se schwergingig abnehmen, Schlief3-
feder herausnehmen,
Bodenstiick ohne
Schulterstiitze wieder
anbauen und das MG
mit dem Bodenstiick
auf feste Unterlage
(Brett) kurz, aber fest
aufstofien (Miindung
nach cben). Kopf
nicht tiber die Miin
dung halten!
Rohrwechsel!
Ist das Rohr heif3ge
schossen, auf Hand-
wirme abkiihlen
lassen
— Beim Schuf3 a) Anziindhtitchen Bei Wiederholung
schlagen Pulver- durchgeschlagen - | Verschlufiwechsel
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Storungen Ursachen Abhilfen
_ Beim Schuf - - | a) Ziindung ist bei | In beiden Fillen

schlagen Pulver-
gase nach hinten
‘heraus und die
Rohrwechselklap-
pe springt auf

— Verschluf} ist
nicht vollstin-
dig vorgelaufen.
Die Patrone
st6Bt mit der
Geschofispitze
gegen das Rohr-
mundstiick

— MG schief3t nach -
dem Loslassen
des Abzugs
weiter

— Spannschieber
nimmt Verschluf}
nicht mehr zurick

— Verschlull wird
beim Zurlickzie-
hen mit dem
Spannschieber
nicht gefangen

— Verschlufl 1a8¢
sich nicht zer-
legen

nicht einwandfrei
verriegelter
Watftfe erfolgt,
Verschlufabstand
zu grof}.

b) Verschluflsperre
nicht eingesetzt

a) Druckplatte
verbogen

b) Feder zur Druck-
platte lahm

a) Abzugseinrichtung
verschmutzt
Teile beschadigt

b) VerschluBiteile -
abgenutzt

a) Spannschiebernase
abgebrochen oder
verbogen

a) Verschmutzung der
Abzugseinrichtung

b) Abzugshebel
gebrochen

a) Auswerferstange
hat sich verdreht

VerschluBl zuriick-
ziehen, sichern,
Rohrwechsel und
Verschlufwechsel,
bei Wiederholung
zur Instandsetzung

VerschluBisperre
einsetzen

Durchladen, weiter-
schielen,

bei Wiederholung
zur Instandsetzung

Feuertatigkeit durch
Verdrehen des Pa-
tronengurtes unter-
brechen
Verschlufiwechsel,
zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung
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Storungen

Ursachen

Abhilfen

— Patronen werden
nicht zugefiihrt

— Verschluf} ver-
riegelt nicht

— MG schiefit un-
regelmifig

a) Zubringerhebel
gebrochen

b) Feder des Zubrin-
gerhebels gebro-
chen oder lahm

¢) Deckel verbogen

d) Feder des Trans-
portbolzens ge-
brochen

a) Fremdkérper im

~ Patronenlager
oder Verriege-
lungsstiick

a) Waffe stark
verschmutzt

b) Pufferfeder
gebrochen

c) Schlieffeder lahm
oder gebrochen

d) Rohrfiihrungshiilse
klemmt :

e) Rohrvorholer
fehlerhaft

f) Verschlullsperre
schadhaft

‘Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung
Verschluiwechsel

Verschlufl und Rohr
reinigen oder
wechseln

Reinigen

Zur Instandsétzung
SchlieBfeder
auswechseln

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

Verschluiwechsel
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Kapitel 4
' Optische Zielgeriite

I. Allgemeines

401. Auf die Feldlafette-MG kann der Schiitze je nach Lage und Auftrag

(1) das Zielfernrohr-MG,
(2) das Infrarot-Zielgerit fiir Handwaffen oder
(3) das Bildverstirker-Zielfernrohr fiir Handwaffen

innerhalb kurzer Zeit aufsetzen.

402. Optische Zielgerite sind Prizisionsgerite. Sie sind sorgfiltig und
schonend zu behandeln und vor Nisse, iberméBiger Hitze, St68en und Er-
“schiitterungen zu bewahren. :

403. Die Geritesind vor starken Temperaturschwankungen zu schiitzen.
MuB ein Gerit in einen Raum mit erheblich hoherer Temperatur gebracht

~werden, ist es vorher in den Aufbewahrungsbehilter oder einen anderen
geeigneten, gut schliefbaren Behalter zu legen.

Der Deckel ist erst zu 6ffnen, wenn Behilter und Geridt die Raumtempera-,
tur angenommen haben.

Gegebenentalls sind Tiicher, Folien oder Papier um das Gerét zu wickeln.

'404. AuBerer Beschlag der mechanischen Teile ist mit einem weichen,
sauberen Lappen zu entfernen. Die optischen Teile sind mit dem Optikrei-
nigungstuch oder Optikreinigungspapier zu trocken und mit einem Anti-
beschlagtuch (Klarinoltuch) nachzureiben. Ist kein Antibeschlagtuch
vorhanden, lassen sich Glasflichen behelfsméfiig gegen Beschlag schiit-
zen, indem etwas trockene Seife, ein Spiilmittel oder Glyzerin hauchdiinn
darauf verrieben werden.

e

405. Beschlagen die Gldser von innen, kann das Gerét undicht sein, Bei
linger anhaltendem oder wiederholt auftretendem Beschlag ist das Gerét
zur Instandsetzung abzugeben.




406—-407

II. Zielfernrohr-MG

406. Das Zielfernrohr-MG (Bild 401) ermdglicht das Erfassen und An-
richten des Ziels und das Beobachten der Wirkungim Ziel bis zu einer Ent-
fernung von 1200 m, das Beobachten des Gelindes und des Feindes auch
ttber 1200 m.

Der Gebrauchsname ist Zielfernrohr 4 x 24 fiir MG, die Kurzbezeichnung
ZF-MG.

Bild 401

Zielfernrohr-MG

40’?. Das Zielfernrohr wird mit seiner Fiihrungsleiste in den Zielfern-
rohrhalter der Feldlafette eingeschoben und mit der Klemmschraube fest-
gezurrt.

Die Fla-Erdziellafette auf MTW M113 besitzt die gleiche Halterung. Bei
Bedarf kann das ZF-MG auch hier aufgesetzt werden.

Bei Nichtgebrauch ist das Zielfernrohr im Zielfernrohrbehilter aufzube-
wahren.

Zielfernrohr und Feldlafette sind zusammen justiert und diirfen daher
nicht vertauscht werden.
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408. Das Zielfernrohr ist ein monokulares Fernrohr mit vierfacher Ver-
groflerung.

Es besteht aus (Bild 402):

— Ausblickkopf mit umstiilpbarer und drehbarer Schutzkappe,

— Verbindungsrohr und

— Einblickgruppe.

Der Ausblickkopf nimmt das Fenster und das Ablenkprisma auf. Am Ver-
bindungsrohr sitzt rechts die Fiihrungsleiste fiir den Zielfernrohrhalter
und links der Drehknopf fiir den Filterwechsel.

Im Inneren befinden sich das Klarglas und das Graufilter. Dieses kann bei
Blendung durch den Drehknopf vor das Klarglas gelegt werden (Bild 403).
Die Einblickgruppe nimmt Okular, Strichplatten, Ablenkprisma und
Trockenpatrone in sich auf. Das Okular, der Dioptrienstellring und die
Augenmuschel sind zusammen mit dem Skalenring und-dem Drehring
drehbar an dem Gehiuse der Einblickgruppe angebracht. Drehring und
Dioptrienstellring lassen sich unabh#ngig voneinander verstellen (Bild
402).

Bild 402 Bild 403

Ausbtickkopt
Fenster Ablenkprisma

/Verbindungsrohr H /

) Cbjektiv
rd
Drehknopf tlr
/Filterwechsel )

| !
Kiarglas
. - ’/
Einblickg ruppe ) " Graufilter

Skalenring

[1]

ﬂ/ Ablenkprisma

Strichplatlen
Is

Ohylar

Augenmuschel

Fiibrungsleiste mit

Beleuchtungsfenster Dioplriensiellring

Orebring

ZF-MG, mechanischer Aufbau ZF-MG, optischer Aufbau

Mit dem Dioptrienstellring ist das Okular um 2,5 Dioptrien verstellbar.,
Der Schiitze hat das Okular auf seine Sehschiirfe einzustellen.
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409. Zur Funktion des Gerits sind 2 Strichplatten erforderlich.

Das Strichbild der 1. Strichplatte besteht aus einem senkrechten Zielsta-
chel und einer horizontalen Teilung mit einem Intervall von 5~ bzw. 10,
Diese Stricheinteilung ist zur Entfernungsermittlung bei bekannter Ziel-
breite oder -hthe zu verwenden (Bild 404 und 405).

Bild 404 ' 405

Strichbild im Original Zeichnungsmafie zum Strichbild

Indie 2. Strichplatte ist die Innenablesung in Form von Zahlen und Punk-
ten von 0 bis 16 eingearbeitet. Zur besseren Ubersicht sind fiir die ungera-
den Zahlen Punkte gesetzt. Zahlen und Punkte bezeichnen die Visierent-
fernungen in hm (Hektometer = 100 Meter). Die/der senkrecht unter dem
Zielstachel stehende Zahl/Punkt gibt die eingestellte Visierentfernung in
hm an (in Bild 404 und 405 ,,800 Meter*).

Bei der Einstellung einer Visierentfernung mit dem Drehring legt der
MG-Schiitze gleichzeitig den dieser Entfernung entsprechenden Visier-
winkel dadurch fest, dafi er die 1. Strichplatte, die den Zielstachel und die
horizontale Teilung trégt, in der Hohe verschiebt.

410. Um Beschlag auf optischen Flachen im Innern des Geréts zu verhin-
dern, ist eine Trockenpatrone sichtbar in die Einblickgruppe einge-
schraubt. Die Farbe der trockenen und damit gebrauchsfihigen Fullung
ist blau. Bei Aufnahme von Feuchtigkeit dndert sich die Farbe in rosa bis
weil}; die Patrone ist dann vom Bediener auszuwechseln.
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411. Zum SchieBen bei Dunkelheit kénnen die Strichplatten durch An-
schluB der Beleuchtungseinrichtung beleuchtet werden (Bild 406). Das
Lampengehiuse der Strichplattenleuchte ist dazu auf die Fiihrungsleiste
an der linken Seite der Einblickgruppe iiber das Beleuchtungsfenster auf-
zuschieben. An die Beleuchtungseinrichtung ist auBerdem eine Hand-
leuchte angeschlossen, die zum Beleuchten der Skaleneinteilungen dient.

Bild 406

Beleuchtungseinrichtung

412, Der an der Feldlafette-MG befestigte Zielfernrohrbehélter (Bild
407) enthilt auBer dem Zielfernrchr noch Zubehor, Vorratsteile und Son-
derwerkzeug.

Bild 407

Zielfernrohrbehilter
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In einem abgeteilten Fach befinden sich zwei Trockenpatronen und eine
Werkzeugtasche (Bild 408) mit

— Optikreinigungstuch,

— Staubpinsel],

— Schliissel fiir Trockenpatronen und

— Sechskantstiftschliissel.

Ein Inhaltsverzeichnis ist auf den Deckel des Fachs geklebt.

Bild 408

Werkzeugtasche mit Inhalt

IIL Infrarot-Zielgeriit fiir Handwaffen

413. Das Infrarot-Zielgerit fiir Handwaffen (Bild 409) dient dem Schiit-
zen zum Beobachten und Zielen wihrend der Nacht. Mit dem Infrarot-
Zielscheinwerfer kann der Schiitze sein Ziel bis zu einer Entfernung von
etwa 150 m selbst beleuchten. Verfligt er nur iiber das Infrarot-Zielfern-
rohr oder ist das Ziel weiter entfernt, ist er auf andere Lichtquellen ange-
wiesen.

Das Klemmstiick des Infrarot-Zielgerits ist mit zwei Schrauben auf den
zwei genormten Pafistiicken an der Unterseite des Infrarot-Zielfernrohrs
befestigt. Diese Schrauben diirfen nur vom Waffeninstandsetzungsperso-
nal gelist werden,

Das Aufnahmeprisma (Schwalbenschwanzaufnahme) ist mit zwei
Schrauben, die ebenfalls nur durch das Instandsetzungspersonal gelést
werden diirfen, auf die MG-Halterung aufgeschraubt.

Die Feldlafette-MG ist so ausgeriistet, daB die MG-Halterung mit Infra-
‘rot-Zielfernrohr ohne Vorbereitung auf jede Feldlafette aufgesetzt wer-
den kann. :

Die Uberpriifung der Justierung ist in jedem Falle erforderlich.
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Bild 409

Infrarot-Zielgerit fiir Handwaffen

414, Infrarot-Zielgerat, Zubehor, Ersatzteile und Werkzeug sind in ei-
nem Transportkoffer untergebracht (Bild 410).

Bild 410

Hallerungen ' IR-Zielfernrohr

Batterie

Transportkotfer . " IR~Zielscheinwerfer

Transportkoffer
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415,

1.
2.

3.
4

5.

Aufsetzen des Infrarot-Zielgerits auf Feldlafette-MG (Bild 411):

Feststellschraube der Zieernrohraufnahme an der Lafette 1sen,
Halterung fiir MG aus dem Transportkoffer nehmen und von oben in
die Zielfernrohraufnahme einschieben,

Feststellschraube anziehen,

. IR-Zielfernrohr aus dem Transportkoffer nehmen,

Klemmstiick am IR-Zielfernrohr durch Schwenken des Hebels nach
oben offnen,

Klemmstiick bis zum Anschlag in Aufnahmeprisma (Schwalben-
schwanzaufnahme) schieben,

. Hebel des Klemmstiicks am IR-Zielfernrohr nach unten driicken, bis

beide Teile fest verbunden sind,

oo

10.

11.

12.

13.

. IR-Zielscheinwerfer aus dem Transportkoffer nehmen,

IR-Zielscheinwerferfull in die obere Aufnahme des IR-Zielfernrohrs
ecinsetzen und mit Rindelschraube fest anziehen,

Batterie mit Stromversorgungskabel aus dem Transportkoffer neh-
men,

IR-Zielscheinwerfer mit der Batterie durch das Stromversorgungska-
bel verbinden,

Kabelstecker leicht andriicken und nach rechts drehen (stets zuerst
den IR-Zielscheinwerfer, dann die Batterie anschliefen),
Schutzdeckel des IR-Zielscheinwerfers hochklappen und Druckta-
stenschalter betitigen (IR-Zielscheinwerfer ist eingeschaltet).

Das Abnehmen des Infrarot-Zielgerits mit MG-Halterung erfolgt in um-
gekehrter Reihenfolge.

Bild 411

Infrarot-Zielgeriit auf Feldlafette-MG
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416. Inbetriebnehmen des IR-Zielfernrohrs

1.
2.

3.
. bei Tag (zum Justieren) nur Gummistépsel an der Schutzkappe des Ob-

IR-Zielfernrohr einschalten; Schalter von ,,0‘ auf ,,I* drehen,
weiterdrehen tiber Schalterstellung ,,I, bis die gewiinschte Helligkeit

der Zielmarkenbeleuchtung erreicht ist,

bei Nacht Schutzkappe am Objektiv ganz nach oben schieben,

jektivs herausziehen und zur Seite schieben,

. durch Einblick beobachten, dabei Augenhdhleleicht an die Gummimu-

schel legen,

. Sehschirfe durch Drehen des Dicoptrienstellrings nach rechts oder

links einstellen,
zum Zielen —sofern kein Fremdlicht ausgenutzt werden kann —eigenen
IR-Zielscheinwerfer eingchalten.

417. Weitere Einzelheiten zur Handhabung und Bedienung enthélt die
HDv 215/52 ,Infrarot-Zielgerit fir Handwaffen*. Vor der Inbetrieb-
nahme sind die Sicherheitsbestimmungen dieser Dienstvorschrift zu be-
achten.

IV. Bildverstirker-Zielfernrohr fiir Handwaffen

418. Das Bildverstirker-Zielfernrohr (Bild 412 und 413) dient zum Be-
obachten und Zielen wihrend der Dammerung und bei Dunkelheit.

Bild 412

(TR e L T T AR YT

] ,‘ | Anschluﬂ fur

ST {Jachtlgkensprufgerat
_Nisiematkenjustierung ™

Battertetubus fir Seute .

é.

: VisiermrkcnjusticrUng - Regenschutz
- fir Hohe | S

Bildverstirker-Zielfernrohy, rechte Seité .
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Bild 413

Ger&teéchulter Ein/Aus und
.- Blendenversteilung

Visiermarken -
hellig keitseinstellung

Dioptrienstellring

. ) " BT
Objektivschutzkappe !
Entfernungseinstellung

Klemmstick Augenmuschel

Tastmarken fur
Dioptrieneinsteilung

Bildverstirker-Zielfernrohr, linke Seite

Im Gegensatz zum Infrarot-Zielfernrohr braucht das Bildverstirker-Ziel-
fernrohr keine zusétzlichen Lichtquellen. Es arbeitet nach dem Prinzip
der Restlichtverstarkung. Alle Ziele, die sehr schwach beleuchtet sind,
z.B. durch Sternenlicht, Mondschein usw. und fiir das menschliche Auge
nur schwach wahrnehmbar oder unsichtbar sind, werden dem Schiitzen
auf dem Leuchtschirm des Geréts sichtbar. Infrarotscheinwerfer erschei-
nen auf dem Leuchtschirm des Bildverstirker-Zielfernrohrs fast so hell
wie WeiBllichtscheinwerfer.

Von Infrarotlicht angestrahlte Gegenstinde sind je nach vorhandener
Resthelligkeit und Intensitét der Infrarot-Lichtquelle gut zu erkennen.
Die Reichweite des Infrarot-Zielscheinwerfers fiir Handwaffen ist jedoch
beim Beobachten durch das Bildverstiirker-Zielfernrohr wesentlich ge-
ringer als beim Beobachten durch das Infrarot-Zielfernrohr.
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419. Bildverstirker-Zielfernrohr, Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge
sind in einem Transportkoffer untergebracht (Bild 414),

Bild 414

Transportkoifer

Halterung G3 mit - Halterung PzF44 mit
Aufnahmeprisma < Aufnahmeprisma

. Hélterung MG mit . _ - Bildverstarker-
Aufnahmeprisma ° . Zielfernrohr
Segeltuchtasche "TDV 5855/013-13
Schraubendreher

= Innensechskant-
- gchliissel

Satz Befestigungsteile
- Linsenreinigungstuch

NiCd-Batterien

¥ e=F"P

Transportkoffer mit Bildverstiirker-Zielfernrohr,
Zubehor, Ersatzteilen und Werkzeugen

420. Aufsetzen des Bildverstirker-Zielfernrohrs auf Feldlafette-MG
(Bild 415 und 416):

Bild 415

Bildverstirker-Zielfernrohr auf Feldlafette-MG
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1. Feststellschraube der Zlelfemrohraufnahme an der Lafette 16sen (Bild
416),

2. Halterung fiir MG aus dem Transportkoffer nehmen und von oben in
die Zielfernrohraufnahme einschieben,

3. Feststellschraube anziehén,
4, Bildverstirker-Zielfernrohr aus dem Transportkoffer nehmen,

5, Klemmstiick am Bildverstirker-Zielfernrohr 6ffnen; dazu Klemmhe-
bel nach oben schwenken,

6. Klemmstuck bis zum Anschlag in Aufnahmepmsma (Schwalben-
schwanzaufnahme) schieben,

7. Klemmhebel des Bildverstirker-Zielfernrohrs nach unten driicken
(Bild 416), bis beide Teile fest verbunden sind.

Das Abnehmen des Bildverstirker-Zielfernrohrs mit MG-Halterung er-
folgt in umgekehrter Rejhenfolge.

Bild 416

i it P

Halterungfur MG — IR chmmhabel
? e ' Feststellschraube

PRSP

[ACE RN -

Bildverstirker-Zielfernrohr auf Feldlafette-MG
Klemmhebel nach unten gedriickt
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421. Vor der Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu beachten:

— BeiTag die Objektivschutzkappe nicht abnehmen; das Dadmpfungsfilter
aus dem Strahlengang schwenken (Betitigen des Geridteschalters liber
den Punkt I hinaus).

— Bei Dammerung die Objektivschutzkappe zur Seite klappen, das
Diampfungsfilter nicht aus dem Strahlengang schwenken.

— Bei Nacht die Objektivschutzkappe zur Seite klappen und das Dimp-
fungsfilter aus dem Strahlengang schwenken.

Nach Einschalten des Gerits ist eine Funktionspriifung vorzunehmen, Sie

ist bei Tag, Dammerung und Nacht gleich.

Durch das Okular muf} der griine Leuchtschirm zu sehen sein. Durch Dre-

hen der Helligkeitseinstellung fiir die Visiermarken nach rechts muf ein

stetig heller werdendes Bild der Strichplatte (Bild 417) zu sehen sein.

Wenn der Leuchtschirm nicht aufleuchtet, sind die Batterien zu wechseln,

Ist die Storung dadurch nicht zu beheben oder treten andere Storungen

auf, ist das Geriit zur Instandsetzung abzugeben.

422. Sonne oder andere starke Lichtquellen (heller Himmel, stark be-
leuchtete helle Flichen, Scheinwerfer usw.) diirfen bei eingeschaltetem
Geréat nicht in das Objektiv strahlen, da die Bildverstirkerréhre sonst
Empfindlichkeitsverluste erleidet; die Leistungsfihigkeit der Gerite
vermindert sich so, oder es kommt zum Ausfall der Gerite.

Bild 417

Baliistischer Nullpunkt

Vistermarke 200m Entfernung fir MG

Visiermarke 500m Entfernung fur MG

— Visiermarke 900m Enffecaung fir MG

Visiersund Yorhaltemarken fir lePzf u. sPzf

Strichbild des Bildverstirker-Zielfernrohrs
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423. Weitere Hinweise zur Bedienung:

— Dieoptimale Schirfenstellung des Bildes erreicht der Schiitze, indem er
den Dioptrienstellring (Bild 413) am Okular nach links oder rechts
dreht.

— Die Zielentfernung und damit den Schérfenbereich verstellt er durch
Drehen des Entfernungseinstellknopfes (Bild 413). Der Entfernungsbe-
reich liegt zwischen 20 m und .

— Bei starken Niederschliigen ist der vorn aufgeschraubte flexible Regen-
schutz nach vorne zu stiilpen. :

— Das Bildverstarker-Zielfernrohr ist nach jeder Benutzung auszuschal-
ten.

424. Weitere Einzelheiten {iber Handhabung, Bedienung, Wirkungs-
weise und Beseitigung von Storungen enthilt die geritbegleitende TDv
5855/013-13 ,,Bildverstirker-Zielfernrohr fiir Handwaffen®.
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Kapitel 5

Maschinengewehr auf Feldlafette und auf
Fliegerdreibein

I. Feldlafette-MG
a) Verwendung

501. Die Feldlafette (Bilder 501 bis 503) dient als Richt- und
Schiellgestell fiir MG im Einsatz gegen Erdziele. Sie erméglicht

— das Schieflen langer FeuersttBe von 20 bis 30 Schufl auf Entfer-
nungen bis zu 1200 m,

— das Bekéampfen grofiflachiger Ziele, indem der Schiitze die Ge-
schoflgarbe nach der Breite (Breitenfeuer) oder nach der Tiefe
(Tiefenfeuer) auseinanderzicht,

— das sichere VorbeischieBen an der eigenen Truppe, das Schieflen
durch Liicken und UberschieBen,

— das Festlegen des MG fiir das Schiefen bei eingeschriankter Sicht.

Die Feldlafette ist zusammenklappbar und kann auf dem Riicken
getragen werden. _

Bild 501

MG auf Feldlafette mit ausgeklappten
Hinterstiitzen
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Die Feldlafette kann mit aus- oder mit eingeklappten Hinterstiitzen
verwendet werden.

Bild 502

MG auf Feldlafette mit emgeklappten
Hinterstiitzen :

b) Geratbeschretbung

502. Die Feldlafette-MG besteht aus (Bild 503)
(1) Oberlafette (Wiege) mit

— Wiegenrahmen,

— Schlitten,

— Abzugseinrichtung,
— Zielfernrohrhalter,

(2) Unterlafette mit

Stiitzgestell,

Vorderstiitze,

Hinterstiitzen,

— Zielfernrohrbehéilter mit Zielfernrohr,
— Tragevorrichtung,

(3) Richtvorrichtung mit

— Hoéhenrichtvorrichtung,
- Seitenrichtvorrichtung.

]
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, Bild 503
7 obarlafette T
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| Feldlafette-MG " o

503. Die Oberlafette (Bild 504) ist mit dem Pivotzapfen am Wiegenrah-
men vorn auf der Unterlafette drehbar gelagert und hinten {iber die obere
Richtspindel (Bild 507) mit der Richtvorrichtung verbunden.

— Der Schlitten nimmt mit dem vorderen und hinteren MG-Lager das MG
auf, Der Schlitten gleitet federnd auf dem Wiegenrahmen, die Federn
nehmen den RickstoB auf.

— die Abzugseinrichtung ist am rechten Wiegenrohr angebracht. Der Ab-
zugsgriff kann in vier verschiedenen Stellungen zum Schieflen und zum
Transport festgelegt werden.

— Der Zielfernrohrhalter ist auf dem linken Wiegenrchr angebracht. Er
nimmt das Zielfernrohr-MG auf und ist zum Justieren nach Hohe und
Seite durch je 2 Innensechskantschrauben verstellbar.

* Bild 504

Abzugseinrichtung
Abzugsgriff

Schlittea

e T

Zielferntohrhalter
‘Wiegenrahmen

Pivotzapfen

Oberlafette mit Wiegenrahmen, Schlitten
und Abzugseinrichtung
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504. Die Unterlafette (Bild 505 und 506) besteht aus den Rahmenrohren
(Stitzgestell), der Vorderstiitze, den beiden Hinterstiitzen und dem Richt-
bogen mit den Seitenbegrenzern. Sie dient als SchieBgestell. Am linken
Rahmenrohr ist eine Dosenlibelle befestigt.

— Die Vorderstiitze ist beweglich gelagert und durch eine Zahnkupplung
festzustellen. Sieist teleskopartigin 6 Lingen ausziehbar. Anihrist das
Rickenpolster befestigt.

— Die beiden Hinterstiitzen sind mit Lagerzapfen drehbar gelagert und
mit der Unterlafette verstellbar verbunden. In eingeklapptem Zustand
liegen die Hinterstiitzen am Stiitzgestell an.

— Am hinteren Ende der Rahmenrohre befindet sich je ein kombinierter
Eis-/Erdsporn; damit kann die Lafette als ,,Kurz-Lafette* aufgestellt
werden (Bild 505).

— Auf dem Richtbogen befinden sich die Seitenbegrenzer, die durch
Klemmhebel in jeder beliebigen Stellung festgestellt werden kdnnen,

und eine Skala von 0—400 Strich mit einer Unferteilung von jeweils
9 Strich.

Bild 505

Rahmenrohre [Stitzgesteli)

Pivoizapfen;uger

Seitenbegrenzer

Eis-/Erdsporn

Unterlafette (Stiitzen eingeklappt)
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Bild 508

Unterlafette (Stiitzen ausgeklappt)

505. Die Richtvorrichtung (Bild 507) stellt die hintere Verbindung zwi-
schen Oberlafette und Unterlafette her. Sie besteht aus der Hohenricht-
vorrichtung und der Seitenrichtvorrichtung. Durch Zusammendriicken
der beiden Sperrhebel wird die Verbindung zwischen Ober- und Unterla-
fette gelost.

Bei zusammengeklappter Lafette wird die Gabel der oberen Richtspindel
durch den Sperrbolzen gehalten. .

506. DieHohenrichtvorrichtung ist mit der oberen Richtspindel am Wie-
genrahmen der Oberlafette schwenkbar aufgehéngt. Die obere Richtspin-
del ist mit den Markierungen 0-50-100-150-200 Strich, der Stellring mit
Markierungen von 0 bis 20 Strich versehen. Eine Umdrehung der Héhen-
richtmutter entspricht einer Héhenverstellung von 20 Strich.

Das Sperrgehiuse iliber dem Stellring ermdglicht das Festlegen der Ho-
henrichtvorrichtung und das Einstellen fiir Tiefenfeuer. Die Einstellung
des Tiefenfeuers von + 5 Strich erfolgt durch Verschieben der beiden Ho-
henbegrenzer. Am Sperrgehiuse sind hierfiir Markierungen von 0—-4 und
4—0 vorhanden. Die Mittelmarkierung (Punkt) entspricht der Markie-
rungsmarke 5. Dabei erlaubt der linke Hohenbegrenzer das Heben, der
rechte Hohenbegrenzer das Senken der Visierlinie. '
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Bild 507
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Richtvorrichtung

507. Die Seitenrichtvorrichtung gleitet mit dem Seitenrichtgehiuse auf
dem Richtbogen der Unterlafette. Die beiden Sperrhebel verbinden mit
der unteren Richtspindel die Seiten- mit der Héheneinrichtung. Mit dem
Klemmhebel im Seitenrichtgehiuse wird die Seitenrichtvorrichtung am
Richtbogen gezurrt.

Im Seitenrichtgeh&use ist eine Seitenricht-Feineinstellung eingebaut. Mit
der Seitenricht-Feinstellmutter ist eine Verstellung bis. 10 Strich nach
links und rechts bei festgezurrtem Seitenrichigehiuse moglich.

508. Der Zielfernrohrbehiilter (Bild 407) ist am linken und rechten Rah-
menrohr der Unterlafette mit je zwei Scharnierbéndern befestigt. In ihm
ist das Zielfernrohr-MG mit Zubehor untergebracht (Nr 408).

509. Die Tragevorrichtung (Bild 506) besteht aus den beiden Tragegur-
ten, den beiden Vordergurt-Hilften und dem Riickengurt.

Die verstellbaren Gurte geben der Lafette auf dem Riicken des Lafetten-
schiitzen einen festen Halt.
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510. Technische Daten

— LANGE e i e e 820 mm
3 = < 560 mm
— Hohe, zusammengeklappt ... 225 mm
— Gewicht, einschliefilich Tragevormchtung und

Zielfernrohrbehilter ...... ..ot 21,7 kg
— grofteFeuerhGhe ..o 700 mm
— geringste Feuerhohe bei eingeklappten

Hinterstlifzen .........ciiiiiiiiiiiiniiiiiiiararrananens 345 mm
— SchwenkbereichnachderSeite ................ ..o vt 4207
— Hohenrichtbereich .. ..ot it ans 2007 .

1™ (Strich) ist nach Seite und Hohe 1 m auf 1000 m.

¢ Bedienung

511. Beim SchieBen mit dem MG auf Feldlafette bedient der MG-
Schiitze die Waffe allein.

Beim Aufstellen der Feldlafette und Einsetzen des MG, beim Instellung-
gehen und beim Stellungswechsel arbeiten MG-Schiitze und Lafetten—
schiitze zusammen.

Der Lafettenschiitze kann hochstens einen Patronenkasten iiber kurze
Strecken tragen; im allgemeinen wird die Munition von Gewehrschiitzen
mitgefiihrt.

Waffe und Lafette kénnen im Knien oder im Liegen zusammengesetzt
werden.

512, Zusammensetzen im Knien

1. Der MG-Schiitze
— kniet nieder und stellt das MG auf dem Zweibein ab

2. Der Lafettenschiitze

— kniet links neben ihn,

— legt das Gewehr auf den linken Oberschenkel oder behilt es in der
Hand,

— 15st den Vordergurt der Lafette und schliipft aus dem linken Trage-
gurt,

- wirft die Lafette mit der Schulter nach rechts so dafl der MG-
Schiitze sie fassen kann (Bild 508).
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Bild 508

3. Der MG-Schiitze
- ~ ergreift die Lafette und stellt sie auf den Erdspornen ab.

4. Der Lafettenschiitze

— driickt den Rasthebel fiir die Vorderstiitze,

- schwenkt und zieht die Vorderstiitzte flir die erforderliche Lafetten-

héhe aus.

5. Beide Schiitzen

— stellen die Lafette in SchuBirichtung auf der Vorderstiitze ab.

6. Der Lafettenschiitze S
— hebt mit der linken Hand die Héhenrichtvorrichtung leicht an und
driickt mit der rechten Hand die beiden Sperrhebel am Seitenricht-
gehiuse zusammen, wodurch die Oberlafette frei wird (Bild 509),

Bild 509

Oberlafette losen
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— hebt die Oberlafette an und fithrt mit der linken Hand die untere Ga-
bel der Hohenrichtvorrichtung zwischen die Sperrhebel am Seiten-
richtgehiuse ein (Bild 510),

— driickt die Sperrhebel und 148t die Gabel einrasten,

Bild 510

Héhenvorrichtung einsetzen

— driickt das Sperrgehiuse hoch,
— dreht die Héhenrichtmutter, bis die obere Richtspindel auf Mittel-
-~ stellung 100 Strich steht und legt sie durch Herunterdriicken des

Sperrgehiuses fest,

— zieht den Abzugsgriff nach aullen und schwenkt ihn in die ge-
wiinschte Stellung,

~ Klappt, soweit erforderlich, die Hinterstiitzen aus (Bild 511),
indem er

+ it der rechten Hand den Sperrschieber zum Rasthebel der rech-
ten Hinterstiitze 16st,

+ mit der linken Hand die Lafette anhebt, '

+ mit der rechten Hand unter Andriicken des Rasthebels die rechte
Hinterstiitze ausschwenkt und sie in der erforderlichen Stellung
einrasten 1a83t,

+ die gleichen Tédtigkeiten beim Ausschwenken der linken Hinter-

- stiitze wiederholt und

+ dabei auf den richtigen-Stand der Dosenlibelle achtet.
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Hinterstiitzen ausschwenken

7. Der MG3-Schiitze

16st den Trageriemen am Griffstiick oder nimmt ihn ganz ab,
klappt das Zweibein an,

stellt Korn und Kimmenhebel auf (auch wenn das Zielfernrohr
verwendetf wird), _
reicht das MG sonach vorn, daf3 esder Lafettenschiitzemit derlin-
ken Hand von unten vorn am Gehéuse fassen kann (Bild 512),
setzt das MG mit dem Lagerbolzen nachriickwartsunten soin das
hintere MG-Lager der Oberlafette ein, dafl der Abzugshebel vor
dem Abzug des MG liegt.

8. Der Lafettenschiitze

driickt mit der rechten Hand den Riegelhebel am vorderen MG-
Lager der Oberlafette zurlick (Bild 512),

1aht das MG einrasten und

hingt den am Griffstiick geldsten Trageriemen wieder ein.

Wird ein Zielfernrohr verwendet (Regelfall), nimmt es der MG-Schiitze
anschlief3end aus dem Zielfernrohrbehilterund setzt esin denZielfermn-
rohrhalter ein,
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Bild512

S T AR e b e medefin, oo

e R

MG einsefzen.(im Knien)

513. Zum Zusammensetzen im Liegen legt sich der Lafettenschiitze —

Gewehr griffbereit — links neben die — mit Richtbogen nach hinten abge-

legte — Feldlafette; der MG-Schiitze liegt rechts neben der Lafette.

Der Lafettenschiitze '

— stellt die Lafette mit der rechten Hand hoch, so daf} die Vorderstutze ZU
ihm zeigt (Bild 513),

— schwenkt und zieht die Vorderstiitze fiir die erforderhche Lafettenhohe
aus und

— stellt die Lafette auf Vorderstiitze und Erdsporne.

Bild 513

Vorderstiitze ausschwenken (im tiegen)
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Danach verfahren MG- und Lafettenschiitze sinngemiB wie beim Zu-
sammensetzen im Knien (Nr 512).

Beim Einsetzen des MG in die Oberlafette im Liegen mufi der Lafetten-
schiitze die Waffe mit der rechten Hand von unten fassen und mit der lin-
ken Hand den Riegelhebel am vorderen MG-Lager zuriickdriicken (Bild
514). |

Bild 514 ,

MG einsetzen (im Liegen)

514, Beim Zusammensetzen im Kampfstand {ibernimmt der MG-Schiit-
ze, nachdem er den Trageriemen gelést und das MG mit angeklapptem
Zweibein aufrecht gegen die Wand gestellt hat, die Feldlafette vom Lafet-
tenschiitzen und hélt sie so, dafl dieser die Vorderstiitze ausschwenken
und ausziehen kann (Bild 515). Danach stellen beide Schiitzen zusammen
die Lafette auf die vorbereitete Plattform (Bild 516). Die weiteren T#tig-
keiten richten sich nach Nr 512; der Lafettenschiitze setzt das MG auBer-
halb des Kampfstands ein (Bild 514),

Bild 515

PR

Vorderstiitze ausschwenken (im Kampfstand)

AT : 7
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Bild 516

Lafette aufstellen (im Kampfstand)

Bild 517

L éﬂw ‘&E‘_{%:S“!g‘{ < ;}

o~

Aufsetzen des MG auf die Lafette
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515. Richten

a. Der MG-Schiitze

— klemmt die Seitenrichtvorrichtung in der Mitte des Richtbogens (200
Strich) fest,

— stellt die Feinstellmutter auf ., 0%,

— stellf die Hohenrichtvorrichtung auf ,,100 Strich*,

— stellt die beiden Hohenbegrenzer auf ,,0¢.

Dann bringt der MG-Schiitze seine Waffe durch seitliches Verschieben der
ganzen Lafette von Hand und durch Ausschwenken und ggf Verlingern
der Vorderstiitze und Ausschwenken der Hinterstiitzen grob in Zielrich-
tung. Mit Hilfe der Dosenlibelie priift der Schiitze, ob er die Waffe nicht
verkantet hat. Im ebenen Geldnde soll die Lafette auch in SchuBirichtung
waagerecht stehen.

Vor dem genauen Richten ist die Watffe fertiggeladen; soll alsbald geschos-
sen werden, ist auch zu entsichern.

b. Zum Seitenrichten legt der MG-Schiitze den Klemmhebel nach links
und verschiebt das Seitenrichtfgehiuse auf dem Richtbogen nach links
oder rechts, bis die Visierlinie der Seite nach auf den Haltepunkt zeigt. Hat
er ein Punktziel genau angerichtet, legt er den Klemmhebel nach rechts,
schiebt die Seitenbegrenzer an das Richtgehduse heran und klemmt sie
ebenfalls fest.

Bei kleinen Korrekturen dreht er die Feinstellmutter nach oben (Watfe
schwenkt nach links) oder nach unten (Watfe schwenkt nachrechts). Nach
der Bekdmpfung jedes Zieles ist die Feinstellmutter auf ,,0* zuriickzudre-
hen. Zum Schiefien von Breitenfeuer legt er die linke Begrenzung mit dem
rechten Seitenbegrenzer, die rechte Begrenzung mit dem linken Seitenbe-
grenzer fest.

¢. Zum Hohenrichten driickt der MG-Schiitze das Sperrgehiuse nach oben
und dreht den Stellring der Hohenrichtvorrichtung im Uhrzeigersinn
(Miindung hebt sich) oder dagegen (Miindung senkt sich). Soll die Hohe
unverdndert bleiben, belidf3t er die Hohenbegrenzer aufien (auf ,,0¢) und
driickt das Sperrgehiuse nach unten.

d. Will er Tiefenfeuer schieBen, stellt er bei angehobenem Sperrgehéuse

— denlinken Héhenbegrenzer so weit zur Mitte, bis die Visierlinie weit ge-
nug {iber den Haltepunkt zeigt,

~ den rechten Hohenbegrenzer so weit zur Mitte, bis die Visierlinie weit
genug unter den Haltepunkt zeigt und

— driickt das Sperrgehiuse nach unten.
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516. Schiefien

Zum SchieBen faBt der MG-Schiitze mit der lmken Hand die Hhenricht-
mutter oder das Seitenrichtgehiuse und driickt mit der rechten Hand den
Abzugsgriff gleichmiBig durch (Bild 518). Wahrend des Schieflens beob-
achtet er das Ziel stindig liber die mechanische oder optische Zieleinrich-
tung. Vor jedem Feuerstol 21elt und richtet er neu.

Bild 518

Schieflien

Zum Schieflen von Breitenfeuer schwenkt er die Waffe mit beiden Héanden
— linke Hand am Seitenrichtgehiuse, rechte Hand am Abzugsgriff —
gleichmifiig zwischen den Seitenbegrenzern hin und her.

Tiefenfeuer schieBt der MG-Schiitze, indem er wihrend des Feuerstofies
mit der linken Hand die Hohenrichtmutter gleichmifBig zwischen den
durch die Héhenbegrenzer gebildeten Anschlagen nach links und rechts
dreht.

Schieftechnik und Anschlige mit MG auf Feldlafette beschreibt die ZDv
3/12 ,,Schiefien mit Handwaffen*.

517. MG abnehmen und Feldlafette zusammenklappen

MG-Schiitze und Lafettenschiitze gehen in umgekehrter Reihenfolge wie
beim Zusammensetzen vor.
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Vor dem Zusammenklappen der Feldlafette ist

— die Vorderstiitze ganz einzuschieben,

— die Seitenrichtvorrichtung in der Mitte des Richtbogens festzuklem-
men,

— der rechte und der linke Seitenbegrenzer an das Seitenrichtgehiuse
heranzuschieben und festzuklemmen,

— die obere und die untere Richtspindel ganz emzuschrauben

die Hohenrichtvorrichtung zu sperren und

- der Abzugsgriff nach vorn zu stellen.

518. Trageweise

Die Feldlafette wird mit dem Richtbogen nach unten auf dem Riicken ge-
tragen (Bild 519). Der Vordergurt ist geschlossen. Hat der Lafettenschiitze
keine Hand frei, trigt er das Gewehr um den Hals.

Bild 519

e
il

Feldlafette auf dem Rucken

In der gedfineten Ordnung kann die Lafette mit einem Trageriemen links
oder rechts iiber der Schulter getragen werden (Bild 520); auch die Trage-
weise mit der Hand an der Unterlafette ist moglich (Bild 521).

Dabei trigt der Lafettenschiitze das Gewehr auf dem Riicken oder, wenn
er keinen Patronenkasten zu tragen hat, in der Hand.




ZDv 3/14 518/2

Bild 520 .

Feldlafette iiber der Schulter

Bild 521

Feldlafette in der Hand
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Beim Stellungswechsel mit MG auf Feldlafette faBt der MG-Schiitze
die Hinterstiitfzen (bei eingeklappten Hinterstiitzen die Erdsporne)
und der Lafettenschiitze die Vorderstiitze. Der Patronenkasten liegt
dabet auf dem Zielfernrohrbehilter. (Bild 522)

Bild 522

Stellungswechse] m1t MG auf Feldlafette

519. Festlegen des MG auf Feldlafette fiir das SchieBen bei Nacht
oder bei schlechter Sicht

a) Das MG ist bei Helligkeit und guter Sicht festzulegen:

—  Feldlafette nach Seite und Hohe grob in Mitte SchuBirichtung brin-
gen und an der vorderen Kante der Vorderstiitze sowie beiderseits
jeder Hinterstiitze oder zwischen den Erdspornen und dem Richt-
bogen festpflocken,

— MG auf die vorgesehenen Zlelpunkte oder Zielrdume einrichten,

— fiir jedes Ziel Seitenwerte am Richtbogen und Hohenwerte an der
Héhenrichtvorrichtung ablesen und notieren.

Reicht der seitliche Schwenkbereich der Feldlafette nicht aus, alle
Ziele zu erfassen, sind — bei gleichbleibender Stellung der Vorder-
stiitze - fiir die Hinterstiitzen oder Erdsporne weitere Markierungen
auszupflocken.

Liegen (z.B. im Gebirge) die Ziele nach der Hohe weiter auseinander
als der Hohenrichtbereich, miissen die Hinterstiitzen entsprechend ge-
schwenkt und die erforderlichen Rasten markiert werden.
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b) Will der Schiitze die Feldlafette nur auf 2 Ziele festlegen, die
in der Héhe nicht mehr als 10 Strich auseinander liegen, richtet
er zuerst das hohere Ziel genau an, indem er

— die Seite mit dem entsprechenden Seltenbegrenzer festlegt,

— den rechten Hohenbegrenzer mit der linken Kante auf ,,5
Strich“ (= weiller Punkt) schiebt und

— das Sperrgehduse festklemmt.

Dann richtet er das tiefere Ziel an, indem er

— die Seite mit dem anderen Seitenbegrenzer festlegt,

— das Sperrgehfiuse 16st,

— den linken Hohenbegrenzer nacheinander auf , 1 Strich®, ,,2
Strich® usw. stellt und

~ jeweils das Sperrgehiuse festklemmt und prift, welche Stellung
des linken Hohenbegrenzers der erforderlichen Hohe entspricht.

Er merkt sich: ,Ziel 1 links-hoch, Ziel 2 rechts-tief®
oder: oZiel 1 links-tief, Ziel 2 rechts-hoch®.

IL. Fliegerdreibein
a) Verwendung

520. Das Fliegerdreibein dient im Rahmen der Fliegerabwehr als
Schiefigestell fiir das MG, um Angriffe aus der Luft abzuwehren.
Beim SchieBen mit MG auf Fliegerdreibein ist der Patronenkasten
DM40004 zu verwenden (Bild 524). Mit losen Gurten ist nur dann
zu laden, wenn solche Patronenkisten nicht zur Verfiigung stehen
(Bild 525). Das Fliegerdreibein kann zusammengeklappt von einem
Soldaten getragen werden (Nr. 531).

Bild 524 Bild 525

Maschinengewehr auf Fliegerdreibein
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521. Das Fliegerdreibein besteht aus (Bild 526): .

(1) Gelenkkopf mit Gelenkkopfaufnahme,
(2) Kopfstick mit Stiitzbeinen und
(3) Tragevorrichtung.

Bild 526

#, 3 Gelenkkopt
P L

Koptstick

Fliegerdreibein
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522, Der Gelenkkopf (Bild 527) nimmt das MG auf. Die Lagerung
fiir das MG ist im Schwenklager drehbar aufgehéngt. Das MG wird
vom Zapfen der Lagerung und der Nase des federnd gelagerten He-
bels gehalten.,

Die mit dem Gelenkkopt fest verbundene Gelenkkopfaufnahme
wird im Kopfstiick drehbar gefiihrt und durch den Verriegelungs-
bolzen tiber zwei Nuten in oberer oder unterer Stellung (Hohen-
unterschied 11 e¢m} gehalten (Bild 528).

- Am unteren Ende der Gelenkkopfaufnahme befindet sich im An-
schlagstiick und an jedem Stiitzbein eine Schelle mit Haken zum
Anhingen von Gewichten (z.B. Patronenkasten), um die Standsi-
cherhe11: zu erhdhen.

Bild 527

Lagetung

Zc:pfgn\\

Schwenkiager

!
——enmn Gelenkkopf -
aufnahme

s
%

L e

5

. , o
.Anschlugslﬁck

Gelenkkopf mit Gelenkkopfautnahme
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523. Das Kopistiick (Bild 528) tragt die Verriegelung fiir die Ge-
lenkkopfaufnahme und nimmt in drei Lagern die Stiitzbeine auf.
Diese werden durch Feststellhebel in den gewlinschten Spreizstel-
lungen gehalten.

Bild 528

Verriegelung

Kopfstick

. Stgtzbein

Kopfstiick mit Stiitzbeinen

524. Die Stiitzbeine (Bild 529) bestehen aus den Stiitzrohren und
den darin gleitenden Ausziehbeinen. Die Stilitzrohre sind mit den
Rastscheiben im Kopfstiick gelagert, Mit den Klemmhebeln am un-
teren Ende der Stiitzrohre kénnen die Ausziehbeine in beliebiger
Stellung festgeklemmt werden. Den unteren Abschlufl der Auszieh-
beine bildet je ein Sporn mit Spornteller.

Die fiir das Anhiingen von Gewichten (Patronenkisten) zur Erho-
hung der Standsicherheit bestimmten Haken kénnen an jeder Stel-
le der Stiitzrohre festgeklemmt werden. Ein Stiitzbein tragt einen
Biigel zum Einhdngen der Tragevorrichtung.

525. Die Tragevorxrichtung (Bild 529) wird mit dem Karabinerha-
ken in den Bligel an einem der Stiitzbeine eingehingt. Der Schnall-
gurt hilt die Stiitzbeine unten zusammen.
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Bild 529

T A Y e Tt W s bR R

- i«\% \Biigel.. | _Haken _ /

Wy " Klemmbebel

B &
: oy ¥ '

ey g PArE

Stiitzbeine und Tragevorrichtung

526. Technische Daten

RS S ' -Schnallguel

526

— Hohe (aufgestellt)......ccccoooriiiiiniiiiinnn, . 685 mm bis 1500 mm

— Grundfliche (aufgestellt) i, 1 m? bis 2 m?
— Hohe (zusammengelegt) ....cccccoviiniviniinniinn 1070 mm

— Gewicht...ccoovieeeeee e 8 kg

— Schwenkbereich ......coooeveviiieiiniicniiienii 360°
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¢) Bedienung

527. Aufstellen des Fliegerdreibeins (Bild 530)

1. Fliegerdreibein ablegen und Schnallgurt der Tragevorrichtung
losen,

2. Fliegerdreibein hochstellen, ein Stiitzbein im oberen Drittel fas-
sen und mit der freien Hand Feststellhebel nach links drehen,

3. Stiitzbein ausschwenken und Feststellhebel loslassen,

4. zweites und drittes Stiitzbein in gleicher Weise ausschwenken (je
weilter die Stiitzbeine ausgeschwenkt sind, um so gréfer ist die
Standfestigkeit),

5. Stiitzrohre nacheinander unten fassen, mit der freien Hand
Klemmbhebel nach unten umlegen und Ausziehbeine so weit her
ausgleiten lassen, wie es Anschlaghdhe und senkrechter Stand
des Fliegerdreibeins erfordern; Ausziehbeine festklemmen
{(Klemmhebel nach oben). '

Wenn grofiere Anschlaghéhe erforderlich, Verriegelungsbolzen am
Kopfstiick eindriicken, Gelenkkopfaufnahme ausziehen und Verrie-
gelungsbolzen in eine der beiden Nuten einrasten lassen.

‘Bild 530

Grofier Aufstellwinkel der Stiitzbeine
(Fliegerdreibein in standsicherster Stellung)
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528. MG einsetzen (Bild 531)

1. MG am angeklappten Zweibein vorn am Gehéuse und an der
Schulterstiitze fassen, '

2. -mit der hinteren Zweibeinaufnahme tiber den Zapfen an der La-
gerung des Gelenkkopfs am Fliegerdreibein schieben und durch
Druck gegen die Nase des Hebels einrasten lassen.

Bild 531

5":: T
MG einsetze

529. MG abnehmen (Bild 532)

1. MG an der Schulterstiitze leicht anheben und Hebel an der La-
gerung ziehen, bis die Nase ausrastet,
2. MG wie beim Eingetzen fassen und nach vorn abheben.

Bild 532
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530. Anschlige
Beim Anschlag stehend (Bild 533) steht der MG- Schutze mit ge-
spreizten Beinen, den linken Ful} vorgesetzt, so hinter dem Flieger-
dreibein, dal er mit der rechten Hand am Griffstiick die Waffe fest
in die Schulter einziehen und sich mit der linken Hand an der Ge-
lenkkopfaufnahme des Fliegerdreibeins abstiitzen kann; der linke
Arm stiitzt den Patronenkasten von unten und verhindert, dafl das
MG nach links verkantet.

Bild 533

Anschlag stehend

Der Anschlag kniend wird bei stark gespreiztem Fliegerdreibein
angewendet. Dabei umfallt die rechte Hand fest das Griffstiick und
zieht die Waffe ein. Gleichzeitig umfafit die linke Hand die Gelenk-
kopfaufnahme des Fhegerdrelbems der linke Arm stiitzt den Patro-
nenkasten (Bild 534).

Bild 534

Anchlag kniend
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531. Trageweise

Das zusammengeklappte Fliegerdreibein kann am Trageriemen auf
dem Riicken (Bild 535) oder iiber eine Schulter gehingt (Bild 536)

getragen werden.

Bild 535

pramee pas yWW’Ww% po e
Dk g

e

Fliegerdreibein auf dem Rﬁckenﬂ
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Kapitel 6

Ausbildungsgeriite

L. Allgemeines

601. Fiir das MG stehen

(1) Das Manoverpatronengerét und

(2) das Ubungsgerat-MG fiir Ubungspatronen 7,62 mm x 51

als Ausbildungsgerite zur Verfligung.

Sie dienen

— dem Erlernen der Schieftechnik,

— dem Vortiben der Schul- und Gefechtsschleﬁen und

— der Verwendung von Manévermunition in der Gefechtsausbildung.

II. Maniverpatronengerat

602. Das Mandverpatronengeriit (Bild 601) ermoglicht das Verschiellen
von Manéverpatronen 7,62 mm X 51 mit dem MG in Feuerstofen. Es wird
anstelle des RiickstoBverstirkers auf das MG-Gehiuse aufgeschraubt.
Eine Sperre sichert das Mandverpatronengerit gegen selbstéindiges Lo-
sen. :
Das Manéverpatronengerit wird bis zum Anschlag auf das Gehéuse auf-
geschraubt und dann um eine Raste zuriickgedreht (Bild 602).
In der Truppe sind zwei Modelle im Gebrauch. Das neuere Modell be-
sitzt — wie der RickstoBverstirker — einen ringférmigen Ansatz mit
zwel Aussparungen am vorderen Ende, an dem Werkzeug zum Lésen
angesetzt werden kann.

Bild 601

Manoverpatronengefate-MG
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603. Das Manoverpatronengerit ist — verglichen mit dem RiickstoBver-
stirker filr Gefechtspatronen — geschlossen und hat keine Bohrung an der
Stirnseite. Dadurch wird der gesamte Gasdruck gestaut, der tiber Rohr-
fiihrungshiilse und Rohr den Riicklauf und die Entriegelung bewirkt und
das Zusammenwirken der Teile wie beim VerschieBen von Gefechtsmuni-
tion einleitet.

Durch den Rticklauf der Rohrfithrungshiilse werden die rundumliegenden

12 Bohrungen freigegeben, aus denen die Pulvergase entweichen kénnen
(Bild 603). :

Bild 602

.

S .

Aufgeschraubtes Mandverpatronengeriit

Bild 603

pait g R

R

Wirkungsweise dés Manoverpatronengeriits
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604. Zum SchieBen mit Mandverpatronen ist

— das MG zu entladen und die Sicherheit zu tiberpriifen,
— der RiuckstoBiverstirker abzunehmen und
- das Mandverpatronengerit aufzusetzen.

Um Verwechslungen zu vermeiden und Beschidigungen am MG vor-
zubeugen, darf der MG-Schiifze das Mandverpatronengerit nur zum
SchieBen mit Mandvermunition mitfiihren.

605. Die Manoverpatrone 7,62 mm x 51 (Anlage 2) ist entweder aus
Kunststoff (DM28)} oder aus Messing (DM58, DM58AI) gefertigt. Die
Mandverpatrone aus Kunststoff ist gelboliv eingeférbt, ihr Patronen-
boden besteht aus Messing. Bei der Waffen- und Gefechtsausbildung
dient die Mandverpatrone der Darstellung der Waffenfunktion.

606. Rohrbelastung

Nach dem VerschieSen von 100 Mandverpatronen in rasch aufeinan-
derfolgenden FeuerstéBen mull das Rohr gewechselt werden oder in
der Waffe auf Handwarme abkiihlen, bevor weitergeschossen werden
darf (Nr. 106).

III. Ubungsgeriit-MG fiir Ubungspatronen 7,62 mm x 51
_ (,»alt“ und ,,neu*)

607. Fiir das Verschiefien von Ubungspartronen 7,62 mm x 51 aus
dem MG stehen zwei unterschiedliche Typen Ubungsgerat—MG 7,62
zur Verfiigung. Mit dem eingesetzten Ubungsgerit-MG kann der Sol-
dat FeuerstéBe in allen Anschligen abgeben. Die Ubungspatronen
werden wie die Gefechts- und Mandverpatronen zugefiihrt. Das
Ubungsgerat besteht aus dem UbungsverschluBkopf und dem
Ubungsriickstofiverstirker.

Das MG mit eingebautem Ubungsgerit ist grundsitzlich wie in Kapitel
3 beschrieben zu handhaben und zu bedienen (Ausnahme: Nr. 612, b).

Gefechts- und Mandvermunition kann mit dem Ubungsgeriit nicht
verschossen werden.

608. Der UbungsverschluSkopf (Bild 604) wird an Stelle des Ver-
schluBkopfes fir Gefechtspatronen auf das VerschluB3gehduse aufge-
setzt. Er entspricht in Aufbau und Aussehen dem VerschluBkopf fiir
Gefechtspatronen, besitzt aber einen kleineren StoSboden (11,4 mm
Bohrung), der die Aufnahme von Gefechts- und Mandéverpatronen
ausschlieft.

Weitere Unterscheidungsmerkmale zum Verschluflikopf flir Gefechts-
patronen sind der durch einen Spannstift gehaltene Auswerfer und
eine kurvenformige Ausnehmung am Ausstofler. Dadurch kann der
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Soldat die beiden VerschluBképfe auch bei Dunkelheit durch Tasten
unterscheiden.

Der ﬂbungsverschluj_ﬂ-kopf tragt an der Oberseite die Bezeichnung ,,Zu
Ub-Gerit MG, der Ubungsverschlul} (,,neu®) zusitzlich ein ,,x*.

Bild 604

(,,alt*) I ~ (,neu")
UbungsverschluBkopf-MG 7,62 mm

609. Der UbungsriickstoBverstirker (Bild 605) wird an Stelle des
Riuickstoflverstiarkers fiir Gefechtspatronen auf das MG aufgesetzt
(Bild 607). Er gewahrleistet die einwandfreie Waffenfunktion beim
Schieflen mit Ubungsmunition. o

Der UbungsriickstoBverstiarker besteht aus

- ‘Ruckstofiverstiarkerdeckel,
- -Riickstofiverstarkerkolben und
— Riickstoflverstarkergeh&use (Bild 606).

Bild 605

(alt“) - (»neu”)
Ubungsriickstofverstirker fiir Ubungspatronen 7,62 mm x 51
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) Bild 606
Ubungsriickstofiverstirker, Einzelteile

Riickstofiverstirkerdeckel Ruckstofverstarkergehause

Réjckstoﬁverstérkerkolben

Sprengring
Rickstofiverstarkerhebel

(-,alt®)

Rickstofverstdrkerdeckel RickstoNverstdrkerge-

. hduse
RiickstoNverstarkerkol -
ben

* - Sprengring _
Ruckstoverstdrkerhebel

(,,;neu’)

) " Bild 607
UbungsriickstoBverstiarker auf MG-Gehiiuse anfgeschraubt

(;,alt*)
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Bild 607

(->-neu‘)

610. Fiir das VerschieBenvon Ubungspatronen 7,62 mm x 51 sind
besondere Visierstellungen am MG erforderlich:

Zielentfernung  Visierstellung

bis 50m 200 m
75 m 300 m
100 m | 400 m

Die Visierstellung ist stets vom Ausbilder zu befehlen.

Hinweis fiir den Ausbilder

Mit dem UbungsverschluBkopf kénnen Gefechts- und Mano-
verpatronen nicht verschossen werden. Jedoch ist es méglich,
mit dem VerschluBlkopf fir Gefechtsmunition auch Ubungs-
patronen 7,62 mm x 51 zu verschieBen. Da aber die volle Funk-
tion nicht gewéhrleistet ist, schieit die Waffe nur jeweils einen
SchuB.
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611. VerschluBkopf gegen UbungsverschluSkopf austauschen

o N

o

o =3

Maschinengewehr entladen und Sicherheit tiberpriifen (Nr. 347),
Bodenstiick mit Schulterstiitze und SchlieBifeder abnehmen,
VerschluB herausnehmen,

Verschlulikopt fiir Gefechtspatronen vom VerschluBigehduse ab-
nehmen,

Schlagbolzenhalter mit Schlagbolzen dem VerschluBkopt fiir Ge-
fechtspatronen entnehmen und in den Ubungsverschlulikopf ein-

setzen,

Ubungsverschluﬁkopf mit dem Verschlufigehfiuse zusammenset-
zen, '

Ubungsverschluﬁ einsetzen,

Bodenstiick mit Schulterstutze und SchlieBfeder einsetzen.

) Bild 608
UbungsverschluBkopf mit Schlagholzenhalter,
Schlagbolzen und VerschluBgehiuse

(,,alt®)

 (;men®)

612. RiickstoBverstirker gegen Ubungsriickstofiverstirker austau-

1.
2.

schen
a) UbungsriickstoBverstirker (,,alt*)

RiickstoBverstirker abschrauben,
RiickstoBverstirkerhebel des Ubungsruckstoﬁverstarkers aus der
Arretierungsnut des Riickstofiverstirkerdeckels herausdriicken,




612/2

3.

o

=1

RiickstoBverstirkerdeckel des UbungsriickstoBverstirkers so weit
nach links drehen, bis der Sprengring im RiickstoBverstarker-
gehéduse vollstindig sichtbar wird (Bild 609), -
Riickstoflverstérkerhebel in eine Arretierungsmut einlegen,
UbungsrtickstoBverstirker bis zum Anschlag aufschrauben und
Sperre zum Riickstofiverstirker einlegen,

.- Rlickstofiverstirkerhebel aus der Arretierungsnut herausdriicken,

RiuckstoBverstirkerdeckel bis zum fiihlbaren Anschlag des Riick-
stoBverstirkerkolbens an die Rohrfiihrungshiilse des MG auf-
schrauben, danach bis zur néchsten Arretierungsnut zuriickdrehen
und Rﬁckstoﬁverstﬁrkerhebel einlegen,

Bild 609

Sprengring des UbungsriickstoBverstiirkers ist voll sichtbar

- Bei zu fest aufgeschraubtem RiickstoBverstirkerdeckel ist die
- Funktion des MG nlcht gewdhrleistet und ein Rohrwechsel

Hinweis fiir den Ausbilder

nicht moéglich.

b)

[

Ubungsriickstof3verstiirker (,,neu)

Ruckstolverstérker abschrauben.

UbungsriickstoBverstirker bis zum fithlbaren Anschlag des Riick-
stoBverstérkerkolbens an die Rohrfithrungshiilse aufschrauben,
danach bis zur nichsten Arretierungsnut zuriickdrehen und die
Sperre des Riickstoflverstérkers einlegen.

Zur Uberpriifung des ordnungsgemiBen Sitzes des Ubungsriick-
stollverstirkers auf dem Waffengeh#use ist die Rohrwechselklappe
zu 6ffnen, Dabei muB sich das Waffenrohr ohne jede Behinderung

~ aus dem Waffengehfuse entnehmen lassen.

Hinweis fiir den Ausbilder

Ist dies nicht méglich, ist der Ubungsriickstofverstarker um
soviel Arretierungsnuten zuriickzudrehen, bis sich die Rohr-
wechselklappe 6ffnen 148t.
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613. Ubungsgerit-MG ausbauen:

1. MG entladen und Sicherheit iiberpriifen,

2. Ubungsriickstofiverstirker abschrauben,

3. Verschlufl aus dem MG nehmen und UbungsverschluBkopf vom
VerschluBgehiuse trennen,

4. Schlagbolzen mit Schlagbolzenhalter dem Ubungsverschluflkopt
entnehmen und in den VerschluBkopf fiir Gefechtspatronen einset-
zen. _

614. ﬂbungsriickstoﬁverStéirker zerlegen und zusammensetzen (zur
Hauptreinigung)

a) UbungsriickstoBverstirker (,,alt”)

1. RiickstoBverstiarkerdeckél vom RiickstoBverstirkergehsiuse ab-
schrauben und _
2. RiuckstoBverstirkerkolben entnehmen.

Bild 610

 UbungsriickstoBverstirker zur Hauptreinigung
zerlegt

Riickstofiverstirkerhebel und Sprengring verbleiben am Riicksto3ver-
starkergehiuse und diirfen vom Benutzer nicht ausgebaut werden.

Bei starker Verschmutzung darf der UbungsriickstoBverstiarker nur
durch Watfeninstandsetzungspersonal weiter zerlegt werden.

Das Zusammensetzen des Ubungsriickstofverstirkers erfolgt sinnge-
mé&f in umgekehrter Reihenfolge.

b) UbungsriickstoBverstiirker (,,neu®)

Zerlegen (Bild 611):

1. RiickstoBverstirkerhebel aus der Arretierungsnut herausdriicken.

2. Riickstofiverstarkerdeckel vom RiickstoBverstirkergehiuse
schrauben.

3. Riickstoliverstirkerkolben aus dem Riickstofiverstarker entnehmen.
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Bild 611

UbungsriickstoBverstarker zur Hauptreinigung zerlegt

Zusammensetzen:

1.

2,

RickstoBverstirkerkolben in das Riickstolverstirkergehiuse ein-
legen,
RiickstoBverstirkerdeckel bis zum Anschlag mit dem Riickstol3-

-verstirkergehiuse zusammenschrauben,

RiickstoBverstirkerdeckel zuriickdrehen bis Arretierungsnut und
RuckstoBverstérkerhebel libereinstimmen und
RiickstoBverstarkerhebel in die Arretierungsnut einrasten.

. baut werden. Bei starker Verschmutzung darf der Ubungs-

Hinweis fiir den Ausbilder

RiickstoBverstiarkerhebel und Sprengring verbleiben am Riick-
stoBverstarkergehéduse und diirfen vom Benutzer nicht ausge-

riickstofiverstarker nur durch Waffeninstandsetzungspersonal
weiter zerlegt werden. Die Hauptreinigung erfolgt nach spite-
stens 1 000 SchuB}. Danach sind die Laufflachen (Gehduse, Kol-
ben) einzudlen.

615. Bei Nichtgebrauch wird das Ubungsgerit-MG in einem Aufbe-
wahrungskasten aus Holz in der Waffenkammer gelagert (Bild 612).

Bild 612

i Tt Waennhiligai
Rl e st e

(alt") (»neu’)
Aufbewahrungskasten Ubungsgerat-MG
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616. Die Ubungspatrone 7,62 mm x 51 (Anlage 2) dient zum Vor-
ilben von SchulschieBiibungen, Gefechtsschieflen und Gefechts-
iibungen mit Gefechtsmunition sowie zum SchieBen an der Schiel3-
anlage Fliegerabwehr. Gescholl und Ubungspatronenhiilse sind in
einem Stiick aus lichtblau gefirbtem Kunststoff gefertigt. Der Hiil-

senboden besteht aus Messing.

617. Die Ubungspatronen 7,62 mm X 51 sind wie Gefechtspatronen 7,62
mm X 51 zu behandeln und nachzuweisen. Innerhalb des Gefahrenbe-
reichs kann das leichte Kunststoffgeschofl schwere Verletzungen verursa-
chen und sogar tédlich wirken.

Der Gefahrenbereich ist nach Tiefe und Breite ungleich kleiner als derje-
nige der Gefechtsmunition. Beim SchieBen mit der Ubungspatrone 7,62
mm X 51 sind die Bestimmungen der ZDv 44/10 VS-N1D ,,Schie3sicher-
heit” zu beachten.

618. Das Geschofl wird beim Schufi an den Sollbruchstellen von der
Ubungspatronenhiilse abgetrennt und durch das Rohr getrieben. Der
Aufbau einer Ubungspatrone ist in Anlage 2 beschrieben.

Die Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses betrigt etwa 1200 m/s und
ist somit hoher als beim Geschof3 der Gefechtspatrone. Die Geschofiflug-
bahn verlauft daher anfangs sehr gestreckt und ergibt eine gute Treffge-
nauigkeit bis zu einer Zielentfernung von 5¢ m. Eine ausreichende Trefi-
genauigkeit besteht bis zu 75 m, unter giinstigen Verhiltnissen (z.B.
Windstille, trockene und warme Witterung, durch Walle oder Bodenbe- -
deckung gegen Seitenwind abgeschirmtes Geldnde usw.) noch bis zu einer
Entfernung von 100 m. -

619. Fiir die Ausbildung im Wald- und Ortskampf ist die Ubungsmuni-
tion 7,62 mm X 51 besonders geeignet. Die kiirzeste zulissige SchuBent-
fernung betragt 10 m.

620, Nachtschiefen mit und chne Infrarot-Zielgerit und Bildverstir-
ker-Zielfernrohr fiir Handwaffen kénnen mit der Ubungsmunition
durchgefiithrt werden, wenn die Entfernung 100 m nicht {ibersteigt.

621. Rohrbelastung )
Nach dem Verschieflen von 100 Ubungspatronen in langen oder schnell

aufeinanderfolgenden kurzen Feuerst6fien mull das Rohr gewechselt wer-
den oder in der Waffe auf Handwérme abkiihlen (Nr.106).
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Kapitel 7
Technische Durchsicht und Pflege

I. Allgemeines

701. Der Benutzer ist verantwortlich flir
— Reinigung,

— Pilege,

— Zustand und

— Vollstandigkeit

seines Maschinengewehrs mit Zubehor. Er hat Storungen und Beschidi-
gungen sofort zu melden.

Die ordnungsgemaéfie Pflege und Reinigung der Waffe vor, wiahrend und
nach der Benutzung ist vom Teileinheitsfithrer zu befehlen und zu iiber-
wachen. Der Einheitsfiithrer hat sich durch Stichproben von der Durch-
fithrung der Technischen Durchsicht zu iiberzeugen. '

702. Sachgemifie Behandlung und Pflege des MG mit Zubehér

— gewihrleisten die Feuerbereitschaft und Funktionssicherheit,
— vermindern die vorzeitige Abnutzung,

— verhiiten Unféille und ,

— sparen Zeit und Instandsetzungskosten.

703. Zur Reinigung und Pflege des MG und des Zubehors sind zu ver-
wendern:

— Waffenreinigungsgerdt fiir Kal 7,62 mm bis 9 mm,
— Reinigungsdochte und Putzlappen,

—~ Reinigungsholzer und Pingel,

- Mehrzweckkorros1onsschutzol 0-190,

— Petroleum,

— Lederfett.

Verboten ist das Reinigen des MG mit

— Metallgegenstanden,

- Kunststoffen (z.B. Nylon, Perlon usw.),
— chemischen Mitteln (z.B. Waschbenzm),
— kaltem oder heiflem Wasser.

Abgerissene Reinigungsketten und steckengebliecbene Dochte darf der
Benutzer nicht selbst entfernen. Dies ist Aufgabe des Waffeninstandset-
zungspersonals.
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704. Die Reinigung ist als Hauptreinigung vorzunehmen

— nach jedem Schiefien,

— wenn das MG nafi geworden oder

— wenn das MG verstaubt ist,

— nach jedem Ubungsplatzaufenthalt,

— bei voriibergehender Stillegung,

— bei Abgabe/Ubergabe durch den Benutzter,

— vor Waffenappellen und Technischen Materialpriifungen C.

Hierbei wird das MG in seine Einzelteile zerlegt (Nr 315 bis 325).

Die Reinigung ist als gewthnliche Reinigung vorzunehmen -

— in regelmaBigen Abstinden bei Nichtgebrauch, die abhingig sind von
Lagerung und Witterungseinfliissen,

— nach jeder Benutzung, die keine Hauptreinigung bedingt.

Hierbei ist das MG so weit zu zerlegen, wie es der Verschmutzunggrad er-

fordert. Immer jedoch sind die Rohre durchzuziehen und neu einzudlen.

705. Das Zerlegen des MG und seiner Baugruppen sowie der Ausbil-
dungsgerite {iber den in dieser Dienstvorschrift beschriebenen Umfang
hinausist dem Benutzer verboten. Werden mehrere MG und Ausbildungs-
gerite in einem Raum zerlegt und gereinigt, ist darauf zu achten, dall die
Teile nicht vertauscht werden.

Im Zweifelsfall sind die Nummern der Waffen und Baugruppen auf Uber-
einstimmung zu priifen. Nach dem Reinigen und Zusammensetzen ist das
MG auf Unversehrtheit, Gingigkeit und einwandfreie Funktion nach
Nr 725 zu priifen.

706. Pflegearbeiten vor dem Schieflen

— Alle Teile, die mit dem Geschofl und den Pulvergasen in Berilihrung
kommen, sind zu entdlen, da sonst Olkohle, Einbrennungen und Rohr-
autbauchungen entstehen,

— alle gleitenden Teile sind einzudélen (auler bei Kélte unter —10°C).

707. Pflegearbeiten wihrend des Schieflens

— In gréBeren Feuerpausen Rohre noch in handwarmem Zustand mit Rei-
nigungsbiirste eindlen,

— alle Teile, die vor dem Schieflen ent6lt wurden, wieder eindlen,

— vor dem WeiterschieBen diese Teile und die Rohre wieder entidlen.
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708. Die Verwendung des MG bei strenger Kilte erfordert besondere
MafBnahmen.

Bei sehr kalter Munition ist der Gasdruck germger die Ganglgkelt der
beweglichen Teile ist vermindert.

Esist zu vermeiden, daf Maschinengewehre, Ausbildungsgeréte und opti-
sche Zielgerite aus der Kélte ungeschiitzt in die Warme gebracht werden,
da sie sonst beschlagen, schwitzen und rosten. Werden sie bald darauf wie-
‘der starker Kilte ausgesetzt, konnen sie so stark vereisen, daf sie nicht
mehr gangig sind.

Eisbildung im Rohr kann beim Schiefen zu Rohraufbauchungen fiih-
ren. Bei Kéalte unter etwa — 10° Csind die gleitenden Teile zu entdlen,

709. Grundsatze fur die Erhaltung der einwandfreien Funktion des
MG bei strenger Kilte (Nr 708) :

— MG und Munition vor, der Benutzung moglichst keinen Temperatur-
schwankungen aussetzen, '

— MG vor Beginn des Schielens und nach dem Reinigen moghchst voll-
stindig entdlen,

— zur Priifung der Gingigkeit Verschluff mehrmals zuriickziehen und
vorgleiten lassen und Zufithrerteile bewegen, ’

— die erste Patrone im Gurt so weit nach vorn schieben, bis sie gerade noch
sicher im Gurtglied gehalten wird?),

— bei Kélte Gurtglieder auf keinen Fall 6len,

— wihrend des Warmschiefiens die Funktion gegebenenfalls durch Ziehen
am rechten Gurtende unterstiitzen,

— wenn das MG warmgeschossen ist, leicht dlen,

— wihrend der Feuerpausen Gleitfahigkeit des Verschlusses w1ederh01t
priifen,

— Schmelzwasser sorgfiltig entfernen,

— bei lingeren Feuerpausen gleitende Teile wieder entélen (VerschluB ge-
gen entélten auswechseln),

— heiBgeschossene Rohre nie in den Schnee legen (31e verziehen sich bei
einseitiger Abkiihlung),

— bei Nichtgebrauch MG gegen Schnee und Schneeverwehungen abdek-
ken, '

— Waffenél moglichst nicht im Freien aufbewahren.

1) Schwache (jedoch noch verwendbare) SchlieBfedern {iberwinden schwerer das Ausstofien
der ersten Patrone, arbeiten dann aber einwandfrei.
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II. Reinigung

710. Jeder Soldatist fiir den Zustand, die Pflege und die Reinigung seiner
Waffe selbst verantwortlich. Vom Pflegezustand des MG kann auf Sau-
berkeit und Pflichtauffassung des Schiitzen und auf die Dienstaufsicht ge-
schlossen werden, Es kommt nicht auf hiufiges Reinigen, sondern auif
sachgemiiBes Reinigen zur richtigen Zeit an. Die Rohre leiden erfahrungs-
gemaB weniger durch das SchieBen als durch verspitetes oder falsches
Reinigen.

Unmittelbar nach jedem SchieBen (auch mit Manévermunition) sind die
Rohre noch auf dem Schiefistand oder im Geldnde in handwarmem Zu-
stand mit der dlgetridnkten Reinigungsbiirste mehrmals durchzuziehen.
Dies verhindert das Festsetzen von Verbrennungsriickstdnden und er-
leichtert die spatere Hauptreinigung. Das Remlgungsol soll einige Stun—
den einwirken kénnen. _

711. Vor Beginn des Reinigens ist das MG zu entladen. Bei entladenem
m MG ist zu priifen, ob Rohr und VerschluBbahn frei sind.

712, Die Reinigung umfaft:

~ Entfernen von Schmutz, Of, Pulverschleim und Feuchtigkeit mit Hilfe
des Reinigungslappens, des Reinigungsholzes und des Reinigungspin-
sels aus allen Fugen und Winkeln,

— dreimaliges Durchziehen der Rohre mit olgetrankter Reinigungsbiirste,

— mehrmaliges Durchzichen mit Dochten,

— Eindlen der Rohre mit Olbiirste, der gleitenden Teile und der Metall-
“oberfliche mit Pinsel oder Lappen,

— Zusammensetzen des M@G, -

— Funktionspriifung.
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713. Der Reinigungsdocht ist bis zur Mitte in die Ose der Reinigungskette
einzufiihren, die beiden gleichlangen Enden zusammengelegt. Die Reini-
gungskette ist stets vom Patronenlager her in Richtung Miindung durch-
zuziehen (Bild 701 bis 702). Die Reinigungskette ist vor Gebrauch auf
schadhafte Stellen zu priifen. Dabel ist besonders auf aufgebogene Draht-
osen und lose Fithrungshiilsen zu achten. Werden Miingel festgestellt, die
zu Beschiidigungen der Rohre fithren konnen, ist die Rem1gungskette
durch eine neue zu ersetzen.

Bild 701 - . Bild 702

Einfithren der Reinigungs- Durchziehen des Rohres mit
kette in das Patronenlager Reinigungskette und Docht

714. Das Rohr ist sauber, wenn keine Riickstinde mehr erkennbar sind
und der Reinigungsdocht nach mehrmaligem Durchziehen sauber bleibt.
Im Patronenlager diirfen keine Riickstéinde verbleiben. Hartnickige
Riickstdnde entfernt der Watfenmechaniker.,

715. Saubereund nicht beschidigte Patronengurte sind eine wesentliche
Voraussetzung fiir eine einwandfrei schieBende Waffe.

716. Das Mandverpatronengerit ist vor dem Schieen zu entdlen, sonst
bilden sich Einbrennungen und Olkohle, Nach dem Schieffen mit Mang-
verpatronen und alle vier Wochen bei Nichtgebrauch ist es zu reinigen und
einzudlen.
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717. Nach dem SchieBen und nach jeder Feuchtigkeit;seinwirkung ist
eine Hauptreinigung des Ubungsgeriits-MG durchzufiihren. Hierzuist das
Ubungsgeriit nach Nr 614 zu zerlegen. -

Bei Nichtgebrauch ist eine gewohnllche Rem1gung alle vier Wochen erfor-
derhch :

718. Reinigen des Zielfernrohrs -

'An Metallteilen lose haftender Staub oder Schmutz ist mit einem weichen
und sauberen Putztuch zu entfernen, wobei der Oberflichenschutz des
Gerits auf keinen Fall beschidigt werden darf. Fest anhaftender Schmutz
ist mit einem feuchten, aber nicht nassen Putztuch zu entfernen. Grobe
Verschmutzungen (z. B. Ol oder Fett) sind mit einem benzinbefeuchteten
Lappen zu beseitigen.

Nasbe Glasoberflichen sind mit einem sauberen, weichen Tuch vors1cht1g
trockenzutupfen, beschmutzte Optikteile zunichst mit dem Staubpinsel
sorgfaltig zu reinigen. Danach wird, falls notwendig, nach ein- oder
mehrmaligem Anhauchen des Glases mit dem Optikreinigungstuch unter
leichtem Druck eine kreisende Bewegung von der Mitte zum Rand der
Glasfliche ausgefiihrt. Anstelle des Optikreinigungstuchs kann Optikrei-
nigungspapier verwendet werden.

Achtung! Das Optikreinigungstuch und der Staubpinsel sind nur zum
Reinigen von Glasteilen zu benutzen!

719. Die Ptlege und die Beseitigung von Stérungen beim Infrarot-Ziel-

gerit filr Handwaffen und beim Bildverstarker-Zielfernrohr fiir Hand-

waffen sind in den Dienstvorschriften

— AnwFE 215/52 ,,Infrarot-Zielgerat fiir Handwaffen* und

— TDv 5855/013-13 (geritbegleitend) ,,B11dverstarker—Zlelfernrohr far
-Handwaffen FERO-Z51 ZUB*

beschrleben

720. Die Trockenpatronen in den optischen Geraten sind laufend auf
ihre Farbe zu kontrollieren.

721. Die MG-Lafetten und das Fliegerdreibein (Kapitel 5) sind nach der
Benutzung zu reinigen und einzuélen. Pflege, Reinigung und Fristenar-
beiten sowie die zu verwendenden Mittel sind in den jewelligen TDV (An-
lage 1) flir das Gerat beschrieben. .
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III. Der Waffenappell .

722. Die Maschinengewehre sind in der Einheit durch Appell zu priifen.
Der Technische Appell findet als Abschlufy des besonders angesetzten
Technischen Dienstes statt.

" Der Materialappell dient zur Uberpriifung der Vollzihligkeit und Voll-
standigkeit der MG und des Zubehdors.

Die Grundsétze fiir die Durchfithrung und Auswertung des Appells ent-
hilt die HDv 142/100 ,,Die Truppeninstandhaltung*®).

723. Dem Technischen Appell geht eine Hauptreinigung (Nr 704) voraus.
Die Waffen sind entdlt vorzuzeigen. Nach dem Appell smd sie wieder ein-
Zudlen. :

724, Priifen der einzelnen Waffenteile beim Technischen Appell |

Alle Waffenteile der zerlegten Waffe sind auf Sauberkeit, Stofischiiden,
Risse und Grate, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen Verbiegun-
gen, Verbeulungen und auf sonstige Beschédigungen sow1e auf die Gén-
gigkeit aller beweglichen Teile zu priifen.

1. Rohr
— Das Rohrinnere wird nach Form, Farbe und Fehlern beurteilt.

+ Form:
Die Felderkanten miissen scharfkantig sein. Abgerundete Felder-
kanten entstehen meist durch zu héufiges Reinigen oder Anwen-
den scharfer Mittel sowie nicht rechizeitigen Rohrwechsel bei
heiBgeschossenen Rohren. Beim Polygonrohr tritt unter diesen
| Umstinden eine Kalibererweiterung ein.
+ Farbe:
Sie ist bei fabrikneuen und gut gepflegten Rohren mattgrau bls
mattglénzend.
+ Fehler:
Beschidigungen der Felder und Ziige, Rohraufbauchungen
(schattenshnlich wirkende ringférmige Vertiefungen), erkenn-
bare Verénderungen des Rohrinneren durch Rostnarben, Kratzer
und Rillen. -
— Das Patronenlager mufl sauber sein; es darf keine Risse, Schrammen
oder feste Riickstéinde aufweisen.
— Rohrmiindung und Rohrendfliche diirfen keine Stoflschaden auf-

 weisen. Deformierte Rohrmiindungen lassen auf unsachgemifes
Reinigen (z. B. schiefes Herausziehen der Reinigungskette) schliefen.

1y Nur im Heer
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— Das Rohr mufl mit dem Verriegelungsstiick fest verbunden sein

~ (Kornerschlag). _

— Das Verriegelungsstiick darf weder verschmutzt noch besto3en oder
vergratet sein. Es muf} die Waffennummer tragen.

— Eine weitere Beurteilung und Untersuchung der Rohre nimmt das
waffentechnische Personal vor. Mittels Rohrausschufllehre wird die
Rohrbelastung gepriift. '

2. Gehiuse :

— Das Gehéuse darf nicht verbogen, verbeult oder bestofien sein. Der
Oberflachenschutz darf nicht beschadigt sein.

— Die Fiihrungsbuchse muB fest auf dem Gehéause sitzen. Das Gewinde
zum Aufschrauben des Riickstofiverstirkers mufl sauber sein.

— Die federnd gelagerte Sperre fiir den RiickstoBverstirker muf funk-
tionieren.

~ Die Halterungen fiir das Zweibein diirfen nicht vergratet sein.

f— Die Rohrwechselklappe darf nicht verbogen oder bestoBen sein. Die

 Riegelsperre mul einwandfrei arbeiten.

— Das Kurvenstiick muf} fest sitzen.

— Alle Schrauben und Nieten miissen fest sitzen.

— Der Staubschutzdeckel muf} in geschlossenem Zustand die Hiilsen-
auswurfoffnung fest verschliefen und in geéffnetem Zustand am

~ Gehiuse anliegen. |

— Die Raststelle fiir den Spannschieber darf nicht abgenutzt sein.

— Das Griffstiick darf nicht ausgebaut werden und ist nur aulerlich
zu prufen. Der Ausriicker mufl funktionieren; der Abzugshebel
darf an der Fangfliche keine Abnutzungsstellen zeigen.

- Die Sperre des Bodenstiicks mufl funktionieren. Das Gewinde fiir das
Bodenstiick muf in Ordnung sein.

3. RiickstoBverstirker

— Der RiickstoBverstirker mull frei von Olkohle und Verbrennungs-

~ riickstédnden sein. '

— Der Ruckstof3verstirker muf} sich bis zum Anschlag auf das MG-Ge-
hiuse aufschrauben lassen (Schmutz im Gewinde).

— Anden Bohrungen und Ausfrisungen diirfen sich keine Risse zeigen.

4. Rohrfiihrungshiilse _ |
— Die Rohrfiithrungshiilse mu8l sich leicht aus- und einbauen lassen.

— Die Fiihrungswarzen miissen leicht in den Fihrungsnuten der Fith-
rungshiilse laufen; sie diirfen nicht bestofen oder deformiert sein.

— Die Rohrfithrungshiilse muf§ blank sein.
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8.

.. Visiereinrichtung

— Das Korn mufi im Kornhalter richtig sitzen. Die Mark1erungsstrlche
miissen sich decken.

— Der Kornhalter muB sich leicht abklappen lassen

— Das Visier muB fest sitzen. Die Zahlen und die Entfernungseintei-
lung der Visierklappe miissen mit Farbe ausgelegt sein.

— Der Visierschieber muf} auf der Visierklappe leicht gleiten und smher
einrasten.

— Der klappbare Kimmenhebel muBl unbeschadigt sein.
— Das Fliegerabwehrvisier muf} fest auf dem MG-Gehéause sitzen.
— Visierscheibe und Schutzdeckel miissen géngig sein.

— Rahmen und Vls1erlelsten der Visierscheibe diirfen nicht verbogen
sein.
Spannschieber

— Die Nase der Spannschiene darf nicht nach vorne gebogen und an der
Hinterseite vergratet sein. '

— An der Nase der Spannschiene dirfen sich keine Risse zeigen,

— Die Sperrklinke mul} noch scharfkantig und darf nicht abgenutzt sein.
— Die Feder der Sperrklinke darf nicht lahm oder gebrochen sein.

— Die Nieten an der Spanngriffaufnahme miissen fest sitzen.

— Der angenietete Spanngriffhalter der Spannschiene darf nicht verbo-
gen sein.

Bodenstiick und Schulterstiitze

— Bodenstiick und Puiferfeder miissen sich leicht einsetzen lassen und
diirfen weder zur Seite noch nach oben und unten Spiel haben
(,,Schulterstiitze wackelt®).

— Die Sperre an der Schulterstiitze mufl einrasten.
— Die Schulterstiitze darf weder gerissen noch stark beschadigt sein.

. Schlief}feder

— Die Schlie3feder darf nicht gebrochen oder geknickt sein.

— Sie muB noch geniigend Spannkraft besitzen.
Die Schlief3feder ist unbrauchbar, wenn sie kiirzer ist als die Strecke
vom Gehiuseende (bei abgenommenem Bodenstiick) bis zum Dek-
kelbolzen. . : :

Verschiull

— VerschluBkopf und VerschluBgehiuse miissen an 1hren Fihrungsfla-
chen frei von Beschidigungen sein.

— Der Auszieher darf nicht bestofien, ausgebrochen oder auf andere
Weisebeschidigt sein. Ex muf fest unter Federdruck in seinem Lager
liegen. Seine Feder darf nicht gebrochen sein. (Eine eingefiihrte
Exerzierpatrone muf} sicher in waagerechter Stellung gehalten wer-
den.)
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— Die Verriegelungsrollen miissen leicht gingig und diirfen nicht ab-
genutzt, bestoffen oder ausgebrochen sein.

— Der Auswerfer im VerschluBSkopf mufl gingig und darf nicht gebro-
chen, angestaucht oder abgenutzt sein. (Bei eingedriickter Auswer-
ferbuchse und aufienliegenden Rollen mul} der Auswerfer die Stirn-
fliche des Verschluffkopfes gerade erreichen.)

— Der Schlagbolzen darf nicht verbogen oder abgenutzt sein, seine
Spitze mufBl noch rund und ohne Beschédigung sein. (Bei angedriick-
tem Verschlufigehause und aulenliegenden Rollen mufl die Schlag-
bolzenspitze vorstehen und der Schlagbolzen frei nach vorne gangig
sein.) '

— Der Schlagbolzenhalter mufi leicht gleiten; seine schrigen Rollenfla-
chen diirfen weder abgenutzt noch ausgebrochen sein.

~ Die Auswerferstange darf nicht verbogen, ihre Stoffkanten diirfen
nicht angestaucht sein. _

— Der Fangstollen fiir den Abzugshebel am Verschlufigehfuse darf
nicht abgenutzt oder ausgebrochen sein.

— Auswerferbuchse und Transportbolzen miissen noch unbeschidigt
und gingig sein.

10. Deckel _
- — Der Deckelbolzen mul} sich einwandfrei einsetzen lassen.

— Die Lamellenbremse darf nicht beschidigt sein (Achtung: beim
Ausbau muB der Deckel im Winkel von 90° zum MG-Gehéuse ste-
‘hen).

— Die Nieten zum Deckelgelenk miissen fest sitzen.

— Der Deckelriegel mul unbeschidigt und die Schraube zum Deckel-
riegel verkfrnt sein.

— Die Druckplatte darf nicht verbogen, die Feder zur Druckplatte
nicht lahm sein (PatronenspieBer!).

— Transporthebel, Verbindungshebel und Gurtschieber miissen funk-
tionieren. Die Federn des Gurtschiebers miissen einwandfrei sein.

11. Zufiihrerunterteil
— Die Scharnieraugen des Zufiihrerunterteils diirfen nicht verbogen
oder abgebrochen sein.
- — Das Zufiihrerunterteil darf nicht verbogen sein.
— Der Haltehebel fiir den Patronenkasten DM40004 darf nicht ver-
bogen sein.
~ Der federnd gelagerte Gurthaltehebel muB funktionstiichtig sein.

- - — Das abgewinkelte Fithrungsblech am Patronenanschlag darf nicht
verbogen oder abgebrochen sein.
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12.
- Der Riegel des Gelenkkopfs muf3 beweghch sein.

13.

14.

- Zweibeln

— Die Zweibeinstiitzen miissen sich zusammenklappen und mit ihren
Halterungen am MG-Gehause einhfingen lassen |

Trageriemen
— Die Federn der Riemenhalterung miissen einwandfrei sein.

— Der Trageriemen muf elastisch sein (mit Lederdl oder Lederfett be-
handeln).
— Die Nihte diirfen nicht aufgeplatzt sein.

Zubehox

. == Die Nihte der Tragetasche fiir Zubehor diirfen nicht aufgetrennt

sein.
— Der Handschutzlappen mufl noch brauchbar sein.
— Das Kombinationswerkzeug muB unbeschédigt sein.
— Der Rohrschiitzer darf weder verbeult noch verbogen sein, sein Ver-
schluf3 darf nicht aufspringen.

-~ — Alle Teile miissen vollzahlig sein.

725. Priifen der zusammengeseizien Waffe

Zu priifen sind Sicherung, Abzuggang, Ladefahlgkelt und Sperren der zu-
sammengesetzten Waffe:

1.

Der Zeigefinger der linken Hand liegt am Abzug. Verschluf mit Spann—
schieber mehrere Male in hintere und vordere Stellung bringen (Spann-
schieber nicht loslassen). Alle gleitenden Teile miissen einwandfrei ar-
beiten.

Verschluf} in hintere Stellung bringen, Spannschieber in vordere Rast;
sichern! Abzug darf sich nicht betétigen lassen.

Deckel 6ffnen, Deckel beim MG3 loslassen — er muB in jeder Stellung
stehen bleiben und darf nicht zuriickfallen (Lamellenbremse).

Gurthaltehebel am Zufiihrerunterteil nach unten driicken; er mu8 in
die alte Stellung zuriickfedern.

Deckel so anfassen, dafi der Daumen der linken Hand den Transporthe-
bel bewegen kann. Funktion der Gurtschieber priifen.

Deckel schliefen, Rohrwechselklappe 6ffnen und Rohr ausschwen-
ken. Rohrwechselklappe schlieBen (wenn das Rohr nicht glatt zu-
riickspringt und die Sperre der Rohrwechselklappe nicht einrastet:
Verbiegungen der Rohrwechselklappe nach Gewaltanwendung).
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7. Riickstofverstirker abschrauben. MG senkrecht (Schulterstiitze nach
oben) auf eine harte und saubere Unterlage stellen. Rohrfithrungshiilse
mehrmals durch Druck auf die Schulterstiitze eindriicken. Bei gut ar-
beitendem Rohrvorholer federt das Rohr mit der Rohrfiihrungshiilse in
die alte Stellung zuriick. RiickstoBverstirker aufschrauben.

8. Priifen aller Sperren auf Funktion:

Sperre am Riickstofiverstarker,

Sperre am Zweibein,

Riegelsperre an der Rohrwechse]klappe,
Riegelsperre am Deckel,

Sperre zum Bodenstiick,

Sperre an der Schulterstiitze,

Sperre des Staubschutzdeckels,

Sperre fiir Patronenkasten am Zufijhrerunterteil.

9. Spannschieber zuriickziehen und festhalten. Entsichern! Abzug mit
der linken Hand betdtigen; Verschluf mit Hilfe des Spannschiebers
zwei Drittel der Gleitbahn nach vorn fithren; Spannschieber loslassen.
Der Verschlufl schnellt durch die Kraft der Schlief3ifeder in seine End-

-stellung und verriegelt mit dem Rohr. Staubschutzdeckel schlieBen.

Achtung! VerschluB} nie bei entladener Waffe durch Betiitigen des Abzugs
vorschnellen lassen, Durch den Aufschlag des Verschlukopfs auf die hin-
tere Fldche des Patronenlagers am Rohr treten folgende Schiden auf:

— Stauchungen an der Rohrendfldche (Bild 703),

— Stauchungen und Ausbrechungen am Verschlufkopf (Bild 704),
— Kurvenstiick im Geh#use wird losgeschlagen,

— Rohr und Verriegelungsstiick kénnen sich 16sen (Kdrnerschlag).

o+

Bild 703

Stauchungen an der Rohrendfliiche
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Ausbrechungen am VerschlufSkopf

726. Das Ergebnis des Waffenappells istin einem Appellbericht (Anla-
ge 4) zusammenzufassen. Alle Fehler und Schéden sind in dem Bericht
kurz aufzufithren.

Anhand der Sammelgeritakte und des letzten Appellberichts ist festzu-
stellen,

— welche Schiden neu aufgetreten sind,

— welche Waffen instandgesetzt werden miissen,

— welche Schiden zunichst nicht abgestellt werden kénnen, aber eine
Wertminderung darstellen (z.B. Rostnarben, Kratzer im Rohr) und da-
her in die Sammelgerdtakte einzutragen sind.

727. Im Anschlul} anden Appell fiihrt der Einheitsfiihrer eine Belehrung
durch. Dabei 148t er die Waffen vorzeigen, deren Schiden eine Belehrung
besonders erfordern.

— Erbespricht, wodurch der Schaden entstand, wie er zu vermeiden gewe-
sen wire und wie lange das MG durch die Instandsetzung ausfallt.

- Besonders weist er hin auf
+ das Verbot, scharfe Putzmittel (Schmirgelleinen, Asche und derglei-
chen) zu verwenden,
+ die Sicherheitsbestimmungen, die fiir den Umgang mit der Waffe
und ihre Handhabung vorgeschrieben sind und
+ die Haftung des Soldaten bei schuldhaftem Handeln und bei Verlust
oder Beschidigung.
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728. Mit den beanstandeten Waffen und fiir die Nachziigler findet ein
Nachappell nach denselben Grundsitzen statt, wie sie fiir den Appell gel-
ten.

729. Einen Anhaltfiir den Aufbau eines Technischen Appells enthélt An-
lage 3. '

IV. Anschieflen

730. Das Anschiefien ist erforderlich bei Waffen,

— deren ungeniigende Treffgenaunigkeit und Streuung Waftfenfehler ver-
muten lassen,

— an denen Instandsetzungen durchgefiihrt wurden, die Einflu} auf die
Treffgenauigkeit haben kénnen.

Solche Waffen sind ausschlieBlich von dazu ernannten Anschullschiitzen

anzuschiefBen.

Das Anschielen von Handwaffen beschreibt die ZDv 3/12 ,,Schieflen mit

Handwaffen.

731. Der Haltepunkt des MG ist von einem Anschuflschiitzen oder dem
Ausbilder vor jedem Schulschieffen zu ermitteln. Voraussefzung ist, dafl
das MG die AnschuBlbedingungen erfiillt. Eine treffsichere Waffe férdert
das Selbstvertrauen und das Vertrauen zur Waffe.
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- Kapitel 8

Sicherheitsbestimmungen

I. Handhabung und Bedienung

801. Grundregeln fiir die sichere Handhabung und Bedienung des MG

1.

2.

Ist der Ladezustand der Waffe unbekannt, ist sie so zu handha-

‘ben, als sei sie fertiggeladen (Nr. 301).

Das fertiggeladene Maschinengewehr ist stets zu smhern, wenn

— nach dem Fertigladen nicht sofort geschossen werden soll,
— der Feuerkampf unterbrochen wird,
— der Auftrag ausgefiihrt ist und ,,Entladen“ nicht befohlen wurde.

Das Maschinengewehr ist im Anschlag zu entsichern und wieder

- zu sichern. Ausnahme: In der Pirschhaltung bleibt die Watfe in dex

Ausbildung bis unmittelbar vor der Schussabgabe gesichert; im
Krieg ist beim Einnehmen der Pirschhaltung zu entsichern (Nr. 302).

Ein (selbst mit Exerzierpatronen) teil- oder fertiggeladenes MG
darf nicht aus der Hand gegeben werden.

Ausnahmen:
— In der Ausbildung auf Befehl des Ausbilders,

- — im Gefecht, wenn ein bestimmter Auftrag (z.B. Schanzen,

TUberwinden eines Hindernisses) dazu zwingt (Nr. 303).
Das MG ist stets mit Meldung des Ladezustands zu libergeben.
Die Meldungen lauten:

MG entladen, Patronenlager frei, entspannt® oder

MG teilgeladen® oder
— ,MG fertiggeladen und gesichert®.

Der Ubernehmende hat die Richtigkeit der Meldung sofort nach-
zuprifen (Nr. 304).

. Spielerischer Umgang mit dem MG kann andere gefdhrden und

zu Schiden an der Waffe filhren. Deshalb ist verboten:

~ jedes Hantieren mit der Waffe ohne Ausbildungszweck oder Auftrag,
~ das Zielen auf Personen (aufler in Ausbildung und Einsatz),
—~ das Spielen an Abzug und Sicherung.

- Solange nicht geschossen wird, liegt der Zeigefinger auBerhalb
- des Abzugsbligels (Nr. 305).

Vor jeder Reinigung und vor dem Zerlegen ist das MG zu entla-

 den; bei entladenem MG ist zu priufen, ob Rohr und Ver-

" schlussbahn frei sind (Nrn. 315, 7T11).
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802. Merke: Das MG kann in teilgeladenem Zustand nicht gesi-
chert werden. Das leere Patronenlager und der verriegelte Ver-
schluss geben ausreichende Sicherheit (Nrn. 342, 344).

803. Lost sich der Schuss nicht, ist zundchst der Verschluss und
danach das Rohr zu wechseln. Ist das Rohr heiBgeschossen, muss
der Schiitze die mogliche Selbstentziindung der Patrone abwarten
(Verschluss in vorderer Stellung).

Dazu ist — vor Offnen des Deckels oder der Rohrwechselklappe —
eine Wartezeit von 5 Minuten einzuhalten. Die im Rohr steckenge-
bliebene Patrone oder Patronenhiilse ist danach mit dem Kombina-
tionswerkzeug zu entfernen (Nr. 352). Das Rohr darf erst wieder
verwendet werden, wenn es auf Handwirme abgekiihlt ist.

804. Lisst sich bei einer Storung der Verschluss nicht in die hin-
tere Stellung zuriickziehen oder wird er in hinterer Stellung vom
Abzugshebel nicht gefangen, muss der MG-Schiitze den Verschluss
mit dem Spannschieber festhalten, Dies gilt auch, wenn sich die
Waffe bei zuriickgezogenem Verschluss nicht sichern ldsst (Nr. 352).

805. Beim Schieflen mit dem MG auf Freirichtlafette sind auler
der Beifahrerluke alle anderen Luken zu schliefien (Nr. 570).

806. Die Sicherheitsbestimmungen fiir die Handhabung und Be-
dienung des Infrarot-Zielgeriits fiir Handwaffen enthilt die AnwFE
215/52 ,Infrarot-Zielgerat fiir Handwaffen*; die Schutzvorschrif-
ten und Maflnahmen vor Inbetriebnahme die TDv 5855/007-13
wInfrarot-Zielgerat fiir Handwaffen Typ Eltro B§-V*,

807. Bei der Sicherheitsiiberpriifung wird festgestellt ob das MG
frei von Munition ist. Sie erfolgt

~ vor jeder Benutzung,

~ bei Storungen (Nr. 352},

— nach dem Schiefien,

— vor dem Zerlegen,

— vor der Reinigung und

— bei der Ubernahme der Waffe.

Zur Sicherheitsiiberpriifung ist das MG zu entladen (Gurttrommel
bzw. Patronenkasten DM40004 abzunehmen), zu spannen und zu si-
chern, das Zufithrerunterteil ist anzuheben und die Rohrwechselklap-
pe zu offnen (Nrn. 347, 348). Bei Dunkelheit fasst der Uberpriifen-
de dazu mit dem Fmger in die Verschlussbahn und ins Patronenltager
oder tiberzeugt sich — bei heifgeschossenem Rohr — durch Hineinse-
hen mit Rotlicht, dass Verschlussbahn und Patronenlager frei sind.
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Vor dem Zerlegen, vor der Reinigung und am Ende eines Schieflens ist
zusatzlich die Rohrfreiheit zu Gberpriifen.

Soll mit Ubungs- oder Manévermunition geschossén werden, ist bei
der Sicherheitsiiberpriifung gleichzeitig festzustellen, ob

— das Ubungsgerit ordnungsgenif ein- und aufgesetzt ist oder
— das Manoverpatronengerat aufgesetzt ist und fest sitzt (Nr. 337).

808. Munition ist sachgemaB zu behandeln. Schlagartige oder dhnli-
che Belastungen des Anziindhiitchens konnen d1e Patrone entziinden.
BEs besteht Verletzungsgefahr.
Verschmutzte, oxydierte oder beschadigte Patronen und Patronen mit
lose sitzenden Geschossen diirfen nicht verwendet werden (Nr. 245,
338). Sie sind zuriickzugeben.

Der Soldat darf stets nur eine Munitionssorte (Gefechts- Ubungs-,
Manover- oder Exerziermunition) rmtfuhren

809. Das Rohr ist zu wechseln, wenn 150 Gefechtspatronen oder 100
Ubungs- oder Mandverpatronen verschossen wurden, ochne dall das
Rohr durch lingere Unterbrechungen zwischenzeitlich auf Hand-
wérme abkiihlen konnte.

Ein heilgeschossenes Rohr darf erst wieder verwendet werden, wenn
es auf Handwiirme abgekiihit ist (Nr. 106, 349, 352, 606, 621). Hand-
warme bedeutet, dal die ungeschiitzte Hand das Rohr 30 Sekunden
fest umfassen kann.

810. Die Ubungspatronen 7,62 mm x 51 sind wie Gefechtspatronen
7,62 mm x 51 zu behandeln und nachzuweisen. Innerhalb des Ge-
fahrenbereichs kann das KunststoffgeschoBl schwere Verletzungen
verursachen und sogar tddlich wirken. Die Bestimmungen der
ZDv 44/10 VS-NfD ,Schielsicherheit” sind beim Schieflen mit
Ubungspatronen 7,62 mm x 51 zu beachten (Nr. 617).

811. Ubungspatrenen 7,62 mm x 51 sind nur auszugeben, wenn
sichergestellt ist, dafl kein Soldat Gefechts- oder Mandverpatronen
7,62 mm x 51 bei sich hat. '

812. Ubungspatronen diirfen aus dem MG nur mit dem Ubungsgerit
(N1. 607 bis 615) verschossen werden. Vor dem Schieflen mit dieser
Munition ist zu priifen, ob das Ubungsgerat eingesetzt ist (Nr. 33%7).

813. Besondere Vorsicht ist beim Gurten und Entgurten geboten.
Schlagartige oder &hnliche Belastungen des Anziindhtitchens kénnen
die Anzlindung der Patrone bewirken. Auflerhalb der verriegelten
Waffe filhrt dies zur explosionsartigen Zerlegung der Patronenhiilse.
Jede Belastung des Anzilindhiitchens ist daher zu vermelden Es be-
steht Verletzungsgefahr!
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I1. Uberschielen, Vorbeischiefien und Schieflen
durch Liicken!)

814. Gefahrenbereiche und Sicherheitsabstéinde sowie die Bestim-
mungen fiir das UberschieBen, VorbeischieBen und Schieflen durch
Liicken mit Gefechts- und Ubungsmunitlon enthalt die ZDv 44/10
VS-NID ,, Schiefisicherheit*.

815. Titigkeiten vor dem Uberschiefen mit MG auf Feldlafette

1. Am Zielfernrohr und am mechanischen Visier die Entfernung zu
‘dem am n&chsten oder am niedrigsten liegenden Ziel einstellen,

2. die vordersten Krifte der zu iliberschieflenden Truppe anrlchten

3. den Stellring der Héhenrichtvorrichtung
— bei Zielentfernung bis 100 m so lange nach links drehen, bis die
Visierlinie mindestens 2,50 m {iber die Képfe der zu iiber-
schiefenden Soldaten zeigt,
— bei Zielentfernung tiber 100 m um 80 Strich nach links drehen,

4. priifen, ob das Ziel auch jetzt noch tiber der neuen Visierlinie liegt
(nur dann darf dem MG-Schiitzen ,,Feuer frei“ gegeben werden),
— Ziel anrichten,
— rechten Héhenbegrenzer auf ,,Null® stellen und linken Ho6-
- henbegrenzer an den rechten anlegen,
— Sperrgehiuse einrasten.

Diese Festlegung erlaubt dem MG- Schiitzen, weitere Ziele bis zu ei-
ner ErhShung von héchstens 10 Strich zu bekampfen Sollen beim
‘Uberschiefien noch andere Ziele bekampft werden, die weiter entfernt
sind oder hoher liegen, ist die Watfe in der beschmebenen Weise er-
neut festzulegen.

Der Sicherheitsgehilfe prigt sich die Lage der Visierlinie tiber Kimme

- und Korn fir ,,2,50 m oder 80 Strich héher als vorderste Teile der zu

tberschieflenden Truppe“ im Gelinde ein und achtet vor allem dar-

auf, dafl der MG-Schiitze

— nie tiefer richtet,

~ stetsam Zlelfernrohr und am mechanischen Visier die nchtlge Ent-
fernung eingestellt hat.

816. Titigkeiten vor dem Vorbeischiefien und Schieffen durch Litk-
ken mit MG auf Feldlafette

1. Am Zielfernrohr und am mechanischen Visier die Entfernung zu
dem am néchsten oder am niedrigsten llegenden Ziel einstellen,
2. Ziel anrichten, :

1} Bei diesen Schieflen diirfen nur MG-Rohre mit der Kennzeichnung ,,S“ verwendet
werden (ZDv 44/10 VS-NID .,Schielsicherheit®).
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3. rechten Hohenbegrenzer auf ,Null“ stellen, linken Héhenbegren-
zer an den rechten anlegen und Sperrgehéuse einrasten,

4. suBersten Fliigel der Truppe, an dem vorbeigeschossen werden soll,
im Gelinde anrichten und am Richtbogen die gefundene Strichzahl
ablesen,

5. Seitenrichtgehiuse, wenn links vorbeigeschossen werden soll, um
100 Strich nach rechts schieben und Klemmbhebel festziehen,

6. linken Seitenbegrenzer an das Seitenrichtgehéuse schieben und
festlegen,

7. priifen, ob das (duBerste) Ziel mindestens 100 Strich links vom &u-
Bersten Fliigel der Truppe liegt,

8. sinngemiB verfahren, wenn rechts vorbei oder durch Liicken ge-
schossen werden soll.

III. Verwendung von Manoverpatronen

817. Zum Verschielen von Mandverpatronen ist das Mandéverpatro-
nengerit (Nr. 602 bis 604) zu verwenden.

Der feste Sitz des Mangverpatronengerits ist vor jedem Schiefllen zu
prifen (Nr. 337). Um Verwechslungen zu vermeiden und Beschédi-
gungen am Maschinengewehr vorzubeugen, darf der Soldat das
Mandverpatronengerit nur zum SchieBen mit Mandvermunition mit-
nehmen {Nr. 604).

818. Mandvermunition darf nur ausgegeben werden, wenn sicherge-
stellt ist, daf kein Soldat Gefechts- oder Ubungsmunition bei sich hat.

819, Besonders beim Sturmschiefien und bei Nacht oder bei schlech-
ter Sicht ist streng darauf zu achten, daB die Mindestschufientfernung
von 10 m eingehalten wird.

8$20. Unmittelbar nach Beendigung jeder Ausbildung mit Mandver-
munition sind die MG zu entladen; die Sicherheit ist zu iiberpriifen
(Nr. 807). Nicht verschossene Munition ist an die Ausgabestelle zu-
riickzugeben.

821. s ist streng verboten, Mandverpatronen zu zerlegen oder zur
Knalldarstellung auBlerhalb von Waffen des Kalibers 7,62 mm zu ver-
wenden.
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Anlage 1
(Vorbem Nr. 2)

Verzeichnis der Dienstvorschriften

ZDv 3/11
ZDv 3/12
ZDv 3/13
ZDv 3/90 VS5-NiD
ZDv 44/10 VS-NED

AnwFE 142/100
AnwFE 215/52

TDv 1005/015-15 VS-NID
TDv 1005/017-12
TDv 1005/019-12
TDv 1240/034-13
TDv 5855/013-13

TDv 1005/022-14
TDv 1005/021-15
TDv 1005/042-15
TDv 1005/010-12

GAF T.0. 11W2-
6KKA1-1

,Gefechtsdienst aller Truppen
(zu Lande)*

»SchieBen mit Handwaffen*
,Das Gewehr G3¢
»Fliegerabwehr (zu Lande)*
,SchieBsicherheit“

»Die Materialerhaltung im Verband ,,
yInfrarot-Zielgerit fiir Handwaffen®

o Fliegerdreibein®

LFeldlafette MG*

»Maschinengewehr MG3 und MG3A1
LZielfernrohr MG*
»,Bildverstirker-Zielfernrohr fiir Hand-
waffen FERO-Z51 ZUB“
»Fla-Erdziellafette, MG*
,2Drehringlafette, MG*
,Hreirichtlafette, MG“

»MG-Lafetten fir deutsche gepanzerte
Kettenfahrzeuge"
»Fliegerabwehr-Zwillingssockellafette,
MG“
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(Nr 244, 247, 605, 616, 618)

Munitionstibersicht

1. Gefechtsmunition Kaliber 7',62 mm x 51
Patrone 7,62 mm x 51 DM41, DM41A1, Weichkern (Bild 1), chne Farban-
strich,

Patrone 7,62 mm X 51 DM21, DM21A1, DM21AZ2, Leuchtspur (Bild 2), Ge-
schoflspitze rot.

Bild 1

Patrone 7,62 mm X 51 DM41, Weichkern

Bild 2

Patrone 7,62 mm X 51 DM21A1, Leuchtspur
oder DM21A2
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2. Ubungsmunition Kaliber 7,62 mm X 51
Ubungspatrone 7,62 mm X 51 DM18 (Bild 3 und 5), lichtblau,
Ubungspatrone 7,62 mm X 51, DM48,

" Leuchtspur (Bild 4), lichtblau, Geschofispitze rot.

Bild 3

1

Los nm-ﬂ-ﬂ,

Ubungspatrone 7,62 mm x 51 DM18

Bild 4

Ubungspatrone 7,62 mm x 51, DM48 Leuchtspur

/™




ZDv 3)14 Anlage 2/3

Bild 5
Ubungsgeschofi (lichtblau)
Sollbruchstellen

L {Jbungspatronenhiilse (lichtblau)

oy Treibladung

Bodenstiick ( Messing )

Anztindhitchen

Aufbau einer Ubungspatrone 7,62 mm X 51 DM18

3. Mandévermunition Kaliber 7,62 mm x 51

Mandverpatrone 7,62 mm x 51 DM28 (Bild 6), - .
Mandverpatrone 7,62 mm x 51 DM58, DM58A1 (Bild 7).

Bild 6

Manéverpatrone 7,62 mm X 51 DM28
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" PATRONE, MARD

Manéverpatrone 7,62 mm X 51 DM58

4. Exerziermunition Kaliber 7,62 mm x 51

Exerzierpatrone 7,62 mm X 51 DM20.

Exerzierpatrone 7,62 mm x 51 DM20
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(N 704-729)

Vorbereltung und Durchfuhrung einer Hauptreinigung
und eines Waffenappells?)

1. Richtige Planung ge\%féihrleistet einen reibungslosen Ablauf und spart
Zeit. Der Einheitsfiihrer plant den Appell und 144t ihn vorbereiten. Im all-
gemeinen fithren die Zugfiihrer den Appell durch.

Zu den Vorarbeiten gehoren:

— Die Auswahl der zu priifenden Waffen,

— das rechtzeitige Anfordern von waffentechnischem Personal,

— die Vorbesprechung mit den Unterfiihrern,

— richtiges Bemessen der Zeitspanne fiir die vorangehende Hauptreini-
gung,

— das Erstellen des Zeitplans,

— die Einteilung der Priiforgane und Schreiber,

— das Erstellen des Kompaniebefehls fiir die Hauptreinigung und den Ap-
pell,

— die Einweisung der Priiforgane und

— die Einweisung der Schreiber.

2, Wahrend der Hauptreinigung befinden sich die Fiihrer als Aufsichts-
fithrende bei ihren Soldaten und '
- sind verantwortlich, daB
+ die Waffen entladen und die Rohre frei sind;
+ keine Gefechts-, Ubungs- oder Manovermunltlon am. Mann, im
Raum oder bei der vorzuzeigenden Waffe ist,
— iiberwachen
+ die vorschriftsmaBige Handhabung der MG beim Zerlegen und Zu-
sammensetzen,
+ die vorschriftsméBige Reinigung der MG mit den erlaubten Mitteln,
— greifen helfend ein und lassen sich die einzelnen Teile vorzeigen,
— {iberzeugen sich vom Ausbildungsstand der einzelnen Soldaten,
— fiithren wihrend des Reinigens Lehrgespréche mit ihnen {iber die Funk-
tion der einzelnen Teile und deren Zusammenwirken, damit die Solda-
ten mit ihrer Waffe vertraut werden.,

3. Waffentechnisches Personal (Waffen- und Geréteunteroffizier, Waf-
fenmechaniker) halten sich auf Abruf bereit, um erkannte Kleinschiden
wiahrend der Hauptreinigung sofort abzustellen. Diese Méngel brauchen
spéter nicht mehr im Appellbericht zu erscheinen.

1y Diese Bestimmungen sind aullerhalb der TSK Heer sinngemifl anzuwenden.
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4. Der Leitende, im allgemeinen der Einheitsfiihrer, bestimmt das Perso-
nal und die aufzubauenden Priifstationen. Fiir die Priifung sind die Feld-
webel und Unteroffiziere mit der gréfiten Erfahrung einzuteilen.

5. Beispiel fiir die Durchfiihrung eines Waffenappells mit vier Stationen:

Station 1 mit Zugfihrer oder stellvertretendem Zugfiihrer. Meldung des
Vorzeigenden mit zusammengesetzter Waffe (Name, MG Nummer Si-
cherheit).

Uberpriifung auf:

— HuBeren Zustand,

— Reinigung,

— Oberflichenschutz,

— Vollstandigkeit,

— Trageriemen,

— Inhalt der Tragetasche fiir Zubehér und Vorrat,

- Rohrschutzer mif Reserverohr.

Vor den Augen des Zugfiihrers zerlegt der Vorzeigende seine Waffe und
schiebt die Teile den Priifern der Stationen 2 und 3 zu (Anlage 3/6).

Station 2 mit Waffen- und Geriteunteroffizier oder erfahrenem Gruppen-
fiihrer.

Uberpriifung der Baugruppen:

-~ Deckel:
+ Lamellenbremse,
+ Deckelriegel,
+ Druckplatte,
+ Gurtschieber,
+ Verbindungshebel mit Feder,
+ Transporthebel,

—~ Bodenst{ick und Schulterstiitze:
+ radiales Spiel zwischen beiden,
+ Schulterstiitzensperre,

— VerschluBkopf:
+ Ausstofler,
+ Auszieher,
+ Auswerfer,
+ Verriegelungsrollen,
+ Schlagholzen,
— Verschlufigehiuse:
+ Rollenbolzen,
+ Auswerferbuchse,
+ Fangstollen,
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— Auswerferstange,
— Verschlulisperre,

— Spannschieber:
+ Verbiegungen und Vergratungen an der Spannschiebernase,
+ Abnutzung der Sperrklinke,
+ Funktion der Sperrklinke,
+ Sitz der Nieten,
— Zweibein:
+ Gelenkkopf,
-+ Gelenkkopfriegel,

— Riickstofiverstérker:
+ BestoBungen,
+ Ricksténde,
+ Risse an Bohrungen und Ausfrasungen

— Rohr:

Rohraufbauchungen,

Rohrverbiegungen,

Rostnarben und Treibladuingsriickstande,

Kratzer,

Form der Felderkanten,

BestoBung der Rohrmiindung,

Rohrendfliche,

Patronenlager,

Verbindung Rohr mit Verriegelungsstiick (Kérnerschlag).

A+t

Station 3 (ebenso wie Station 2 mit einem Gruppenfithrer). Uberprii-
fung der ibrigen Baugruppen:

— Zufiuhrerunterteil:
+ Verbiegungen an Deckelaugen und Fihrungsblech am Patro-
nenanschlag,
+ Funktion des Gurthaltehebels
+ Funktion des Haltehebels fiir den Patronenkasten,
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~ Geh#duse mit Visiereinrichtung:
Verbiegungen, Vergratungen, Bestofungen,
Sperre zum Riickstofiverstirker,
Vergratungen der Rohrfithrungshiilse,
Vergratungen an den Zweibeineinschiebungen,
Rohrwechselklappe,
Staubschutzdeckel,
Schrauben- und Nietensitz,
Funkfion der Sicherung,
Bodenstiicksperre,
Visiereinrichtung mit Korn, Kornhalter, Fliegerabwehrvisier und
Visier, ' '
— Schliefifeder:

+ Bruchstellen und Knickungen,

+ Spannkraft. '

++++++ A+ +

Der vorzeigende Soldat tritt zwischen die Stationen 3 und 4, wartet, bis
ihm die {iberpriiften Teile zugeschoben werden und setzt die Waffe zu-
sammen. Auf der Station 1 meldet sich zur gleichen Zeit der néchste Sol-
dat.

Die zusammengesetzte Waffe wird auf der Station 4 auf ihre Funktion
tiberpriift.

Station 4. Ein Gruppenfiihrer iiberpriift die

— Funktion der Lamellenbremse,

— Funktion der Transporteinrichtung,

— Gleitfihigkeit des Verschlusses im Gehdéuse,

— Verriegelung Verschlu3/Rohr,

— Funktion der Sicherung,

— Funktion der Rohrvorholeinrichtung.

Der nebenan sitzende Waffenmechaniker behebt sofort abstellbare Man-
gel.

Der Vorzeigende meldet sich ab.

Der zentral sitzende Schreiber hort die Waffennummern und Beanstan-
dungen aller Stationen und notiert sie in vorgefertigten Listen.

Bel einer derartigen Anordnung werden nach kurzer Anlaufzeit immer
drel Waffen gleichzeitig gepriift. Das Priifpersonal kann genau arbeiten.
Gut eingespielte Priifer konnen eine Waffe in 12 Minuten priifen, d. h. alle
4 Minuten kommt eine Waffe zur Station 1.

Bedingt durch seine Konstruktion braucht das MG den grofiten Zeitauf-
wand unter den Handwaffen fiir eine Uberpriifung. Die Wartezeiten bei
den nicht vorzeigenden Soldaten sind mit der Reinigung anderer Waffen
und Gerite zu nutzen.
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6. InEinheiten, dienurmit wenigen MG ausgeriistet sind, ist ein anderes,
personalsparendes Verfahren mdéglich:

Nach der Hauptreinigung (Nr 2 der Anlage) werden die MG zerlegt in ei-
nem Raum ausgelegt und gepriift. Der Ersatzverschluff und das Ersatzrohr
sind bei der Waffe. Abweichend von Nr 2 der Anlage sind die Soldaten
nicht dabei.

Wihrend der appellméBigen Uberpriifung ist ein anderer Dienst so anzu-
setzen, daB die einzelnen Soldaten bei Bedarf sofort abgerufen werden
kénnen.

Es priifen:

— Waffen- und Gerateunterofifizier,

— ein Ausbilder (Portepeeunteroffizier oder Offizier),

— ein Schreiber,

— ein Waffenmechaniker. _

Ausbilder sowie Waffen- und Geréteunteroffizier konnen zur gleichen
Zeit eine Waffe liberpriifen.

Der Waffenmechaniker setzt die gepriiften Teile zusammen und priift die
Funktion. Mangel hiilt der Schreiber in vorbereiteten Listen fest, nach de-
nen der Appellbericht erstellt wird. Bei erheblichen Méngeln ist der ver-
antwortliche Soldat heranzuholen und zu befragen.

Nach dem Appell sind die MG durch die Benutzer einzuslen und in der
Waffenkammer abzugeben.

Die Abschlufibesprechung beschliefit den Appell.
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(Nr. 726)
Muster fiirx éinen Appellbericht
Einheit/Teileinheit | Ort, Datum
Appellbericht
Uber den Waffeﬁappell am ........

1. Personal
Leitender: .o ettt
Wa T Pers: oo e
SCRTEIDEr: oo e r e brereretrrar ey ar e tae e eraanns -

2. Art der Watfe:

Die Vollzahligkeit der Waffen wurde tiberpriift, die Num-
mern mit der Waffenausgabeliste verglichen. -

Soll-Bestand: ..ot oo, Stiick
VOTEESEEILE: ©ovovovvssererereririreseaeseseeeeeeeneseseneseaesns SRR Stick
Beim APPell FERIEEN: +ooreoeveroeee oo eeeeer e seseroreeesesne Stiick
Nr. der fehlenden Waffen und Grund: ...,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...........................................................................................................
R R T T O L T T T T e R R L L LR L T I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Zustand der Wafien
- Technischer Zustand: ....i..coovveeveveieeeeerane. ...........
Pflegezustand: ......cccceevevenennnn. PSR et seaesere s erens

Beanstandungen:...........c........... (siehe Blatt Zusw.d ..o
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Blatt 2 zum Appellbericht vom

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Watfen-Nr. | Beanstandungen [abzustellen| Bemerkungen
Benutzer MES | MES
1 2
56387 Riickstande an X Nachappell
Schtz Jordan | der Rohrfiih-
rungshiilse
Korn lose X
54371 Deckelriegel ohne
OG Paul Funktion X
(Verriegelung
defekt)
71504 Pulverablagerun- Nachappell
GUA gen in den Boh- X
Schmitz, H | rungen des Riick-
stoflverstarkers
63176 Segering zum
G Bayer Bolzen des Fla-
Visiers fehlt X |
53178 Patronen wurden x | Problem trat
nicht geziindet beim Erschieflen
des Haltepunktes
bereits auf

Unterschrift des Priifenden

......................

oooooooooooooooooooooooooo

(Name, Dienstgrad)

Hinwelis:

Unterschrift des Einheitsfiihrers

(Name, Dienstgrad)

Je nachUmfang der Beanstandungen sind mehrere Blétter zu ver-
wenden. Fiir die Teileinheitsfiihrer sollte jeweils ein Duplikat er-
stellt werden, damit eine Beanstandungsabstellung nachvollzogen

werden kann.
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10 Gebote fiir den MG-Schiitzen

' 1. Behandle Deine Waffe richtig und pflege sie sorgfiltig!

Dann wird sie Dich nie im Stich lassen; sie wird Dir die Uberlegenheit im
Feuerkampf sichern!

Du kannst von Deiner Waffe aber nicht verlangen, dal sie trotz Ver-
schmutzung, mangelhafter Pﬂege und falscher Handhabung einwandfrei
schief3t.

Eine solche Waffe gibt es nlchtI

2. Lerne vor allem das Erkennen und Beseltlgen von Storungenl

Im einzelnen mufit Du wissen:

— die Ursachen fiir die hdufigsten Storungen,

— die Erscheinungen, an denen Du sie erkennen kannst und
— die MaBinahmen zu ihrer schnellen Beseitigung.

Nur dann kannst Du behaupten: Ich beherrsche meine Waife!
Merke: Bei Stérungen zunéchst entschlossen durchladen; fillt eine Hiilse

oder Patrone heraus, weiterschiefen. Hilft das nicht: Spannschieber zu-
‘rlick, sichern! Deckel éffnen, Gurt herausnehmen! Dann Ursache suchen!

3. Bereite Deine Waffe sorgféltig zum Schieflen vor!

Du muBt wissen, daB die Ursachen der meisten Stérungen in der mangel-
haften Vorbereitung zum Schielen liegen. Benutze jede Gefechtspause,
um Dein MG nachzusehen. Nimm Dir die Zeit dazu!

Es macht sich bezahlt!

Merke Dir vor allem: Was sich schiebt, re1bt und dreht, wird stets gedlt
(auBer bei grofer Kilte).

4. Uberpriife vor dem SchieBen Deine Munition! Verwende nur ein-
wandfreie Munition. Verschmutzte, verrostete oder beschidigte Patronen
fiihren zwangsldufig zu Stérungen!

5. Uberpriife vor dem Schiefen Deine Gurte! Gurte mit verbogenen
Krallen und verschmutzten, rauhen oder gerissenen Gurigliedern verur-
sachen Storungen.

VergiB nicht, vor dem Gurten (auBier bei strenger Kilte) die Innenseiten
der Gurtglieder hauchdiinn e1nzuolen und nach dem Gurten den Patro-
nensitz nachzusehen!

Wenn das Einfilhrungsstiick fehlt, bleiben die ersten 5 Gurtglieder leer.
Ist das Einfiithrungsstiick vorhanden, werden alle Gurtglieder gefiillt!
Uberpriife bei jedem Gurt, ob alle Krallen in den Rillen der Hillsen liegen.
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6. Uberpriife vor dem Schieflen besonders Deine Waffel

Sie schiefit bestimmi einwandfrei, wenn alle Teile (RiickstoBverstirker,
Lagerung von Rohr und Verschluf3, Teile des Verschlusses, Schlieffeder,
Zutihrung, Abzug) in Ordnung und sauber sind.

7. Denke rechtzeitig an Rohrwechsel!

Er muB stets nach héchstens 150 Schufl bei rascher SchuBifolge eingelegt
werden. Rohrwechsel vor dem Stellungswechsel ist besser als danach.

8. Schiitze Deine Waffe gegen Schmutz, Sand und Staub! Sie sind ein ge-
fahrlicher Feind! Schliefie stets den Staubschutzdeckel!

9. Schiitze Deine Waffe gegen Nisse und Schnee! Bewahre sie gut abge-
deckt gegen Schnee und geschiitzt gegen Wasser aufierhalb des warmen
Unterstands, Geb&dudes, Fahrzeugs auf. In feuchter Warme beschligt die
kalte Waffe und versagt, wenn Du in der Kilte schieBen sollst. Entéle alle
gleitenden Teile bei groBer Kalie.

10. Zieleruhig mit dem besten Anschlag! Richte vor jedem Feuersto8 ge-
nau an! Spare Munition durch gute Feuerzucht! Erziele mit wenig Muni-
tion viele Treffer!
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Stichwortverzeichnis

A

Abzug 348, 354

Abzugseinrichtung 214, 243, 353, 394

— der Feldlafette 501-503 '

Abzugsgriff 503, 516

Abzugshebel 239, 243, 343, 341, 352, -
354

Anfangsgeschwindigkeit 106

Anschielien 730

Anschlige 530

- mit MG auf Fliegerdreibein 830

Appellbericht 726, Anl 4

Aufstehen mit dem MG 313

Ausbildungsgerite MG 601-615

Ausfihrung der Waffe 104

Ausriicker 243

Ausstollernase 102, 206, 240

Auswerfer 206, 241, 325, 326, 353,
354 '

Auswerferstange 206, 240, 325, 326, 353,

_ 354 '

Auswerferbuchse 206, 241, 353

Auszieher 206, 225, 226, 240, 241,
354

B

Baugruppen 201

Bedienung

— Fliegerdreibein 5927-529

Beleuchtungseinrichtung 411.

Bildverstarker-Zielfernrohr 418-424

— Auf- und Absetzen 420

— Funktionspriifung 421

— Inbetriebnahme 421 .

— Transportkoffer 419

— Zubehdr 419 . -

Bodenstiick 104, 201, 202, 208, 231,

: : 317, 327, 334, 354, 724
Bodenstiicksperre 317, 334

Breitenfeuer - 501, 515, 516




Dec-Gur

D
Deckel des MG 3

Deckelriegel
Dosenlibelle
Druckplatte
Druckstiick

E

Einfuhrstiick
Entgurten

Entladen
Entriegelungskurven
Ersatzrohr

Ersatzverschluf}
Exerzierpatrone

F

Feldlafette

Fertigladen
Fliegerabwehr-Erdziellafette
Fliegerabwehrvisier
Fliegerdreibein
Flugbahnhéhen
Fihrungsbuchse
Funktionspriifung

G

Gefahrenbereich
Gefechtsmunition
Gehiuse

Gelenkkopf

— am Fliegerdreibein
- am Zweibein
Griffstiick

Grundregeln fiir die Handhabung

Gurtfiller
Gurthaltehebel
Gurtschieber
Gurttrommel

Gurtzufithrer

211, 212, 316, 323, 328,
335, 342, 344, 347, 354,
724

212, 316

504, 512, 515

323, 328, 353

226

341, 342 a
235, 247

302, 304, 315, 347, 348

202, 239, 241

221

229

247, Anl 2

401, 407, 501—519
239, 302, 304, 343, 344
229, 231, 407

215, 218, 340, 346
229, 520-531, 721
Anl 7

202, 204

725

813
244 603, Anl 2 ~
201, 202, 724

521, 522, 528

219, 336, 351

201, 202, 214, 243

801, Anl 5

233, 237

213, 341, 342
212,242, 323, 328

228, 229, 301, 307, 339,
347, 348, 807

211, 301, 341
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H

Hauptreinigung
Hinlegen mit dem MG
Hinterstiitzen
Hohenbegrenzer
Hohenrichtbereich
Héhenrichtvorrichtung

I

Infrarot-Zielgerit

— Auf- und Absetzen
— Inbetriebnahme

— Transportkoffer

— Zubehor
Instandsetzung

K

Kampfentfernung
Kampfstand
Kimmenhebel
Kombinationswerkzeug
Korn

Kornhalter
Kugel-MG-Lafette
Kugelring
Kurvenstiick

L

Laden

— entladen

— fertigladen

— teilladen
Ladezustand
Lafettenlager
Lamellenbremse

M
Mandverpatrone

Mandverpatronengerit
Mittelunterstiitzung
Miindungskappe
Munitionsiibersicht

Hau -Mun

704

312 o

501, 502, 504, 519
506, 515, 516, 519
510, 519 |
502, 506, 512, 515, 519

413417
415

416
414 -
414
353, 354

106

514

217

929 223 352

215, 216

215, 216

203

203 |
202, 241, 316, 335

340-344

304, 347, 348

239, 301, 304, 343, 344
301, 303, 304, 341, 342
301, 304, 801

202

212, 316, 335

244, 337, 604, 605,
817-821, Anl 2
601-604, 716
202, 219, 351

222, 231

Anl 2




Obe-Roh

0O

Oberlafette
— der Feldlafette
Optische Zielgerite

P
Patronengurt

Patronenhiilse
Patronenhtilsenreifler
Patronenkasten
Patronenkasten DM?2
Patronenkasten DM3
Patronenkasten DM40004
Patronenlager

Pirschhaltung
Polygonrohr
Pufferfeder

R

Reinigung und Pflege
— Hauptreinigung
— gewothnliche Reinigung

— Reinigung vor, wihrend und

nach der Benutzung
— Ubungsgerit

— Bildverstirker- Zielfernrohr

— Infrarot- Zielgerat
— Lafetten
— Reinigungsgeréte
— Zielfernrohr
Rlchtbogen
Richtspindel
Richtvorrichtung
Rohr

— heifigeschossen

Rohraufbauchung
Rohrbelastung

202-503, 506
401-424

102, 213, 230, 240, 338,
342, 347, 348, 352, 353,
354

223, 224, 353, 354

225, 354

511, 518, 520, 522, 524
227, 229

232

229, 520

205, 223—225, 240,
347, 348, 349, 352, 353,
354

311, 801

205

207, 208, 353, 354

701, 703-705, 710-717
704
704

706-710

717

401

401

721

703

401, 718

504, 515, 518, 519
503, 505, 506, 512
502, 505

201, 205, 238, 239,
314, 320, 330, 724
106, 246, 349, 352,
354, 709

706

246, 606, 621
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Rohrfiihrungshiilse 201, 202, 204, 322, 329,
603, 724

Rohrriicklauf 239, 241

Rohrschiitzer ) 221, 349

Rohrvorholer 239

Rohrwechsel 349, 352, 353, 354

Rohrwechselklappe 201, 202, 320, 330, 349,
352, 354 .

Ruckprallsicherung 241

RickstoBlader - 101

RiuckstoBverstiarker 201, 203, 241, 321, 331,
724 :

S

Schlagbolzen 206, 239, 241, 325, 326,
353

Schlagbolzenhalter ' 206, 239, 241, 325, 326

SchlieBfeder 201, 207, 240, 241, 353,
354, 729

Schulterstiitze : 201, 208, 209, 317, 327,

: 724

SchuBitafel Anl 8

Schutzkappen 231

Schwenkbereich/Seitenrichtbereich 351, 510, 526, 567

Seitenrichtvorrichtung 502, 505, 507, 515, 517

Sicherung 214, 243

Sicherungsschieber 214, 243

Sicherheitsbestimmungen 617, 801-821

-Sicherheitsiiberpriifung 807 '

Spannschieber 201, 202, 210, 239, 240,
319, 332, 353, 354, 724

Staubschutzdeckel 206, 239, 353, 354

Stellring 506

Stérungen

— Beseitigen von Stérungen 352-354

Strichplatte 409, 411, 421

Strichplattenbeleuchtung 411

Stilitzbeine 521-523, 524, 527

T

Technische Daten

—~ Feldlafette o 510

- MG3 106 '

Teilladen 302, 303, 341, 342




Tie - Ver

Tiefenfeuer
Trageriemen
Tragetasche
Trageweise der Feldlafette
— in der getfineten Ordnung
~ auf dem Riicken
— beim Stellungswechsel
Trageweise des Fliegerdreibeins
Tragewelse des MG
im Gebéude
— in der getffneten Ordnung
— in der geschlossenen Ordnung
— in der Pirschhaltung
— am Trageriemen
Tragevorrichtung
— Feldlafette
- Fliegerdreibein

U

Ubergabe der Waffe
Uberschiefien
Ubungspatrone

Ubungsriickstofiverstirker
UbungsverschluBBkopf

Unterlafette

— der Feldlafette
Unterschiede der MG
Unterstiitzungswechsel
US-Zerfallgurt

v

Verbindungshebel
Verbrennungsriickstinde
Verriegelungsrollen

Verriegelungsstiick

Verschiufl

VerschluBigehiuse
VerschluBkopf

501, 515, 516
220, 310, 313, 336, 724
222

318

518

518

531

307-311

307, 308

310

309 2N
311
310

509
525

304, 801

501, 815

244, 607, 609, 610,
616-621, 810-812,
Anl 2

337, 607, 609, 612, 614
337, 607, 608, 610,
611,613

502, 504,
104
351
230

212, 323, 328
710

205, 206, 240, 241,
326, 333, 350

205, 353, 354

201, 205, 206, 239, 240,
241, 242, 318, 325, 326,
350, 353, 354, 724

206, 241, 325, 326

206, 240, 325, 354 .
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VerschluBlsperre
Verschluwechsel
Visiereinrichtung
Visierstellung
Vorbeischiellen
Vorderstiitze

Vorderunterstiitzung
Vorholer

\'i

Waffenappell
— Appellbericht
— Belehrung nach dem Waffenappell
— Durchfuhrung eines Waffenappells
— Priifen der einzelnen Waffenteile
— Priufen der zusammengesetzten
Waifen
Wartungssatz

Z

Zerfallgurt

Zerlegen und Zusammensetzen

— Reihenfolge der Tatigkeiten
beim Zerlegen

Zerlegen und Zusammensetzen

— Reihenfolge der Tatigkeiten
beim Zusammensetzen

Zielfernrohr

— Auf- und Absetzen

— Behalter

— Hinweis fiir die Bedienung

— Zubehor

Zielfernrohrhalter

Zubehor

Zubringerhebel

Zufihrer

Zufihreroberteil

Zufiihrerunterteil

Zusammenwirkeri der Teile
Zustand der Waffe
Zweibein

Zwillingssockellafette

Ver -Zwi

206, 240, 325, 326, 354
222, 350, 352, 353, 354
201, 202, 215 -218

217, 345, 610

501, 814, 816

502, 504, 512514, 517,
519

202, 351

239, 241

722-729
726, Anl 4
727

Anl 3

724

725
232

213, 230, 245

315-336

315-325, 336

326-336
406-412, 502, 508, 512
407

412, 502, 508, 512
407-411

412

407, 503

219-222

212, 242, 354

239, 242, 328

201, 212, 323

201, 202, 211, 213, 239,

318, 335, 724

238-243

301, 304, 801

104, 202, 219,
310-314, 336, 351, 724
105




Absendear {Dienstgradiamisbezelchnung, Yomams, Name, Dienststelle, Ansciwifi} Kennzahl, Apparat Daturmn

Az 60-15-07 Az G0-16-07
1 [ ]

Az 60-19-07
_1 Zutreflendes bitte ankreuzen

Streitkrifteamt Beeresamt
~Abt IV 4 - =4 {Grp Dv) -
Rosenburgweg 27 Kommerner Str. 188
53115 Bann 83979 Euskirchen
D {ZDv) D (ZDwv)
(AllgUmdr} (HDv}
{AnwFE)

Anderungsvorschlag zur

Luftwaffenmaterial- Marineamt Streitkrafteunter-
kKommando - Abt WEM - stitzungskommando
-1C3- Wiener Str, 12 -Log/Gall1-
Fliegerhorst Wahn 515 27568 Bremerhaven  {KoordStelle Log Dv)
Postfach 90 61 10 Flughafenstr. 1
51127 Kdln 51127 Kdln

I_____! (LDv) D (MDv) I:’ {TDv)

Dienstvorschrift mit Nr, und Titel

Ausgabe Monat, Jaky) Letzte And Nr.

Betroffener Teil der Dienstvorschiift rexinummar, Anlage

Anderungsvorschlag mit Begriindung

Unterschrift des Absenders

Stellungnaihime Unlersenaitt, Nams, DGrad, DSty [BriKdr oder Vorgasetzter in entspr. DSlgl)




ZDv 3/14 VS - NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH

Anderungsnachweis
Anderung Geéindert Unterschrift
Nr. | Datum | von (Dienststelle), am (Datum)
Z7
1-52 | BA-Abt I ;a’ Bonn &%/ rche.,




Anderungsnachweis

Anderung

Nr.

Datum

Gedndert
vOon (Dienststelle), amm (Datum)

Unterschrift




