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Bundesministerium der Verteidigung - Bonn, den 7. Juli 1980

Ich erlasse die Zentrale Dienstvorsechrift

Die leich_te Panzerfaust

ZDv 3/16

Im Auftrag

Q—- (PQ,\A)@/

(Jirgen Brandt)
General
Generalinspekteur der Bundeswehr

Die

— HDv 215/32 — LDv 215/32 "Ausbildung mit der leichten Pan-
zerfaust”, Ausgabe Oktober 1964,

— HDv 216/3 - LDv 216/1 "SchieBausbildung mit Panzerabwehr-
Handwaffen", Ausgabe September 1965, soweit sie die leichte
Panzerfaust behandelt,

— Einzelanweisung fir die Ausblldung aller Truppen Nr. 58
"Besonderheiten fiir die Ausbildung mit der leichten Panzer-
faust (leistungsgesteigert)”, Ausgabe Juni 1976,

treten hiermit aufler Kraft.
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Vorbemerkung

1. Diese Dienstvorschrift ist die Grundlage fiir die Ausbildung
mit der leichten Panzerfaust. Sie baut in den Kapiteln 4 bis 7
auf der ZDv 3/12 ,,Schieflen mit Handwaffen** auf. Die Hand-
habung der leichten Panzerfaust ist drillméBig zu liben; auf das
Erkennen und Beseitigen von Stérungen ist besonderer Wert zu
legen Auf die vorschriftsméaBige Handhabung der Waffe ist auch
im Gefechtsdienst aller Truppen stindig zu achten.

2, Diensfvorschriften, auf die im Text hingewiesen wird, sind

‘aus Anlage 1 ersichtlich.

3. Eingearbeitete STANAG:

— STANAG Nr 2321 ,,NATO-Kennfarben der Munition*,
— STANAG Nr 2322 ,,Kennzeichen der Munition“.

4. 'I‘exttelle, die nur fir den Ausbilder von Bedeutung sind,

tragen den Vermerk ,,HanEIS fiir den Ausbilder®,

5. Kapitel 6 beschreibt das SchulschieBen mit der leichten

Panzerfaust. Den Einsatz von Panzerfiusten im Rahmen des
Gefechtsschiefens mit Handwaffen urid Panzerabwehrhand-
waffen enthdlt die ZDv 3/12 ,,Schiefen mit Handwaffen‘:.

6. Fiir das SchieBen mit der leichten Panzerfaust 44-2/44-2A1
ist die leistungsgesteigerte Munition

— Patrone 44 mm x 537, DM32 und
— Ubungspatrone 18 mm x 96, DM18 und DM28
entwickelt worden.

Die bisher gebrauchliche Munition

— Patrone 44 mm x 537, DM22,
— UbungSpatrone 44 mm x 537, DM18/DM18A1 und
— Ubungspatrone 21,5 mm x 150, DMb58

ist nicht mehr verfiighar und wird deshalb in dieser Vorschrift
nicht mehr beschrieben.

Anderung 9
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- Kapitel 1 -
Beschreibung
I. Bezeichnung und technische Daten

101. Die leichte Panzerfaust (Bild 101) ist eine riickstobfreie
Panzerabwehrhandwaffe; mit ihr ist es méglich, gepanzerte

" Kampffahrzeuge auf Entfernungen bis zu 400 m zu vernichten.

Der Panzerfaust-Schiitze trigt und bedient die Waffe. Beim Tra-
gen der Munition hilft ein zweiter Soldat. =

Bild101

. Die,leichte- Panzerfaust

102, Es gibt zwei Modelle:

— Panzerfaust 44-2,
— Panzerfaust 44-2A1.

Sie unterscheiden sich durch die Befestigung des Zielfernrohr-
trégers am Rohr (Bild 102; alle iibrigen Bilder d1eser Dienstvor-
schrift zeigen das Modell 44- 2A1)
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44-2 . Panzerfaust

UL

Panzerfaust 44-2A1

Befestigung des Zielfernrohrtrigers am Rohr

103. Technische Daten

— Kaliber | o
+ Rohr ....... e iriereeiiaiaeeaeeaeee ., 44 mm
+ Geschofkopf ... .ov il 67 mm
— Lange |
4+ ungeladen .............. P 880 mm
+ geladen ..........ciiiiiiiieiiiiieeseee.. 1180 mm
— Gewicht : | , _ o
+ ungeladen ............ et 1,82Kkg
+ geladen ...... ..o '10,12kg
_ Kampfentfernung | '
+ gegenhaltendeZiele...................... bis 300 m
+ gegenfahrendeZiele...................... bis200m
+ giinstigste Kampfentfernung ........ e . bis200 m
— Visierreichweite ............. e eeiieiiie... 400m
_ Anfangsgeschwindigkeit (vg) .......ccv.c.... ca 170 m/s
'— Nachbeschleunigung (vp)auf ............ ..... ca.212m/s

— Durchschlag des Panzerfaustgeschosses ...... ca. 375 mm
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II; Baugruppen
104 _Dle leichte Panzerfaust besteht aus den Baugruppen (Bild

103)

(1) Rohr,

(2) Griffstuck,

(3) Zielfernrohr und

(4) Notvisiereinrichtung.

Zu jeder Waffe gehort ein Satz Zubehor.

Bild 103

Baugruppen der leichten Panzerfaust

105. Das Rohr (Bild 104) ist innen glatt. Im Rohr wird die Pan-
zerfausttreibladung geziindet, das GeschoB erhélt Geschwindig-
keit und Richtung.

Am Rohr sind angebracht:
—- Blende mit Klappkorn und Haltegrlff
— Zielfernrohrtriger mit Kimme,
— Wangenschutz,
— Rohrendenschutz, _
— Diisenring mit Griffstiicklager,
- — zwei Gurtosen.

ﬁnderung‘ 11
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Bild 104

Zleifernrohr--:" Wangen-_’.’:' Ry
y Truiger _ schutz L

i Klmme

Rohr (von unten gesehen)

106. Das Griffstiick (Bild 105) besteht aus

(1) Griffstiickgehiuse mit Magazinschacht,

(2) VerschluBhiilse mit Verschluf und Verschluﬁschraube

(3) Abzugseinrichtung (auBen sichtbar Abzug und Abzugs-
biligel),

4) S1cherungen (aullen smhtbar Slcherungshebel)

(3) Schulterstiitze,

(6) Stangenmagazm (Bild 107).

Bild 105

Verschluﬂschraube

Sicherun gst shebel | \)eré;ch!izﬂchijl'sé- __'rnitﬁ--‘y;e{%c'ﬁjiuﬂ‘

e T e 2 e 1 e g

g g A s v,
i "

| ] _’Maﬁuzinsc’hdcht

Griffstiick

)
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'107. Das Grlffstuckgehause nimmt Verschluﬁhulse mit Ver-
schlub, Abzugsemnchtung und Sicherungen auf. '

108. Die Verschluﬁhﬁlse (Bild 105) nimmt den Verschluf auf
und fihrt ithn; sie hat mehrere Durchbriiche und Aussparungen.
In die Magazinfilhrung ist der Auswerfer eingearbeitet. Der
vordere Teil der VerschluBhiilse bildet das Lager fiir den Treib-
ladungsanziinder. Es ist vorn mit der VerschluBischraube ver-
schlossen und hat oben eine Bohrung, die mit den dariiberlie-

-genden Bohrungen im Dusenrlng und im Rohr den Anzind-
kanal bildet.

Der Verschluf (Bild 106) fithrt den Treibladungsanziinder in das
Trelbladungsanzunder—Lager und verriegelt mit der Verschluﬁ-
hillse.

Der Schlagholzen ziindet den Trelbladungsanzunder Die Aus-
zieher ziehen beim Entriegeln und Zurlickziehen des Verschlus-
ses die Hiilse des Treibladungsanziinders aus. Bel vorgespann-
tem Schlagbolzen tritt der Signalstift hinten aus dem Verschlufy
heraus und zelgt diesen Zustand an.

B11d 106

Verschluf

103. Vonder Abzugseinrichtung (Bild 105) sind auBen sichtbar:
— Abzugsbligel und . :
— Abzug. . :

110. Die leichte Panzerfaust hat drei Sicherungen:
- — Hebelsicherung,

— Schulterstiitzensicherung und

— automatische Sicherung.




111—113

Die Hebelsichérung sperrt die Abzugsemmchtung, wenn der
Sicherungshebel auf ,,S¢ (sicher) steht.

Durch die Schulterstiitzensicherung bleibt die Waffe gesmhert

solange die Schulterstiitze nicht eingedriickt oder festgelegt ist.

Aufgabe und Funktion der automauschen Sicherung sind in
Nr 144 beschrieben.

111. Die Schulterstiitze dient im Anschlag zum Einziehen der
Walife in die Schulter. Sie 148t sich in eingedriicktem Zustand
durch eine Drehung nach links festlegen (Bild 105).

112, Das Magazin (Bild 107) nimmt bis zu 5 Trelbladungs-
anzinder auf.

Blld 107

' Magazingehtuse

e : _Bode’nhulté‘r’

Magazm zerlegt

113. Das Zielfernrohr (Bild 108) Vergréﬁert zweifach. Es steckt

_in einer Spannschelle des Zielfernrohrhalters und ist mit einem
Augenschutz versehen. Der Zielfernrohrhalter hat eine Schwal-

‘benschwanzflihrung mit Anschlag zum Aufschieben auf den

Zielfernrohrtriger. Mit einer seitlich angebrachten  Klemm-

mutter 14Bt sich der Zielfernrohrhalter auf dem Zielfernrohr-
trager festklemmen
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114. Das Strichbild im Zielfernrohr (Bild 109) zeigt
. (1) Visiermarken, : :

(2) Vorhaltemarken,

(3) Justiermarke,

(4) Entfernungsrahmen,

(5) Entfernungsskala

(6) Zeichen <° (,,unendlich‘’) und
(7 Fahrtrichtungspfeile.

L

1y Andere noch in der Truppe gebriuchliche Zielfernrohre beschreibt die TDv
1010/003-14 ,,Abschufigerat, Granate 44 mm (Panzerfaust 44-2/2A1)"

A “

Anderung 12 | :
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Bild 109

Justiermarke

skala

Entfernungsrahmen
Vorhalte-, Visier-, Vorhalte-
marke :

Strichbild im Zielfernrohr

- 115. Die Visiermarken dienen zum Anrichten stehender, zu-
fahrender, wegfahrender und langsam schriagfahrender Ziele,
die Vorhaltemarken zum Anrichten querfahrender und schnell
schragfahrender Ziele.

Mit den inneren Vorhaltemarken richtet der Schiitze langsam

querfahrende (6 m/s = 18 km/h), mit den duleren schnell quer-

fahrende Ziele (10 m/s = 36 km/h) an.
Die Justiermarke ist iber der Visiermarke 100 m angeordnet.

116. Mit den Entfernungsrahmen ermittelt der Panzerfaust-
schiitze behelfsmiBig die Entfernung. :

Die Rahmen entsprechen nach Form und Héhe den Standard-
mafien eines mittleren Kampfpanzers in der jeweiligen Entfer-
nung:

Fahrtrich~ .
tungspfeil

Entfernungs-

P
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— Breite 3,60 m,  «
— Lange 7,00 m,
— Hoéhe 2,40 m;

In der Linge ragt der Kampfpanzer uber den Entfernungsrahmen ge-
ringfiigig hinaus (B]ld 110).

© Bild 110
 l—25m—q

l |
Entfernungsrahmen mit MaBangaben |
' (Breitseite)

Der Panzerfaustschiitze wahlt den Entfernungsrahmen, in den das Ziel

- nach Héhe und Form (in der Lénge nicht ganz) hinein pafit. Auf der

Entfernungsskala kann er nun die Entfernung zum Ziel ablesen. Er
richtet die entsprechende Visiermarke oder Vorhaltemarke auf den
Haltepunkt des Ziels (Nr 412 bis 424).

'117. Die Entfernungsskala weist die Entfernungen fiir 100, 200, 300

und 400 m auf.- Auf Hohe der Justiermarke enthélt sie auerdem das
Zeichen c« (»unendlich«) als Hinweis darauf, daf die Justierentfernung

— innerhalb der Kampfentfernung — so grofd wie moghch sein soll (Nr
228, 232).

118. Die Fahrtrichtungspfeile erleichtern die Wahl der richtigen Vor-
haltemarke. Bewegt sich ein Ziel iln Strichbild von links nach rechts, ist
iber eine linke, bewegt es sich von rechts nach links, {iber eine rechte
Vorhaltema.rke anzurichten.

119. Die Notvwleremrlchtung (Bild 111) dient als Ersatz fiir das
Zielfernrohr. Sie besteht aus '

— Kimme und Zielfernrohrtriger und
— Klappkorn mit -

+ Korntrager,

+ Klemmstiick,

+ Kornschutz,

+ Korn,

+ Justierstift.

Bis 200 m zielt der Schiitze iber Kimme und Kornspitze, auf
250 m tber Kimme und Kreuzmltte

Anderung 33
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Bild 111 L

o Kdrh:frc':ige'r

Klemm stu ck

Kornschutz

s

N e e

Notvisiereinrichtung

I Nachtsehgeriite

120. Die Nachtsehgerate fir Handwaffen werden mit dem Halter

(Bild 112) an der leichten Panzerfaust angebracht:

1. Halter bis zum Anschlag in Pfellrlchtung auf den Zielfernrohrtriger
schieben und festklemmen,

2. Nachtsehgerit bis zum Anschlag auf den Halter schieben und fest-
klemmen.

- Bild 112

T B bl e i el

Halter fiir Nachtsehgerate
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121. Das Bildverstirker (BiV)-Zielfernrohr fiir Handwaffen !)
(Bild 113) dient zum Beobachten und Zielen wihrend der Dam-
merung und bei Dunkelheit. Es ist dullerst llchtempfmdllch
deshalb darf bei eingeschaltetem Gerit

— am Tag die Ob,]ektlvschutzkappe nicht abgenommen werden
und :

— bei Nacht keme helle Llchtquelle (z. B. Schelnwerfer) 1n das
ObJektw strahlen.

. Bild113

Blldverstarker—Zlelfernrohr auf der lelchten Panzerfaust

122. Das Infrarot (JR)-Zielgerit fiir Handwaffen? (Bild 114)
dient zum Zielen bei Ddmmerung und bei Dunkelheit. Das Be-
obachten ist héchstens flir 10 Sekunden zulissig, da die Stellung
des Schutzen sonst, vor allem mit Hilfe von IR-Fernrohren in
Kampffahrzeugen, leicht aufzukliren ist.

Das IR-Zielgerit besteht aus einem IR-Zielfernrohr, einem IR-
Zielscheinwerfer und einer Batterie. Zuerst ist das IR-Zielfern-
rohr mit dem Halter an der Waffe zu befestigen, danach der IR-
Zielscheinwerfer auf das [R-Zielfernrohr aufzusetzen.

1) Weitere Einzelheiten enthalten die ZDv 3/13 ,,Das Gewehr G3“ und die TDv
5855/013-13 ,,Bildverstarker-Zielfernrohr flir Handwaffen FERQ-Z51 ZUB"*,

2) Weitere Einzelheiten enthilt die HDv 215/52 ,,Infrarot -Zielgerit fir Hand-
waffen (nur im Heer).
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Bild 114 :

T UL P L B ; P R KRR

IR-Zielgerat fiir Handwaffeli auf der leichten I_’anzerfaust '
123. Beide Nachtsehgerite haben das gleiche Strichbild (Bild
115). Flir das SchieBen mit der leichten Panzerfaust gelten die
sechs T-férmigen Marken. Es ist nur moglich, Ziele bis auf 200 m

Entfernung zu bekidmpfen. Die Vorhaltemarken entsprechen
einer Zielgeschwindigkeit von 13 km/h = 3,60 m/s.
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- Bild 115

~ Ballistischer Nullpunkt ——_», o
Visiermarken fiir Gewehr ———> e o
~ Visiermarken fiir MG —> *%

7
100 m
200 m
_7 Vorhalte -, Visier-, Vorhultefnarke’n
fir Panzerfaust
~ Strichbild der Nachtsehgerite fiir Handwaffen
' - (beim IR—Zielgeriit feh_lt der ballistische Nullpunkt)

124. Mit Hilfe der Abstande zwischen Visier- und Vorhalte-
marken (Bild 116) kann der Schiitze auch die Zielentfernung er-
mitteln, wenn Breite oder Linge des Ziels bekannt sind. :

Anderung 13




125~129/1

Bild 116

T T T YSehfeld aut
' _ T 110 m=150m -
200m'=300m

T T T

Sehfeld quf -
100m.=3,50m -
200m =7.00m

T
. F

MaBe im Strichbild der Nachtsehgerite fiir Handwaffen

IV. Zubehsr

125. Das Zubehér besteht aus

— dem Tragegurt o o
— der Zielfernrohrtasche mit Kleingerit und
— dem Reinigungsgerit.

126. Der Tragegurt ist an den Gurtdsen am Rohr befestigt. Er
. ist in der Lénge verstellbar. . R

127. Die Zielfernrohrtasche (Bild 117) enthilt das Zielfern-

rohr, das Optikreinigungstuch, den Staubpinsel und die
Justiereinséitze. -
Die Zielfernrohrtasche trigt der Schiitze am Koppel oder am
Tragegurt. o '

128. Die Justiereinsitze bestehen aus dem vorderen (Faden-
kreuz) und dem hinteren Justiereinsatz (Loch) (Bild 117).

129. Zum Reinigungsgerit (Bild 118) gehdren die Reinigungs-
geratetasche, zwei Reinigungsbiirsten, Olbiirste, Reinigungs-
schnur, Olkanne und Reinigungsdochte.
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Bild 117

tz

.~
e
Bl
L
—
i
R

Zielfernrohrtasche mit Inhalt

Bild 118

geratk

inigungs

Re
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V. Munition

130, Mit der leichten Panzerfaust wird die Patrone 44 mm X

5337 DM32 verschossen. Sie setzt sich zusammen aus

(1) dem Panzerfaustgeschos DM32,

(2) der Panzerfausttreibladung DM62 (im folgenden GeschoB
-und Treibladung genannt) und

(3) dem Anzlnder, Schlag, DM47 (1m fblgenden Tre1b1adungsan-
zinder genannt).

. Die UbungSpatrone 18 mm><96 wird in der Anlage 3 beschrie-
ben. _

131. Das Geschol} (Bild 119) wird unterteilt in den Geschof-

kopf mit Hohlladung und Ziinder, den Raketenmotor und das’

Leitwerk mit Leitwerkschaft und 6 Leitwerkfliigeln. Im Ver-
packungszustand wird das Leitwerk durch eine Schutzhtilse ge-
schiitzt. Der Leitwerkschaft hat hinten eine zylindrische Aus-

sparung und aullen eine Verbindungsnut (Ringnut). Sie dienen -

der Verbindung mit der Treibladung. Der Anstrich des Ge-
schoBkopfes ist schwarz, die Schrift chromgelb.

Bild 119 ' ‘

_ GeschoBkopf . Raketenmotor -

Panzerfaustgeschol& DM32

132. Die Treibladung (Bild 120) ist im Verriegelungsteil mit

-einer halbautomatischen Kupplung ausgestattet. Sie ermdg-

licht, .

(1) daB} die Treibladung teilgeladen werden kann, weil die seit-
lich herausragenden Sperrglieder (Verriegelungskugeln) das
vollstindige Einfiihren in das Waffenrohr verhindern;

Verbmdungsnut |
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(2) daf beim Fertigladen eine sichere Verbindung zwischen dem
GeschoB und der Treibladung hergestellt werden kann, weil
die Sperrglieder zuriicktreten und in die Ringnut im Leit-
werkschaft des Geschosses einrasten.

133. Der Treibladungsanziinder (Bild 120) besteht aus einer
Hiilse mit Anziindsatz; er wird durch Schlag nach dem Prmzlp
der Randfeuerziindung gezindet.

fBﬂcuzo

; Verdcr ?mung

Panzerfausttrelbladung DMGZ und
‘Treibladungsanziinder DM47

134. In einer Packhiilse ist ein GeschoB und eine Treibladung
verpackt, im Deckel sind zwei Treibladungsanziinder beflestigt.

VL Ausbildungsgeréite

135, Ausbildungsgerite fir die Ausbildung mit der leichten

Panzerfaust sind

(1) die Exerzwrpatrone 44 mm x 537, DM20 mit Exerziergeschofl
DM20, Exerziertreibladung DM30 und dem Exerziertreibla-
dungsanziinder DM40,

(2) das Mandverpatronengerit 24 mm,

(3) das Schiefigerat 18 mm und

- (4) der Zielkontrollspiegel.

136. Die Exerzierpatrone gleicht in Form und Gewicht der Ge-
fechtsmunition. Das Geschof ist jedoch gelboliv angestrichen,
cremeweil} beschriftet und tragt die Aufschrifi EX.

Anderung 13
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137. Das Manéverpatronengerit (Anlage 2) -d1en't der Darstel-
lung des Abschusses, der Schufirichtung und des Ruckstrahles
der lelchten Panzerfaust.

138. Aus dem SchieBgerit 18 mm (Anlage 3) werden Ubungs-
patronen 18 mm x 96 verschossen. Es eignet smh fur alle Schul-
schiefubungen und GefechtsschieBen.

139. Mit dem Zlelkontrollsplegel (Anlage 4) Gberprift der Aus-
" bilder den Schiitzen beim Zielen.

p—
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Hinweis fiir den Aushilder
VIL Zusammenwirken der Teile

140. Die leichte Panzerfaust ist teilgeladen und gesichert, wenn
GeschoB und Treibladung im Rohr sind,
das gefiillte Magazin in das Griffstick eingefiihrt ist,
das Treibladungsanziinderlager frei 1st,
der Sicherungshebel auf ,S* (Sicher) steht, die Schulter-
stiitze nicht eingedriickt und
der Schlagbolzen entspannt ist (Bild 121)").

Bild 121
Verschlufigehause Spannausschnitt

Schlagbolzenfeder

Schlagbolzen Spannase

Schlagbolzen entspannt

141. Zum Fertigladen ist der Verschlull zunéichst zu entrie-
geln und zu offnen; dazu ist der Griff der Spannhiilse aus der
Verriegelungsnut nach oben zu bewegen (Bild 122).

Bild 122
Spannase

Verschluflhilse Spannhdlse

A R A

Abfeuerungsnase Spannausschnitt

Schlagholzen gespannt

| M -

1) Wird die leichte Panzerfaust vom fertiggeladenen in den teilgeladenen Zustand
gebracht, bleibt der Schlagbolzen gespannt.

Anderung 43
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Hinweise fiir den Ausbilder

Die Schrige der Spannhiilse driickt beim Entriegeln des
Verschlusses den Schlagbolzen gegen die Schlagbolzenfeder
zurtick. Der Schlagbolzen driickt den Signalstift nach hinten
aus der VerschluBmutter heraus. Die Schlagbolzenspitze, die
im entspannten Zustand aus der Stirnflache der Kammer
herausragt, ist jetzt zuriickgezogen. Der Schlagbolzen ist ge-
spannt (Bild 122) und wird vom Abzugsstollen gehalten.

142. Der VerschluB} ist jetzt am Griff der Spannhiilse bis
zum Anschlag zuriickzuziehen und wieder nach vorn zu
schieben. Dabei erfalit die Ausstofiernase am Verschlulige-
hiduse den oberen Treibladungsanziinder im Magazin und
fithrt ihn in das Treibladungsanziinderlager ein. Der Schlag-
bolzen tritt mit der Rastnase gleichzeitig gegen den Abzugs-
stollen und wird in der vorgespannten Stellung gehalten. Die
beiden seitlich gelagerten Auszieher greifen mit ihren Kral-
len {iber den Rand des Hiilsenbodens.

Zum Verriegeln des Verschlusses ist der Griff der Spannhiil-
se nach unten in die Verriegelungsnut zu legen. Die leichte
Panzerfaust ist fertiggeladen.

143. Sichern und entsichern:

- Bei Stellung ,,S* (Sicher) des Sicherungshebels und nicht
eingedriickter Schulterstiitze steht der volle Teil der Si-
cherungswelle unter der vorderen Sicherungsnase und der
Schulterstiitzenschaft unter der hinteren Sicherungsnase
des Abzugsschiebers. Eine Funktionsiibertragung ist nicht
mdoglich (Bild 123).

Bild 123

Sicherungahabel votdere Abrugsstollen hiritece Oruckfeder
Sieherungenase Sichetungsnose |

Secherungswelle

b bl terstul re
et singedruch!

Sicherungronsats |
Abrug Ansatr am Abrug Abrugssthieber Schat

Sicherungshebel auf ,,S*,
Schulterstiitze nicht eingedriickt
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Hinweis fiir den Ausbilder

— Bei Stellung ,,S*° (Sicher) des Sicherungshebels und
eingedriickter, festgelegter Schulterstiitze ist die
Schulterstiitzensicherung aufgehoben, der volle Teil
der Sicherungswelle liegt jedoch unter der vorderen
Sicherungsnase. Eine Funktionsiibertragung ist nicht
moglich (Bild 124).

Bild 124
Secharungswalle

vordere Abzugesiolien haritere Dir ek e
Sicherungshobel Sicherunganase I Sicherunganase

b [

L/ I Sicherungsansats \1.

Schultersiuire
singedr ikl

' |
Abrug Ansalr am Abzug Abzugssc hieber Schafl

Sicherungshebel auf ,,S*‘, Schulterstiitze eingedriickt

— Bei Stellung ,,F'* (Feuer) des Sicherungshebels und
nicht eingedriickter Schulterstiitze steht der aus-
gefriaste Teil der Sicherungswelle unter der vorderen
Sicherungsnase, der Schulterstitzenschaft jedoch
unter der hinteren Sicherungsnase des Abzugsschie-
bers. Eine Funktionsiibertragung ist nicht moglich

(Bild 125).
Bild 125
sic histungewelle
5|gh-|uq‘h||“-l wor e Abzugesicllan Rt i@ Druekisdar
| Sichar ungsnose Sicharunganase

Schulterstitee
nicht eingedrickl

— Sieherungeansaty

Abrug Ansalz am AbTug Abzugsschisber Schaft

Sicherungshebel auf , F*,
Schulterstiitze nicht eingedriickt
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Hinweis fiir den Aushilder

— Bei Stellung ,,F** (Feuer) des Sicherungshebels und ein-
gedriickter, festgelegter Schulterstiitze steht der ausge-
fraste Teil der Sicherungswelle unter der vorderen
Sicherungsnase. Der ausgefriaste Teil des Schulterstiit-
zenschafts steht unter der hinteren Sicherungsnase des
Abzugsschiebers,

Eine Funktionsiibertragung ist moglich, der Schlag-
bolzen kann ausgelost werden (Bild 126).

Bild 126

Schultersiulre
Bingedr Uck|

Sicherungsansatz W
Ansatr am Abrug Abrugssehiebar Schalt
Sperriel bt St e der

Sicherungshebel auf ,,F*', Schulterstiitze eingedriickt

Abrug

144. Die automatische Abzugssicherung tritt bei Stof
oder Schlag auf das Rohrende (z. B. hartes Aufsetzen) in
Funktion, indem sich die Sperrklinke gegen die Schenkel-
feder (Bild 126) in den Abzugsweg dreht und den Abzug
blockiert.

145. Betatigt der Panzerfaust-Schiitze bei entsicherter
Waffe den Abzug, bewegt sich der Abzugsschieber nach
unten (Bild 127). Der Abzugsstollen gibt dabei den Schlag-
bolzen frei. Die Schlagbolzenfeder schnellt den Schlag-
bolzen nach vorn.
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Hinweise fiir den Ausbilder

146. Die Schlagbolzenspitze entziindet den Treibladungs-
anziinder. Der Ziindstrahl dringt durch den Anziindkanal
nach oben in das Rohr und ziindet die Treibladung in Hohe
ihres Verstarkungssatzes an. Die bei der Verbrennung ent-
stehenden Gase beschleunigen das Gescholl nach vorn und
die Verdammung (Metallpulver) nach hinten. Dieser Druck-
ausgleich bewirkt das riickstolifreie Schielen. Die Verbren-
nung der Treibladung bringt den Raketenmotor im Leit-
werkschaft des Geschosses zur Ziindung. Der Gasdruck der
abbrennenden Treibladung gibt dem Geschol} eine An-
fangsgeschwindigkeit von ca. 170 m/s. Etwa 1 m vor dem
Walffenrohr setzt der Schub des Raketenmotors ein, der das
Geschol} bis zur Brennschluligeschwindigkeit von ea. 210
m/s beschleunigt.

147. Beim Offnen und Zuriickziehen des Verschlusses hal-
ten und fiihren die Auszieher die Hiilse des Treibladungsan-
zuinders, bis diese auf den Auswerfer trifft und ausgewor-
fen wird.
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Kapitel 2

Bedienung |

I. Trageweise

a Ausstattung dés Panzerfaustschiitzen,
Herstellen der Gefechtsbereitschaft

201. Der Panzerfaustschﬁtz'e tra gt die Waffe die Zlelfemrohr-
tasche und eine Patrone (in der Packhiilse oder in der Waffe).
Das Reinigungsgerit nimmt er mit, wenn mit lingerer Ab-
wesenheit vom Fahrzeug zu rechnen ist.

Die {ibrige Munition trigt ein Soldat der Gruppe in zusammen-
geschnallten Munitionsbehiltern; er unterstutzt den Panzer-
faustschutzen im Gefecht .

Bild 201

Trageweise und Verteilung der Munition




202-203

202, I-Ierstellen der Gefechisbereitschaft:

1. Rohr entolen,

2. Zielfernrohr aufsetzen und mit der Klemmutter festmehen
(Nr 113),

3. Teilladen (Nr 216).

b Trageweise in der géschlo'sse_nen Ordnung -

203. Inder geschlossenen Ordnung tragt der Panzerfaustschutze
die entladene Waffe

— umgehingt, '

— um den Hals gehéngt oder
— auf der Schulter.

Die Tragewelse befichlt der Te1le1nheltsfuhrer (B11d 202).

' Bild 202

Trageweise in der geschlossenen Ordnung
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¢ Trageweise in der gedffneten Ordnung

204. Inder gedffneten Ordnung ist die Waffe meist teilgeladen.
Der Panzerfaustschiitze wahlt selbstandig eine zweckmébige
Trageweise; sie soll der Lage entsprechen und darf andere Sol-
daten nicht behindern (Bild 201 und 203 bis 207).

 Bild 203
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"

Bild 206

- s

s

Gleiten

 Bild 207

P_anzerfaustschiitze'liegend
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205. Hlnlegen

1. Mit dem linken FuB Ausfallschritt vorwirts und auf das rechte |
- Knie niederlassen (Bild 208 a), o
2. Waffe mit der linken Hand von unten fassen und.nach rechts
drehen, so dal das Zielfernrohr nach oben zeigt (Bild 208 a),
3. lber linkes Knie, rechte Hand und Iinken Ellenbogen nach vorn
- abrollen,
4. Waffe mlt der rechten Hand. auf den 11nken Unterarm ablegen
(Bild 207).

Alle Bewegungen flieflen ineinander {iber. Im Liegen ist der Kopt
angehoben, die Beine sind leicht gespreizt.

~ Bild 208

" Hinlegen, Aufstehen

206. Aufstehen

1. Waffe mit der linken Hand im Schwerpunkt fassen,

2. auf die rechte Hand abstiitzen, gleichzeitig das rechte Bein an-
ziehen, chne dabei den Oberkérper aufzurichten (Bild 208 b),

3. mit der rechten Fullspitze festen Halt suchen, .

4. mit der rechten Hand und dem rechten Fuli vom Boden abdriuk-
ken, |

5. mit groflem Ausfallschrltt des linken Belns nach vorn schnellen

 und aufrichten; dabei die Waffe mit der linken Hand am Halte-
griff und der rechten am Griffstiick fassen.
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207. Innerhalb von Gebiduden ist die leichte Panzerfaust an der

Schulterstiitze zu halten und an der rechfen Korperseite zu tra-
gen (Bild 209). :

Bild 209

Trageweise in Gebiuden

208. Zum Vorzeigen (Sicherheitspriifung, Waffendurchsicht
oder Ubergabe an eine andere Person) hilt der Panzerfaust-
‘Schiitze die Waffe vor die Mitte des Oberkorpers. Die rechte
Hand hilt das Magazin; der VerschluB ist ge6ffnet (Bild 210). -

)
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Bild 210
S

Vorzeigen der leichten Panzerfaust

11. Zer]egen und Zusammensetzen

- 209. Der Panzerfaustschutze darf zum Relmgen der Waffe und Besei-

tigen einer Storung

‘(1)den Verschlufd herausnehmen und

(2) die Verschluﬁschraube abschrauben.

- 210, Verschluﬁ herausnehmen-

1. Magazin entfernen,
9. Schulterstiitze eindriicken und festlegen,

_ 3. Sicherungshebel auf »F« stellen,

4. Verschilufs mit der rechten Hand offnen uncl wihrend die linke
Hand den Abzug betétigt, nach hinten herausziehen.

Der Schlagbolzen muf gespannt bleiben. Belm Wiedereinsetzen ist der
Abzug zu betitigen. :

211. Verschluﬁschraube abschrauben'

Dorn der Kleinen Reinigungsbiirste in die Bohrung der Verschluf3-
schraube stecken und als Hebel zum Losen oder Festziehen benutzen.
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| III. Ladetitigkeiten -~ '

a Im Knien und Stehen

212. Um das Laden zu verkiirzen, fiillt der Panzerfaustschiitze vorher
das Magazin mit den Treibladungsanziindern aus den mitgefithrten Mu-
nitionsbehiltern (Bild 211) und fuahrt es in das Griffstiick ein.

Treibladungsanziinder aus den Munitionsbehiltern nehmen
und
in das Magazin einfiihren

213. Munitionsbehilter offnen:

1. Waffe auf den Fuf stellen und in die Armbeuge lehnen (Bﬂd 211)
oder griffbereit abstellen, '
2. Spannverschliisse mit beiden Hinden 6ffnen und Deckel abziehen.

214. Fiillen und Leeren des Magazins:
a. Magazin herausnehmen: o o
1. Mit dem Daumen der linken Hand auf den Magazinhalter driicken,
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2. Magazin bis zur obe’reri Rast herausziehen,
3. erneut auf den Magazmhalter driicken und das Magazin ent-
fernen. - _ _ Co

b. Magazin fiillen: - ©

. Magazin in die linke Hand nehmen (Haltelippen nach links),

2. mit der rechten Hand fiinf Treibladungsanziinder von oben
“hineindriicken und bis unter die Haltelippen schieben,

3. am Schauloch nachsehen, wieviel Trelbladungsanzunder ein-

gefuhrt sind und ob sie richtig liegen.

fam—y

- ¢. Magazin einfiihren:

Magazin mit den Haltellppen nach hinten 'in das Griffstiick
schieben, bis der Magazmhalter einrastet.

d. Magazin leeren ]_

" 1. Magazin in die linke Hand nehmen,

2. mit dem linken Daumen die Trelbladungsanzunder nach
vorn herausdriicken, - :

‘3. mit der rechten Hand auffangen und Wleder verpacken

215. Vor dem Tellladen ist zu priifen, ob das Rohr frei ist. Not- I
falls ist es mlt dem Relmgungsgerat noch einmal durchzu21e—
hen. : - S
Danach soll der Panzerfaustschutze die Waffe nicht mehr ausl
der Hand 1egen sondern unverzugllch teilladen. :

216. Tellladen

1. Prifen, ob der Slcherungshebel auf ,,S% und die Schulter-
stiitze in der Stellung ,,gesichert*’ steht, -

2. Waffe mit dem Rohrende auf den linken Fub stellen und ge- -
gen die linke Schulter lehnen,

3. Spannhebel des Munitionsbehélters mit belden Hinden 6ff-
nen und den Deckel abziehen,

4. Treibladung herausnehmen (Bild 212a),
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Bila 212 -

Teilladen der leichten Panzerfaust
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. Watfe mit der linken Hand am Rohr fassen und Treibladung bis

zum Anschlag der Vernegelungskugeln in das Rohr stecken
(Bild 212 b), =

6. Waffe wieder gegen- die Schulter lehnen,
7.
8. Geschof3 auf die Treibladung setzen und bis zum Anschlag in

GeschoB3 herausnehmen und Schutzhulse abiiehen (Bild 212 c),

das Rohr schieben (Bild 212 d),
bei der Ausbildung melden: ,Panzerfaust teilgeladen und gesi-
chert®.

Im Stehen ist die leichte Panzerfaust entsprechend zu laden.

217. Fertigladen (Bild 213)

1.

2,
3.

- dal} das Griffstiick nach auflen zeigt,
4.

Waffe mit der linken Hand am Haltegriff, mit der rechten am
Griffstiick fassen und auf die rechte Schulter legen,

Bild 213

Fertigladen

Schulterstiitze nicht einZiehen, damit die Waffe gesichert bleibt,
mit der linken Hand die Waffe so um die Langsachse drehen,

Verschlull 6ffnen und wieder schlieB3en; dabei beobachten, ob
der Treibladungsanziinder richtig zugefiihrt ist,
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5. mit der rechten Hand wieder das Griffstiick fassen und die
Waffe so drehen, dal das Griffstiick nach unten zeigt,

6. bei der Ausblldung mit Exerziermunition melden ,,Panzer—
faust fertiggeladen und gesmhert“

218. Entladen

1. Die gesicherte Waffe mit der hnken Hand am Haltegrlff und
der rechten am Griffstiick so weit nach vorn schieben, daf die
Waftfe durch die Schulterstiitzensicherung gesichert ist,
Magazin herausnehmen und wegstecken, .

Verschluf} 6ffnen (dabei im Anschlag bleiben),

Walfe um die Léngsachse drehen, bis das Griffstiick nach
rechts zeigt,

5. {liberpriifen, ob das Trelbladungsanzunderlager frei ist, da-
nach Verschlufl schlieflen, -

il o

6. Waffe mit dem Rohrende auf den linken Fufl setzen,

7. GeschoB und Treibladung mit der rechten Hand nacheinander
aus dem Rohr ziehen und ablegen,

8. Walife auf die rechte Schulter legen,

9. Sicherungshebel mit dem Daumen der linken oder der rechten

Hand auf ,, F“ stellen,

10. Waffe in die Schulter einziehen, grob auf das Ziel richten,
Abzug betatigen (entspannen) und Sicherungshebel auf S
stellen,

11. Waffe ablegen,

12. Magazin leeren und in das Griffstiick stecken,

13. GeschoB, Treibladung und Treibladungsanziinder verpacken,

14. bei der Ausbildung melden: ,,Panzerfaust entladen, entspannt
und gesichert®.

Soll die Waffe teilgeladen bleiben, ist das Magazin nur bis zur er-
sten Raste aus dem Griffstiick zu ziehen und, nachdem der Treib-
ladungsanziinder ausgeworfen worden ist, wieder einzufiihren,

Bei der Ausbildung meldet der Panzerfaustschiitze: ,,Panzerfaust
teilgeladen und gesichert®.

b) Im Liegen

219. Teilladen (Bild 124)

1. Waffe sichern (Sicherungshebel auf , S, Schulterstiitze in
- Ausgangsstellung),

2. sich auf die linke Korperseite drehen, Waffe mit beiden Han-
den fassen und so zwischen die Oberschenkel legen, dall der
Wagenschutz auf dem linken Oberschenkel liegt; die linke
Hand hélt die Waffe von unten am Haltegriff,

()
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Treibladung mit der rechten Hand bis zum Anschlag der Ver-
riegelungskugeln in das Rohr stecken,

GeschoB (rechte Hand am Geschollkopf) auf die Kupplung
der Treibladung setzen und bis zum Anschlag 1n das Rohr
schieben,

bei der Ausblldung rnelden. »Panzerfaust teilgeladen und
gesichert‘’.

Bild 214

Tellladen im Liegen

220. Fertigladen (Bild 215)

1.

Gewicht auf den linken Ellenbogen verlagern und die Waffe
(linke Hand am Haltegriff) auf den rechten Oberarm legen,
VerschluB mit der rechten Hand 8ffnen und wieder schlie-
Ben, dabei beobachten, ob der Trelbladungsanzunder rlchtlg
zugefiihrt wird, .

Korper wieder in Normallage bringen und die Waffe auf den
linken Unterarm legen,

bei der Ausblldung melden: ,,Panzerfaust fertiggeladen und
gesichert‘.

Bild 215

Fertigladen im Liegen i
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221.

1.
2.

8
9.
10.

11.
12.

13,

Entladen:

Auf die linke Korperseite legen,

die gesicherte Waffe mit der linken Hand am Haltegriff fas-
sen und die Schulterstiitze mit der rechten Hand in die Aus-
gangsstellung (gesichert) bringen,

. Magazin mit der rechten Hand herausnehmen und weg-

stecken,

. Waffe mit der linken Hand am Haltegriff so drehen daf} das

Griffstiick nach rechts zeigt,

. VerschluB 6finen, beobachten, ob der Trelbladungsanzunder

ausgeworfen wird, dann schlieflen,

. Waffe so zwischen die Oberschenkel legen, dal der Wangen-

schutz auf dem linken Oberschenkel liegt; dabei die Waffe
mit der linken Hand von unten am Haltegriff halten,

. Gescholl und Treibladung mit der rechten Hand nacheinan-
. der aus dem Rohr ziehen und ablegen, .

. auf den Bauch legen, grob in Anschlag gehen, :
Waffe entsichern (Sicherungshebel auf ,, B¢, Schulterstiitze

eingedriickt und festgelegt),

Abzug betitigen, wieder sichern und ablegen,

Magazin leeren und in das Griffstiick stecken,

Geschol}, Treibladung und Trelbladungsanzunder wieder
verpacken,

bei der Ausbildung melden: ,,Panzerfaust entladen, ent-

- spannt und gesichert®’.

Soll die Waffe teilgeladen bleiben, ist das Magazin bis zur
ersten Raste aus dem Griffstiick zu ziehen und, nachdem der
Treibladungsanziinder ausgeworfen worden und der Verschluf
geschlossen ist, wieder zurlickzuschieben.

Bei der Ausbildung meldet der Panzerfaustschiitze: ,,Panzer—
faust teilgeladen und gesichert®’. _

222. Ausgeworfene Treibladungsanzinder sind aufzunehmen,
zu reinigen und wieder zu verwenden.

)
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223/1
IV. Beseitigen von Storungen
223.
Stérung Ursachen Abhilfe
— Treibladungs- a) Magazin nicht Magazin ganz ein-
anztinder wird vollsténdig im flihren
nicht eingefiihrt - Griffstick '

' b) Haltelippen Zunichst Treib-
des Magazins ladungsanziinder
verbogen einzeln von oben

' einfliihren; Magazin
| umtauschen
¢) Zubringer oder Wie vorstehend
Zubringerfeder
des Magazins
schadhaft
— Verschluf3 186t -a) Treibladungs- VerschluB3schraube
sich nicht ganz anzinderlager abschrauben,
schlieflen nicht frei Treibladungs-
- anztinderlager
reinigen oder leere
Hiilse entfernen
b) Treibladungs- Treibladungs-
anziinder ver- anziinder reinigen
schmutzt oder oder ersetzen
verbeult
¢) Verschlufl und Verschlul3 heraus-
VerschluBhiilse nehmen, Verschlul3
stark ver- und Verschluf3-
schmutzt hiilse reinigen
— Schlagbolzen a) Schlagboizen— Instandsetzung
wird nicht ge- feder gebrochen
spgnnt b) Abzugsstollen Instandsetzung
hilt Schlaghbol-
zen nicht fest
¢) Rastnase am Instandsetzung
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Stérung Ursachen Abhilfe

— Abzug 1Bt sich a) Eine der Siche Entsichern, vor
nichi betatigen rungen ist nicht allem Schulter-

entsichert stiitze fest einzichen
b) Abzugseinrich- Instandsetzung
tung beschédigt ' :

— Treibladungs- a) Treibladungs- Durchladen und
anziinder ziindet anziinder wieder abziehen -
nicht schadhaft

b) Schlagbolzen- Instandsetzung
spitze abgebro-
chen oder
Schlagholzen-
federlahm

— Treibladungs- a) Treibladungs- VerschluBschraube
anztinderhiilse anziinderlager abschrauben,
wird nicht aus- verschmutzt Hiilse ausstofien,
gezogen oder Treibladungs-

ausgeworfen anziinderlager
_ reinigen
b) Auszieher oder Instandsetzung
Auszieherring-
feder gebrochen
c} Auswerfer abge- Instandsetzung
brochen

— Treibladung a) Treibladungs- Drei Minuten war-
wird durch versager ten, neuen Treib-
Treibladungs- ladungsanziinder
anziinder nicht einfiihren, Abzug
gezlindet betatigen. Bei er-

neutem Versagen
weiltere 3 Minuten
warten, Waffe ent-
laden und mit
neuem Geschol3
und neuer Treib-
ladung laden.

S
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V. Priifen der Justierung
a) Allgemeines
224, Vor jedem Schiefien ist die Justierung nach dem hier be-
schriebenen Verfahren zu priifen. Eine dejustierte Waffe darf nur
von ausgebildetem Personal (Waffeninstandsetzungspersonal oder
Schiefllehrer) justiert werden.

225. In der Regel wird zum Priifen der Justierung die Justierta-

-fel (Anlage 6) benutzt. Sie ist von der Truppe nach den in der An-

lage genannten Maf3en herzustellen.

Ohne Justiertafel (feldm&Big) ist nur zu priifen, wenn eine Deju-
stierung zu vermuten ist (nach auBergewohnlicher Belastung der
Waffe durch Schlag, StoB oder bei unerwarteter Schuliablage)
und eine Justiertafel nicht zur Verfiigung steht.

b) Zielfernrohr, Notvisiereinrichtung

226. Unabhingig davon, ob die Justierung mit oder ohne Ju-
stiertafel gepriift wird, sind folgende Vorbereitungen zu treffen:

1. Visierkreuzblende in die Rohrmundung und Visierlochblende
in das Rohrende einsetzen,

2. Unterlage schaffen, die es erlaubt, die Watfe zu richten, je-
doch eine Lageverianderung der Waffe wihrend des Priifens
ausschliel3t, _

3. Waffe auf der Unterlage festlegen.

227. Priifen mit Justiertafel
Justiertafel 10 m vor der Waffe aufstellen.

a) Zielfernrohr

1. Rohrmittellinie auf die Justiermarke (D) nach Seite und Héhe
genau einrichten,

2. priifen, ob die Justiermarke des Zielfernrohrs genau auf die Ju-
stiermarke (C) zeigt.

b) Notvisier

1. Zielfernrohr abnehmen,

2. Korn abklappen, .

3. Rohrmittellinie auf die Justiermarke (D) nach Seite und Héhe
genau einrichten,

4. priifen, ob die Visierlinie auf die Justiermarke (E) zeigt. Dabei

muf} das Korn gestrichen so in der ,,U“-Kimme liegen, dal} die
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beiden Querbalken der Visiermarke in der Aussparung des
Zielfernrohrtréigers liegen und sich der Hochbalken der Visier-
marke zwischen Oberkante Korn und Unterkante Justierstift
einpalt (Bild 216). :

Bild 216

Justierstift

Justiermarke
far Notvisier -

Kimme

Priifen der Justierung des Notvisiers mit Justiertafel

228. Priifen ohne Justiertafel (feldmiBig)

Zum feldmaBigen Priifen der Justierung ist in mindestens 200 m
Entfernung ein Punkt zu suchen, der sich genau anrichten 1453t
(Hausecke, Kirchturmspitze).

a) Zielfernrohr

1. Rohrmittellinie auf das Ziel nach Seite und Hohe genau einrichten,
2. prufen, ob die Justiermarke auf denselben Punkt wie die Rohr-
mittellinie zeigt (Bild 216 a).

Bild 216 a

Rohrmittellinie und Justiermarke zeigen auf denselben Punkt

()
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. Notvisier:

Zielfernrohr abnehmen,

Korn abklappen,

Rohrmittellinie auf den Zlelpunkt nach Selte und Hohe ge-

nau einrichten,

priifen, ob die Vlslerhme (itber Kimme im Zielfernrohrtri-

ger und Justierstift) auf denselben Punkt wie dle Rohrm1t~
~tellinie zelgt (Blld 218 b) '

e

i~

Bild 216b

. - Kimme -
Kirchturmspitze

Priifen der Justierung des.N otvisiers
ohne Justiertafel (feldmifBig)

229. Stehen Visierkreuzblende und Visierlochblende nicht zur
Verfuigung, kann als Ersatz je ein Fadenkreuz tiber den Kerben
an der Rohrmundung und am Rohrende angebracht werden. .

¢ IR- und BiV-Zielfernrohr |

230. Die Vorbereitungen sind die gleichen wie in Nr 226
beschrieben. Wegen des héheren Gewichts des IR- und des BiV-
Zielfernrohrs ist als Unterlage fir die Waffe nur ein Justier-
gestell!) geelgnet ' :

1) Justiergestell fiir Panzerabwehrhandwaffen bei Waiffeninstandsetzungsteilein-
heit, VersNr 4933-12-167-8209 '
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231 Prufen mit Justlertafel

1.

2.
3.

Justiertafel fir Nachtsehgerate 25 m vor der Waffe aufstel-

len,
Rohrmittellinie auf Justiermarke (A) nach Selte und I—Iohe

genau einrichten,,

priifen, ob die Visiermarke 200 fiir Gewehr G3 des IR-/BiV-

Zielfernrohrs auf die Justiermarke (B) fiir Nachtsehgerite
zeigt. Die beiden Punkte (kleine Quadrate) missen so in die

- Justiermarke (offenes Rechteck) eingepalit sem dal} sie

deutlich in der Mltte zUu sehen smd

- 232, Priifen ohne Justiertafel (feldméiﬁig): .
1.

Waffe mit Visiermarke 200 des Zielfernrohrs auf einen

Punkt, der mindestens 200 m entfernt ist und sich gut anrich-

ten 1aBt, nach Hohe und Seite genau einrichten,

Zielfernrohr abnehmen und IR- oder BiV- Zlelfernrohr auf— .

setzen,
priifen, ob Vlslermarke 200 fiir Panzerabwehrhandwaffen
des IR- oder BiV-Zielfernrohrs auf denselben Punkt zeigt.
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Kapitel 3
Technische 'D:urchsichﬂt und P_ﬂege

T

1. Allgemeines

301. Der Benutzer ist verantwortlich fiir
— Reinigung, ' '

— Pflege, .

— Zustand und

— Vo]lstandlgkelt

'seiner Waffe mit Zubehér. ‘Er hat’ Beschadigungen und Stérun-
gen sofort zu melden. Die ordnungsgemife Pflege und Reini-
gung der leichten Panzerfaust vor, wihrend und nach der
Benutzung ist vom Tellelnheltsfuhrer zu befehlen und zu iber-
wachen. :

302 Sachgemaﬁe Behandlung und Pflege der Waffe und des
Zubehérs.

— pewihrleisten die Feuerbereltschaft und d1e Funktlons—
~ sicherheif, .

— vermindern die vorzeltlge Abnutzung,

— verhluten Unfille, -

— Sparen Zeit und Instandsetzungskosten.

303 Zur Pflege und Relmgung der lelchten Panzerfaust und
des Zubehdrs sind zu verwenden;

— Reinigungsgerit leichte Panzerfaust,

— Reinigungsgerat far Kahber 18 mm,

— Putzlappen,

— Reinigungsholzer und Pmsel

— Staubpinsel und Opt1kre1n1gungstuch

— Mehrzweck-Korrosionsschutz6l 0—190,

— Mlschung von % Petroleum und Y5 Korrosmnsschutzol 0—190.

kS

Es ist verboten,

— Metallgegenstande, .

'— Kunststoffe (z. B. Nylon Perlon usw.),

- — chemische Mittel (z. B. Waschbenzin) oder
— Wasser ' '

zur Reinigung zu verwenden.
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304. Es sind zu unterscheiden:

— Hauptrelmgung .
+ nach jedem SchieBen,
wenn die Waife nal geworden oder
-stark verschmutzt ist,
vor voribergehender Stlllegung,
vor Wiederbenutzung nach Stillegung, :
+ vor Waffenappell und Technischer Materialprafung C.

Die leichte Panzerfaust ist dazu nach Nt 209 zu zerlegen.

+ + + +

— Gewohnliche Reinigung:
+ bei Nichtgebrauch in regelmaﬁlgen Abstanden, die ab—
hingig sind von Lagerung und Witterungseinflissen,
+ nach jeder Benutzung, die keine Hauptreinigung ver-
langt. :

Die leichte Panzerfaust ist dazu SO Welt zU zerlegen wie es der
Zustand der Waife erfordert, Das Rohr ist in jedem Fall durch-
zuziehen und neu einzudlen. .

305. Es ist dem Benutzer verboten, die leichte Panzerfaust
-{iber den in dieser Dienstvorschrift beschriebenen Umfang hin-
aus zu zerlegen. Beim Zerlegen oder Reinigen mehrerer Waffen
in einem Raum ist darauf zu achten, daf} die Teile nicht ver-
tauscht werden. Nach jedem Reinigen und Zusammensetzen ist
~ die leichte Panzerfaust auf Unversehrtheit, Gaingigkeit und ein-
wandfreie Funktion zu priifen. Die Funktlonsprufung 1st vom
"Ausbilder zu iberwachen. :

306. Funktionspriifung:

1. Magazin herausnehmen und Zubringerfeder durch mehr-
faches Herunterdriicken des Zubringers prifen; |
2. VerschluB} priifen; dabei missen bei ges'panntem Verschluf
die Schlagbolzenspitze zurickgezogen sein und der Slgnal—
~ stift fihl- und sichtbar aus dem Verschlubb herausragen;
3. Sicherung prifen; dazu den Sicherungshebel auf,,5* stellen,
die Schulterstiitze eindriicken und festlegen und den Abzug -
 betétigen: der Schlagbolzen darf nicht ausgeldst werden;
4. Sicherungshebel auf ,,F*‘ stellen, die Schulterstiitze nicht
festlegen und den Abzug betdtigen: der Schlagbolzen darf
- nicht ausgeldst werden;
5. Schulterstiitze festlegen und priifen, ob sich der Abzug beta-
tigen 143t und der Schlagbolzen vorschnellt;
- 8, Klappkorn ausklappen und priifen, ob es in dieser Stellung
feststeht;
7. Zlelfernrohr auf festen Sitz prufen
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8. Magazin einfiihren und den Magazmhalter in beiden Rasten

priifen.
9. VerschluBschraube auf festen Sitz priifen.

307. Um Schiden durch Hitze, Feuchtigkeit und Kalte zu ver-
meiden, ist es wichtig, Waffe, Zielfernrohr oder Ausbildungsge-
rite nicht ungeschiitzt aus der Kélte in warme Raume zu bingen,
da sie sonst beschlagen, schwitzen und rosten. Setzt man siebald
darauf wieder der Kilte aus, konnen sieso stark vereisen, daf sie
" nicht mehr géngig sind.

II. Reinigung

308. Unmittelbar nach jedem Schiefen (auch mit Manévermu-
nition) ist das Rohrin handwarmem Zustand mit der é1getrink-
 ten Reinigungsbiirste mehrmals durchzuziehen, Dies verhindert

ein Festsetzen von Verbrennungsrickstinden und erleichtert .

die spatere Hauptreinigung. Das Reinigungsél soll einige Stun-
den einwirken kénnen. -

309. Vor dem Reinigen:
1. Sichern,
2. Magazin entnehmen, -
3. priifen, ob Rohr und Trelbladungsanzunderlager frei sind,

"4, Waffe zerlegen (N1 209 bis 211).
Es kommt nicht auf das hiufige Reinigen, sondern auf das sach-
gemifBe Reinigen zur richtigen Zeit an. Rohre leiden erfahrungs-
gemif weniger durch das Schiellen als durch verspétetes oder
falsches Remlgen

310. Hauptrelmgung
1. Magazin zerlegen, Einzelteile reinigen und eindlen,
2. Verschlufd herausnehmen, reinigen und eindlen,
3. VerschluBschraube herausschrauben,
4, Treibladungsanziinderlager und Verschluffhiilse mlt kleiner
Relmgungsburste relmgen und einélen, :

Anderung 34
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9. Schmutz und Staub mit Hilfe eines Putzlappens und eines
Reinigungsholzes von allen Teilen entfernen
6. alle gleitenden Teile eindlen,
7. Rohr mit 6lgetrédnkter Reinigungsbiirste mehrfach durchzie-
- hen, danach mit trockenen Relnlgungsdochten durchziehen,
bis es sauber ist, '
8. Rohr mit Olbiirste méRig eindlen,
- 9. Zielfernrohr mit Staubpinsel sdubern,
10. Ein- und Ausblick des Zielfernrohrs mit Opt1kre1n1gungs-
. tuch abwischen, .
11. Waffe zusammensetzen,
- 12. Funktionen der Waffe prifen (Nr 306)

311. Die Reinigungsschnur ist stets vom Rohrende zur Miin-

dung hin durchzuziehen. Dazu sind

— Reinigungs- bzw. Olbiirste tiber die Schlaufe der Remlgungs-
‘schnur bis zur Holzkugel zu streifen oder

— zwel Grundpackungen Reinigungsdochte in dle Schlaufe der
Reinigungsschnur einzuhingen. :

312, Das Rohr ist sauber, wenn die Réinigﬁngsdochte nach
- mehrmaligem Durchziehen sauber bleiben, Hartnéckige Riick-
stinde entfernt der Waffenmechaniker.

313. Waffenpflege vor dem Schieflen:
- — Rohr entdlen,
— Verschlub} leicht eindlen.

314, Waffenpflege wihrend des Schiefiens:

In lingeren Feuerpausen

'— Rohr mit Reinigungsbiirste eindlen, solange es noch hand—

' warm ist,.

— 'alle Teile, die vor dem Schielen entolt worden smd wieder
leicht eindélen,

— vor dem Weiterschieen diese Teile und das Rohr wieder
entdlen.’ : : :

315. Magazin zerlegen:

Bodenhalter am Magazinboden mit geelgnetem Holzstlick ein-
driicken und Magazinboden abziehen. Fullstiick, Zubringerfe-
‘der und Zubringer herausnehmen.

Fiir das Zusammensetzen gilt die umgekehrte Re1henfolge Der
Bodenhalter muf emrasten :
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316. Reinigen des Zielfernrohrs:

An Metallteilen lose haftender Staub oder Schmutzist mit einem
welchen, sauberen Putztfuch zu entfernen, wobei der Oberfla-
chenschutz des Gerédts auf keinen Fall beschédigt werden darf.
Festhaftender Schmutzist mit einem feuchten, abernicht nassen
Putztuch zu entfernen. Grobe Verschmutzungen (z. B. Ol oder
Fett) sind mit einem benzinbefeuchteten Lappen zu beseitigen.

Nasse Glasoberflichen sind mit einem sauberen, weichen Tuch
vorsichtig trockenzutupfen, beschmutzte Optikieile zunichst
mit dem Staubpinsel sorgfaltig zu reinigen. Dabei ist, falls not-
wendig, nach ein- oder mehrmaligem Anhauchen des Glases mit
dem Optikreinigungstuch unter leichtem Druck eine kreisende
Bewegung von der Mitte zum Rand der Glasfliche auszufithren.

Anstelle des Optikreinigungstuches kann man auch Opt1kre1n1—
gungspapier verwenden.

‘Achtung! Das Optikreinigungstuchund der Stauhpinsel sind nur
zum Reinigen von Glasteilen zu benutzen!

317. DiePflege des Infrarot-Zielgerits und des Bildverstarker-
Zielfernrohrs sowie die Beseitigung von Stérungen an diesen Ge-
riten sind in der HDv 215/52 ,,Infrarot-Zielgerit fiir Handwaf-
~ fen*Yund in der TDv 5855/013-13 ,,Bildverstarker-Ziel{fernrohr
fir Handwaffen FERO-Z51Z2UB‘ beschrieben.

III. Ausbildungsgerﬁte

318. Fir die Technische Durchsicht und Pflege der Ausbil-
dungsgerite gelten Nr 301 bis 317 sinngeman.

Zum Reinigen des SchieBgeriits 18 mm und des Mandverpatro-
‘nengerates 24 mm ist das Reinigungsgerat fiir Kaliber 18 mm zu
verwenden. : :

Um die Rohre durchzuziehen, sind
-~ beim SchieBgerit 18 mm drei, -
— beim Mandverpatronengerit 24 mm finf

einzelne Dochte an der Schlaufe der Relnlgungskette zu befe-
stlgen

319, Das Remlgungsgerat fir Kaliber 18 mm ist im Aufbewah-
rungsbehélter des SchleBgerates 18 mm untergebracht und be-
steht aus '

B nurim Heer
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— der Schutzhille, ‘
— der Reinigungskette, .

— der Relmgungsburste

— der Olbiirste,

— dem Reinigungspinsel,

— 1 Packung Relmgungsdochten

VI. Waffenappell

320 Jedem Waffenappell gehteine Hauptrelnlgung voraus. Die
Waffeist entolt vorzuzelgen Nach dem Appell ist 51e wieder em-
zuolen.

Einzelheiten zur Handhabung und Auswertung des Appells ent-
hélt die ZDv 3/13 ,,Das Gewehr G3°".

Grundsitzlich sind Waffenappelle anzusetzen

— nach dem besonders angesetzten Techmschen Dlenst
— nach groﬁeren Ubungen,:

— vor einer lingeren Lagerung,

— vor der Entlassung des Soldaten,

— vor Technischen Materialpriifungen C.

-321‘. Priifen der einzelnen Waff_enteiie beim Waffenappell:

. Die zerlegte Waffe ist auf Sauberkeit, Stolschidden, Risse und
Grate, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, Verbiegun-
gen, Verbeulungen und auf sonstige Beschiadigungen sowie auf
die Gangigkeit aller beweglichen Teile zu priifen.

1. Rohr

— Der Oberﬂachenschutz darf nicht mehr als 1/3 abgenutzt
sein. .

— Die Rohrmiindung darf nicht bestoRen sein.

— Das Rohrmnere darf keine Rostnarben oder Kratzer auf-

~ weisen.

— Die Blende mub festsitzen. Sie darf keine Risse zeigen.

— Der Gummi des Haltegrlffs mub festsitzen und darf nicht

- beschidigt sein. . '

— Der Schutzbiigel des Klappkorns darf mcht Verbogen oder .
lose sein.

— DasKlappkornmubB in ausgeklappter Stellung feststehen

‘— Der Zielfernrohrtriger darf keine Vergratungen haben.

— Der Wangenschutz darf nicht eingerissen oder lose sein.

- — Die Gurtésen diirfen nicht verbogen oder eingerissen sein.
— Der Rohrendenschutz darfnicht eingerissen oderlose sein.
— Das Rohrende darf nicht iber den Rohrendenschutz hin-

ausstehen.
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2.

Griffstiick o

— Die Befestlgungsschrauben des Abzugsgehduses mussen
festsitzen,

— Zwischen Duéenrlng und Grlffstuck mubh e1n Luftspalt

1Uber die ganze Fliche sichtbar sein.
— Die Schulterstiitze darf keine Risse haben. Die Schulter-
stlitzensicherung mub sich leicht festlegen lassen.
— Das Treibladungsanziinderlager muf sauber sein; es darf
keine festen Rlickstdnde oder Schrammen aufweisen.

-—Der Verschlul mul sich ohne Schwierigkeiten ein- und

ausbauen lassen. Die Auszieherkrallen durfen nicht einge-
rissen oder abgebrochen sein.

— Die untere Halteschraube des Abzugsbugels mul} fest-
sitzen.

— DieMarken,,5“und L Fmiissen mit Farbe ausgelegt sein.

Zielfernrohr

— Der Zielfernrohrhalter darf keine Vergratungen zeigen.

— Die Strichmarkierungen am Zlelfernrohrhalter miissen
libereinstimmen.

— Der Augenschutz darf keine Rlsse haben.

— Ein- und Ausblick des Zielfernrohrs miissen sauber und
ohne Kratzer sein.

Tragegurt

— Der Tragegurt darf keine Beschadlgungen aufweisen.

— Alle Nihte missen fest sein.

— Die Karabmerhaken diirfen nicht beschidigt oder verbo-
gen sein.

322. Priifen der zusammengesetzten Waffe

Y
9,

Sichern, |

Magazin mit zwei bis drei Exerzier-Treibladungsanziindern
fullen und in den Magazinschacht einsetzen. Das Magazin
mub in beiden Rasten hérbar einrasten und festsitzen,

. Verschlufl 6ffnen und schlieflen; dabel muld ein Exerzier-

Treibladungsanziinder in das Treibladungsanzinderlager
eingefiihrt werden und der Signalstift am Verschluf fiihl-und
sichtbar herausragen..

Der Abzug darfsich nicht durchmehen lassen, wenn der Siche-
rungshebel auf ,,S“ steht und die Schulterstutze nicht festge-
legt ist.

. Sicherungshebel auf ,,F“ stellen; Abzug darf sich nicht durch- |

ziehen lassen.
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6. . Schulterstiitze e1ndrucken festlegen und den Abzug durch-

7.

ziehen; der Schlagbolzen mub hérbar nach vorn schnellen.
Slchern und durchladen; dabei muB ein Exerzier-
Treibladungsanziinder ausgeworfen und der nichste zuge-.
fuhrt werden.

Prifen, ob das Zlelfernrohr auf dern Zlelfernrohrtrager
festsfczt

Kostenloser Downloaa vVon /—\benopost.net
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Kapitel 4
S¢hiel&1ehre

| 1. Flugbﬁhn und Treffbgreich

401. Die Flugbahn des Geschosses ist im Vergleich zﬁ der éines
Gewehrgeschosses stark gekrimmt (Gipfelpunkt der Flugbahn

- bei 300 m Zielentfernung fir das Geschol der Patrone 7,62 mm x

51 = 22 cm, Panzerfaustgeschof8 = 270 cm).

Fehler bei der Entfernungsermlttlung und Seitenwind wirken
sich daher auf das Treffe_rgebnls starker aus.

402. Durch die stark gekrummte“Flugbahn ergeben swh fol- -

, gende Gipfelh6hen:

— bei 100 m Zlelentfemung = 40 cm,
— bei 200 m Zielentfernung = 130 cm,
— bei 300 m Zielentfernung = 270 c¢m,
— bei 400 m Zielentfernung = 530 cm.

403. Der Treffbereich (Bild 401) der leichten Panzérfaust

nimmt auf Zielentfernungen tiber 200 m stark ab. AuBerdem ist

zu bertucksichtigen, dall die gesamte Zielfliche eines Kampf-
iahrzeuges nicht fiir einen wirksamen Treffer zur Verfiigung
steht. Der genauen Entfernungsermittlung und dem richtigen
Haltepunkt kommt daher entscheidende Bedeutung zu.

. Bild 401 -

_ Treffbereich der leichten Panzerfaust :
auf a) = 200 und b) = 300 m Zielentfernung

L]
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II. Ermitteln der Zielentfernung und
der Geschwin_digkeit des Ziels

a Ermitteln dt_ar Zielehtfernung

404, Die taktisch bedeutsamen Entfernungen im Wirkungs-
bereich sollen bereits vor dem Erscheinen feindlicher Panzer
ermittelt sein. Dazu ist ein Hilfsmalf) zweckmafiig, das einer
Kantenlénge im Entfernungsrahmen entspricht (Bild 110). Ein
Soldat gibt z. B. mit der Hand 1,50 m an, wiahrend der Panzer-
faustschiitze ihn durch das Zielfernrohr beobachtet. Wenn
Hilfsmafll und entsprechende Kantenlénge im Entfernungsrah-
men Uberreinstimmen, kann er die Entfernung auf der Skala
ablesen (Bild 402). :

4+ 200

+ 400

Entfernungsermittlung mit einem Hilfsmaf von 1,50 m "

405, Ist die Entfernung zum Ziel noch nicht bekannt, probiert
der Panzerfaustschiitze, welcher Entfernungsrahmen am besten
- zum Umril des Ziels paBit und liest dann die Entfernung auf der
Skala ab.
Sieht er das Ziel von vorn, in Schragstellung oder nur des-

sen Turm, pallt er den Entfernungsrahmen der ZielhSéhe an
(Bild 403).

<+ 100

+ 300

“-—/.
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. Bild 403

- Entferungsermittlung am Ziel,
Panzer in 200 und 300 m Entfernung

Bei diesem Verfahren ist zu beriicksichtigen, daBl die MafBle der
verschiedenen Kampffahrzeuge vor allem in der Lénge voneinan-
der abweichen. Sie passen daher bei gleicher Entfernung nicht in
gleicher Weise in den Entfernungsrahmen (Bild 404).

. Bild 404

£

2 -

2 - 2 e 5 . -

; : R -
ok e 4

S Y e 2
sea i ;
o e
: ;

Ansichten verschiedener Kampifahrzeuge
im Entfernungsrahmen bei gleicher Entfernung

406. Bei Dunkelheit kann der Schiitze mit dem Zielfernrohr der
Nachtsehgerite die Entfernung auf dhnliche Weise ermitteln.
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Auf 200 m Entfernung entspricht der Abstand zwischen den bei-
den Visiermarken in der Hohe etwa 3 m, der seitliche Zwischen-
raum von Vorhalte- zu Visiermarke etwa 3,50 m. Auf 100 m Ent-
fernung halbieren sich diese Malle. |

Der in 1,50 m Ho6he gehaltene Arm eines Soldaten fiillt bei 100 m
Entfernung den Hohenabstand ganz, bei 200 m Entfernung zur
Halfte aus (Bild 405). Als Hilfsmal dafiir dient eine bei 1,50 m ge-
knotete Schnur,

Bild 405

Ein HilfsmaB von 1,50 m fiillt in 200 m Entfernung
den Abstand der Visiermarken bis zur Hilfte aus

407. Auch am Ziel 148t sich die Entfernung bei Dunkelheit mit
Hilfe der Visiermarken im Nachtsehgerit ermitteln.

Auf 100 m Entfernung fiillt ein mittlerer Kampfpanzer in Zufahrt
(Breite 3,50 m) mit Laufwerk und Wanne den Raum zwischen den
6 Marken ziemlich genau aus; in Querfahrt decken die Marken
nur die halbe Lénge ab (Bild 406 a). Der Turm ragt dariiber hin-
aus, fast bis an die Visiermarke fiir MG.

Auf 200 m Entfernung palit ein mittlerer Kampfpanzer in Zufahrt
zwischen Visier- und Vorhaltemarke, in Querfahrt zwischen die
Vorhaltemarken (Bild 406 b). Seine Hohe (2,40 m) erreicht jedoch
nicht den Abstand zwischen den beiden Visiermarken.

Bild 406 a

Mittlerer Kampfpanzer in 100 m Entfernung

)
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Bild 406 b

Mittlerer Kampipanzer in 200 m Entfernung

408. Ist der Schiitze auf die Notvisieréinrichtung angewiesen,
mulf er die wichtigen Entfernungen im Wirkungsbereich rechtzel—
tig abschreiten, andernfalls mul} er sie schitzen.

b) Ermitteln der Geschwindigkeit des Ziels

409. Die Geschwindigkeit eines sich bewegenden Zieles kann
mit dem Zielfernrohr ermittelt werden (Bild 407 a).

Der Schiitze

— visiert nach Ermittlung der Entfernung mit der senkrechten
Kante des MeBrahmens den Fahrzeugbug in Fahrtrichtung an,

— zihlt, ohne mitzurichten, ,,einundzwanzig” (1 Sekunde) und

— stellt fest, welche Strecke das Ziel in dieser Sekunde zurtick-
legt.

Hat der Fahrzeugbug in einer Sekunde die gegenlberliegende

Kante des Mefirahmens errelcht betragt die Geschwmd1gke1t

rund 20 km/h. :

Die Treffaussicht ist hoch..

Hat das Fahrzeug den MeBrahmen schneller als in einer Sekunde
durchfahren, betragt die Geschwindigkeit mehr als 30 km/h.

Anderung 43
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Bei dieser Geschwindigkeit ist die Treffaussicht gering.
NICHT SCHIESSEN!

Bild 407 a

ca Wkm/h

ca 20km/h

¢a 30km/h

iber 30km/h

Ermitteln der Geschwindigkeit

Bei entsprechender Ubung ist der Schiitze in der Lage, die Ge-
schwindigkeit mit Hilfe von Festpunkten behelfsmaflig zu ermit-
teln (Bild 407 b).

In Beobachtungsiibungen soll der Schiitze schitzen und sich ein-
pragen, in welchem Umfang ein gepanzertes Fahrzeug entspre-
chend seiner Geschwindigkeit in einer Sekunde an Punkten im
Gelédnde — Baum, Busch, Strommast u.4. — vorbeifihrt.

(D
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‘Bild 407 b

Behelfsmaﬁlges Ermltteln der Geschwindigkeit

Der Schutze soll auch alle Anzeichen, die fiir eine hohe Geschwin-
digkeit sprechen, berucksmhngen 2.B.

Staubfahne,

hochschleudernde Erdklumpen,

schwingende Antennen,

Tarnung bewegt sich oder fallt herab,

Aufschlagen des Fahrzeugs nach einer Bodenwelle.

l

410. Bei Dunkelheit ist die Geschwindigkeit des Ziels auf etwa
200 m nach dem gleichen Verfahren mit dem Nachtzielfernrohr zu
ermitteln.

Anderung 43
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Auf Entfernungen unter 200 m kénnen schnelle Geschwindigkei-

ten nur noch geschétzt werden, weil der Zwischenraum der Vor-

haltemarken zum Ermitteln der Geschwindigkeit nicht mehr aus-
reicht (Nr. 124) (Bild 408).

Bild 408

Strecken, die ein Panzer bei langsamer Fahrt auf 100 m (oben)
und schneller Fahxt auf 200 m Entfernung (unten)
im Strichbild zuriicklegt

411. Ein geiibter Schiitze soll die Geschwindigkeit des Ziels
nach dem Augenschein beurteilen kénnen. Dazu beobachtet er,
wie schnell das Kampffahrzeug an unbewegten Gegenstinden
(Baum, Haus, Farbfleck im Gelénde) vorbeifahrt. AuBerdem achtet
der Schiitze auf Erscheinungen, die bei schneller Fahrt auftreten:
— Staubfahne,

— Erdklumpen werden nach hinten hochgeschleudert,

~ die Antenne schwingt,

— die Tarnung bewegt oder 16st sich,

— das Fahrzeug schlégt nach einer Bodenwelle auf.

III. Das Zielen

412, Die Visierlinie ist die optische Verbindungslinie vom Auge
des Schiitzen tiber den Visierpunkt im Strichbild zum Halte-
punkt.

o
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413. Im allgemeinen ist die Mitte einer Visier- oder Vorhalte-
marke der Visierpunkt. Bei Zielen, die in Zwischenentfernung
stehen oder sich mit einer Geschwindigkeit bewegen, die
keinem Vorhaltemald im Strichbild entspricht, mull der Visier-
punkt zwischen den Visier- oder Vorhaltemarken gewahlt
werden.

414. Stehende Ziele sind in Zielmitte anzurichten. Uber eine
Visiermarke ist zu zielen, wenn Ziel- und Visierentfernung etwa
ubereinstimmen (Bild 409).

Bild 409

Haltender Panzer in Visierentfernung

415. Auf Zwischenentfernungen wahlt der Schiitze den Visier-
punkt zwischen den entsprechenden Visiermarken. Bei 150 m
bzw. 250 m Zielentfernung liegt der Visierpunkt genau zwi-
schen den Visiermarken 100 und 200 bzw. 200 und 300 m (Bild
410).

Bild 410

Haltender Panzer in 250 m Entfernung

416. Bei fahrenden Zielen mufl der Schiitze neben der Zielent-
fernung auch Fahrtrichtung, Geschwindigkeit und starke Stei-
gungen im Gelédnde bertlicksichtigen (Nr 115).
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417. Querfahrende Ziele sind je nach Geschwindigkeit mit
einer dufleren oder inneren Vorhaltemarke in Zielmitte anzu-
richten (Bild 411).

Bei sehr langsamer Geschwindigkeit (2,5 m/s = 9 km/h) ist mit
einer Visiermarke entsprechend vorzuhalten.

Bild 411

Langsam querfahrender Panzer (5 m/s = 18 km/h)
in Visierentfernung

418. Querfahrende Ziele richtet der Schiitze bei Bergauffahrt
hoher (Bild 412), bei Bergabfahrt tiefer an.

Bild 412

+ e

”““‘*+-~| +

Langsam bergauf fahrender Panzer in Visierentfernung

419. Beim Schieflen auf schrig zu- oder wegfahrende und
direkt zu- oder wegfahrende Ziele verdndert sich die Zielentfer-
nung je nach Geschwindigkeit mehr oder weniger.

In diesen Fillen kommt es darauf an, entweder schnell zu schie-
Ben, damit sich das Ziel nicht zu weit von der ermittelten Ziel-
entfernung entfernt, oder abzuwarten, bis das Ziel in den Treff-
bereich der ndchsten Visierentfernung féahrt.

420. Schrigfahrende Ziele sind mit halbem Vorhaltemal anzu-
richten. Mit zunehmender Entfernung und Geschwindigkeit des
Ziels ist bei Zufahrt tiefer (Bild 413), bei Wegfahrt hoher anzu-
halten.
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Bild 413

_|+

Schnell schrigfahrender Panzer (10 m/s = 36 km/h),
Zielentfernung 200

421. Zu- oder wegfahrende Ziele richtet der Schiitze mit einer
Visiermarke an. Mit zunehmender Entfernung und Geschwin-
digkeit des Ziels richtet er bei Zufahrt tiefer, bei Wegfahrt

hoéher an.
Bild 414

I

=
g
%
§ R, N
—
—
—
—

b)
a) Langsam zu- und b) langsam wegfahrender Panzer

Ml |

422, Ziele in Bewegung mull er meistens bei Zwischen-
geschwindigkeiten (die keinem Vorhaltemal im Strichbild ent-
sprechen) und auf Zwischenentfernungen bekampfen.

Der Schiitze mull daher den Visierpunkt zwischen den Visier-
und Vorhaltemarken suchen.

Die Bilder 415 und 416 zeigen Visierpunkte faur Zielentfernun-
gen und -geschwindigkeiten, die rechnerisch zwischen den
Visierentfernungen und Vorhaltemallen des Strichbildes lie-

B Bild 415

Sehr langsam querfahrender Panzer (2,5 m/s = 9 km/h),
Zielentfernung 150
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Bild 416

Sehr langsam schrigfahrender Panzer, Zielentfernung 150

423. Bei Dunkelheit ist mit dem Nachtzielfernrohr entspre-
chend zu zielen (Bild 417). Schnell querfahrende Ziele sind mit
dem doppelten Vorhaltemal) des Strichbildes anzurichten (Bild
418).

Bild 417

Langsam schriag- und querfahrender Panzer (5 m/s = 18 km/h),
Zielentfernung 100

Bild 418

36 km/h),

Schnell schrig- und querfahrender Panzer (10 m/s
Zielentfernung 200
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424. Hat der Schiitze nicht getroffen, obwohl er richtig gerich-
tet hat, konnen stirkerer Seitenwind, extreme Temperatur
oder die Dejustierung der Waffe die Ursache sein.

Dann ist der Ablage entsprechend ein anderer Visierpunkt zu
wiihlen.

IV. Durchschlagsleistung und Auftreffwinkel

425. Das PanzerfaustgeschoB durchschléigt die meisten Kampf-
fahrzeuge fast an jeder Stelle. Die Wirkung hingt jedoch von
der Starke der Panzerung (Bild 419) ab, die die Hohlladung
durchschlagen muf}, und was sie im Inneren des Kampffahrzeu-
ges trifft (Bild 420).

Bild 419

Starke Panzerung an einem mittleren Kampfpanzer

Bild 420

Empfindliche Stellen eines mittleren Kampfpanzers

426. Der Auftreffwinkel (Bild 421) hingt ab von

— dem SchuBBwinkel, gebildet aus Schufirichtung und Panzer-
platte (Bild 421),

— der Schrage oder Wélbung der Panzerplatte (Bild 421),

— der Stellung des Ziels im Gelidnde und der

— Krummung der Flugbahn.
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Bild 421

Geschaolitlugbahn

Auftreffwinkel (hier nur durch Flugbahnform und Neigung der
Panzerplatte gebildet) und Schuliwinkel

427. Bei einem Auftreffwinkel von 90° wird die hdéchste
Durchschlagsleistung erreicht. Je kleiner der Auftreffwinkel,
desto groBer ist die zuriickzulegende Strecke in der Panzer-
platte (Bild 422).
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90° 30°

Abhingigkeit des Durchschlages vom Auftreffwinkel

428. Die Wirkung hinter der Panzerplatte ist um so starker, je
schwicher die zu durchschlagende Panzerung ist. Bei einem
Auftreffwinkel von weniger als 15 Grad koénnen Abrutscher
entstehen.

Um eine moglichst starke Wirkung zu erzielen, mul} der Schutze
danach trachten, eine verhaltnismifig schwach gepanzerte,
empfindliche Stelle bei glinstigem Auftreffwinkel zu treffen.

Deshalb soll er den Panzer

— so nahe wie méglich herankommen lassen (hohe Treffaus-
sicht) und

— von der Seite oder von hinten bekdmpfen (empfindliche
Stelle, glinstiger Auftreffwinkel).
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Kapitel 5
‘SchieBtechnik

L Anschlage

501, Mit der leichten Panzerfaust schiefit der Schiitze -
1) llegend :

(2) kniend oder

(3) stehend.

Die Anschlige sind so lange zU uben bis der Schiitze sie schnell
und fehlerfrei ausfithren und in jeder Umgebung geschickt
anwenden kann. Dabei soll er die Waffe, wo immer méglich, mit
dem Haltegriff oder dem Griffstﬁck auflegen. :

502. Immer ist darauf zu achten dal} die Riickstrahlzone (N r i
805) frei ist und der Finger des Schiitzen bls zur Schullabgabe S
gestreckt am Abzugsbugel b1e1bt

503. Beim Einnehmen des Anschlags stellt der Schiifze den
Sicherungshebel mit dem rechten oder linken Daumen auf ,,F*
und zieht die Waffe fest in die Schulter (Schulterstiitzensiche-
rung entsichert). Zum Anschlag liegend kann er die Schulter-
stutze vorher festlegen. -

504. Beim Anchlag liegend (Bild 501) liegt der Schiitze in sich

gerade, jedoch schrig zum Ziel (etwa in einem Winkel von 60
Grad). Das rechte Bein ist in Verlingerung des Kérpers aus-
gestreckt, das linke abgespreizt. Die FiiBe liegen mit den Innen-
seiten am Boden., Die Ellenbogen sind auf den Boden auf-
gestutzt. Die Waffe wird mit der linken Hand unterstiifzt
(Bild 501) oder mit dem Haltegrlff oder Grlffstuck aufgelegt
(Bild 502).




5054

Bild 501

‘Anschlag liegend (freihindig)
Bild 502
Anschlag llegend (aufgelegt) . ~

505. Beim Anschlag kniend (Bild 503 und 504) kniet der
Panzerfaustschiitze auf dem rechten Knie und sitzt auf dem
rechten Hacken, Der Oberkérper ist aufgerichtet, derlinke Arm
auf dem linken Knie (nicht Knochen auf Knochen) oder auf der

Deckung abgestutzt.
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Bild 503

Anschlag kmend (aufgestutzt)

Bild 504

| Ans::l‘:iag knieg (aufgelégt)

506. Beim Anschlag stehend im Kampfstand (Bild 505) steht
der Schiitze rechts (in SchuBirichtung gesehen) im Kampfstand.
Er lehnt sich mit dem Oberkorper gegen die Wand und stiitzt sich
auf beide Ellenbogen
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Seine linke Hand hilt die Waffe am Haltegriff, der auf einer
B B etwa 20 cm hohen Aufschiittung liegt. Die Panzerfaust ist mit der
A Slinken Hand am Haltegriff so aufzulegen, daBl der GeschoBkopf
B N freiist. |

Die gedachte Verlingerung des Rohrs nach hinten muf} in minde-
stens 20 cm Hohe liber den hinteren Rand des Kampfstandes hin-
ausragen. Die Aufsicht beim Schiitzen geht unmittelbar vor der
Schuligabe links im Kampfstand in Deckung.

A A
]
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o R e P R AR\
Anschlag stehend im Kampfstand

~Bild 506

Anschlag stehend angelehnt
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II. Ausbildung am kleinen und grofien Zielfeld
a) Kleines Zielfeld |

507. Am kleinen Zielfeld :1"1b1: der Panzerfaustschiitze das Zielen
sowie behelfsmiBig das Ermitteln der Entfernung und Geschwin-
dlgkelt eines Ziels.

508. Das kleme Zielfeld (B11d 507) ist dle im MabBstab 1 : 20 ver-
kleinerte Wiedergabe eines Geldndeausschnittes. Es ist ca. 5 bis 10 m
breit, bis zu 15 m tief und soll nach der Tiefe zu etwas ansteigen.

509. Als Ziele sind im gleichen Malstab verkleinerte Panzer-
scheiben (Scheiben Nr. 31; 33 und 34 gem#f Scheibenkatalog !))
oder Panzermodelle aus dem Satz Panzererkennung zu verwen-
den. Diese sind in der gewiinschten Entfernung vor der Stellung
aufzustellen. Dabei entsprechen beim MaBstab 1 : 20

- 5Hhm=100m
— 10m =200 m,
— 15m=300min erk11chke1t

.

Bild 507

Kleines Zielfeld

510. Der Ausbilder spricht ein Ziel an. Die Schiitzen ermitteln
die Entfernung zum Ziel und richten es an. Der Ausbilder 140t
sich Hilfsziel, Zielentfernung, Haltepunkt und Visierpunkt mel-
den und bespricht die Fehler.

1) Anlage zu ZDv 40/11 ,,Ubungsplitze”
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511. Als zu- und wegfahrende Ziele sind stehende Scheiben zu
benutzen. Der Ausbilder gibt zusitzlich die Fahrtrichtung (,,Zu-
fahrt“ oder ,,Wegfahrt“) an.

p12. Quer- und schrigfahrende Ziele sind mit gleichbleibender
Geschwindigkeit zu bewegen (z.B. 1 m/4 s entspricht 5 m/s in
Wirklichkeit: Langsame Fahrt). Der Ausbilder gibt in der Zielan-
sprache zusétzlich Fahrtrichtung und Geschwindigkeit des Ziels
an (z.B. ,, T62 in Querfahrt von links, langsam!“). Hier ist beson-
ders das gleichméBige Mitrichten zu itben.

513. Der Ausbilder tiberwacht die Schiitzen mit dem Zielkon-
trollspiegel (Anlage 4). Nachbildungen der Strichbilder des Tag-
und Nachtzielfernrohrs eignen sich gut zur Darstellung der rich-
tigen Visier- und Haltepunkte.

514. Die Ausbildung am kleinen Zielfeld ist als mittelbare Vor-
bereitung auf die am groflen Zielfeld zu betreiben.

b) Grofies Zielfeld

515. Als grofies Zielfeld (Bild 508) eignet sich ein {ibersichtliches
Geldnde von etwa 400 m Tiefe und 200 m Breite. Es soll dem Wir-
kungsbereich einer gtinstigen Panzerfauststellung gleichen.

516. An der Basis des groflen Zielfeldes mul} Platz fir mehrere
Stellungen sein, in denen alle Anschlige gelibt werden kénnen.
Der Ausbilder soll die Stellungen gut iibersehen kénnen.

317, Als Ziele sind Panzerscheiben gemifl Scheibenkatalog?))
oder Kampifahrzeuge zu verwenden. Fahrende Ziele lassen sich
auch mit Lastkraftwagen darstellen, an denen Panzerscheiben be-
festigt sind. :

518. Beifahrenden Zielen mufl der Ausbilder mit dem Beifahrer
des Kraftfahrzeuges iiber Funk in Verbindung stehen., Fahrstrecke
und Geschwindigkeit sind vorher festzulegen. Der Ausbilder be-
fiehlt, welche Bewegung auszuflihren oder zu wiederholen ist.

519. Zum Ermitteln der Zielentfernung sind die Entférnungen
100, 200 und 300 m nach Nr. 404 im Gelande festzulegen und an-

1) Anlage zu ZDv 40/11 ,,Ubungsplitze®
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schliefend durch Panzerscheiben kenntlich zu machen Diese
Visierentfernungen prégen sich die Schiitzen ein.

Danach vergleichen sie die ZielgriBe auf ZWlschenentfernun-
gen (z. B. 150, 250, 350 m) mit dem Entfernungsrahmen im
Strlchblld

; Bild 508

300 m. -

[2)

Visierentfernungen
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GroBes Zielfeld

520. FEin starrer Zielaufbau ist moglichst in einem anderen

o Gelénde zu wiederholen. Die Ziele sind dann nacheinander auf-

~ zurichten und ihre Entfernung mit Hilfe der Entfernungsrah- -
~ men zu ermitteln. :




'.521 524

' 521 Zum Ermltteln der Gesehwmdlgkelt fahrt ein Ziel mehr-
mals in Quer- und Schrigfahrt mit 18 km/h, dann mit 36 km/h
(Visiergeschwindigkeiten). Dabei ist das Ermitteln der Ge-
schwindigkeit zu {iben (Nt 409). Diese V151ergeschwmd1gke1ten
pragen sich die Schiitzen ein. :

. 522. Die Ausbildung ist stufenweise zu steigern. AbschlieBend
ist vor allem an schrigfahrenden Zielen, die sich in Zwischen-
entfernung und -geschwindigkeit bewegen, die Wahl des richti-

‘gen Halte- und Visierpunktes zu {iben.

523. Das Zielen ist nach dem gleichen Verfahren zu tiben wie

am kleinen Zielfeld. Im Mittelpunkt stehen das Auffassen des -

Ziels und das Mitrichten auf fahrende Ziele. Die Ausbildung am
grofen Zielfeld soll gefechtsnah sein.

Der Ausbilder regelt das Verhalten der Ziele nach dem Ubungs-
zweck, z. B.:

— Schieflen auf glinstige Kampfentfernung das Ziel darf nicht -

~ gerade auf den Schiitzen zufahren, sondern soll quer- oder
wenigstens schragfahren.

— Feuereréffnung bei Uberschreiten einer Linie im Gelinde:
die Ziele miissen bereits vor dieser Linie zu erkennen sein
und auf diese Linie zufahren. |

— Feuerzusammenfassung oder Zielverteilung nach Feuer-

- kommando: die Ziele miissen rechtzeitig anzusprechen sein
und diirfen nicht zu schnell fahren.

Der Ausbilder beobachtet dabei, wie die Schutzen

— den Anschlag einnehmen (schnell oder langsam),
— den Anschlag ausfiihren,

— die Waffe handhaben, :

— sich nach der SchubBabgabe verhalten.

AubBerdem 14/t er sich vom Schifzen Zlelentfernung, Visier-

punkt und Haltepunkt melden

' 524. Am groBen Zielfeld ist auch mit aufgesetzter ABC-Schutz-
maske und bei Nacht mit Gefechtsfeldbeleuchtung auszubilden.
- Dabei tben die Schiitzen zun&chst das Auffassen eines Ziels mit

dem Nachtzielfernrohr, spiater auch das Abwarten der besten -

Beleuchtung fir das Schieflen.
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Kapitel 6

Schiefien mit der leichten Panzerfaust

I Schulschieﬁen

601. Das SchulschieBen macht den Schiitzen mit seiner Waffe

vertraut. Er lernt die Leistung und Eigenart der leichten Panzer-
faust kennen und gewothnt sich an das Schiellen in allen An-
schligen.

602. Das SchulschieBen besteht aus sechs Ubungen. Sie bauen
im Schwierigkeitsgrad auf;einander auf.

603. Beim SchieBen der 6. Ubung ist der erste SchuB mit
Ubungsmunition zu schiefien. .

604. Den Anschlag fur die Schulschieﬁiibungen bestimmt der

Einheitsfithrer nach den ¢rtlichen Gegebenheiten und Benut-
zungsbestimmungen. Der Schiitze schiefit immer aufgelegt.

Anderung 44
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606. Die 3. Ubung verlangt das Schieflen auf Zwischenentfer-
nung, die 4. Ubung das SchieBen bei Zwischengeschwindigkeit
des Ziels.

Diese Ubungen sind wegen der erschwerten Bedingungen mit
zwei Schiitzen unmittelbar nacheinander zu schieflen. Damit wer-
den Treffaussicht und Wirkung im Ziel erhtht und der Ubergang
zum Gefechtsschleﬁen erlelchtert

607. Soldaten, die eine Bedlngung nicht erfallt haben, dirfen die
Ubung bis zu sweimal wiederholen.

608. Bei allen Ubungen smd Kampfanzug, Stahlhelm, Koppel,
Koppeltragehilfe, ABC-Schutzmaske (je nach Ubung umgehéngt
oder auigesetzt) und Gehorschutz!) zu tragen.

Dasselbe gilt fiir die Wertungsiibungen zum Erwerb der Schiit-
Zenschnur. ' '

Beim Schielfen mit Gefeciltsmunition mull auch das Leitungs-
und Sicherheitspersonal den Stahlhelm tragen.

I1. Gefechtsschieflen

609. Beim GefechtsschieBen!) werden die Waffen einer Teilein-
heit oder eines Panzervernichtungstrupps gemeinsam eingesetzt.
Stellungen und Anschlage entsprechen dabei der taktischen 5i-
tuation.

Beim Gefechtsschielen ,Verteidigung® werden verschiedene
. Waitfen aus mehreren Stellungen auf unterschiedliche Ziele zum
Einsatz gebracht. Hierbei soll der Panzerfaustschiitze unter er-
schwerten Bedingungen schieBen, d.h. auf quer fahrende oder
schriig zufahrende Ziele. Ist ein beweglicher Zielbau nicht mog-
lich, so sind Ziele auf Zwischenentfernungen aufzustellen.

Das Gefechtsschieflen des Panzervernichtungstrupps als ,kleine
Kampfgemeinschaft® stellt zwei bis vier Soldaten in eine Ge-
fechtssituation, in der die Bekampfung eines feindlichen gepan-
zerten Fahrzeugs aus der vorhandenen Stellung heraus (oder vom
derzeitigen Platz aus) nicht moglich ist. Sie erfordert vielmehr
eine Anndherung, oft auf nicht vorausgeplantem Weg. Die Solda-
ten, ausgeriistet mit Panzerfiusten, mehreren Patronen und
Handwaffen, handeln bei

1y ZDv 3/12 ,Schieflen mit Handwaffen®
ZDv 44/10 VS-NfD , Schiefisicherheit®
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— Lagebeurteilung und Entschluf,

- Annidherung,

— Stellungswahl,

— Zielbekampfung,

— Verhalten nach Auftragserfullung

zunéichst auf Befehl eines vom Ausbildungsleiter eingesetzten
Trupptiithrers. Gelinde und Zielbau entsprechen diesem Ubungs-
zweck; vor einem fiir die Annidherung giinstigen (bedeckten und
durchschnittenen) Gelinde sind Scheiben fiir alle emgesetzten
Walfen aufzustellen.

Die an die Soldaten zu stellenden Forderungen kénnen gestelgert

werden durch

— beweglichen Zielbau,
— selbstandige Auftragserfillung (ochne befohlenen Truppfiihrer).

Gefechtsschieflen mit Gefechtsmunition sind nur auf Schiefibah-
nen der Truppeniibungsplitze und nur nach Abstimmung mit
der Truppentibungsplatzkommandantur méglich. Einschriankun-
gen hinsichtlich des Geléndes fiir die Annéherung, der Stellung,
der SchuBbeobachtung und der Trefferaufnahme (Blindganger)
sind hinzunehmen,

()
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K;'apitel 7

-Besonderheiten ZUur Schieﬁordnung
~ beim Schieflen mit der leichten Panzerfaust

701. Fir das Schieﬁén mit der leichten Panzerfaust gilt die
,s3chiefordnung fiir das Schieﬂen mit Handwaffen“l) '

702, Dariiberhinaussind folgende Besonderheiten zu beachten:

der Leitende

— priuft und berucksmhtlgt beil der Planung des SchleBens auf
der StandortschieBanlage, dah SchieBen auf Nachbarschiel3- B
standen nicht behindert oder verhmdert werden (Anlage 3,
Nr. 9. b.undc.). : :

— stellt sicher, dal die Panzerfauste gleichméalig benutzt P
werden,.

— kann beim SchulschleBen d1e Riickstrahl- und Absperrzone?)
abtrassieren lassen, wenn dadurch die Sicherheit besser zu B
-iberwachen ist. Das kann insbesondere beim Schiellen auf f
StandortschieBanlagen, vor Zuschauergruppen, bei Dunkel- [
heit oder bei nicht frei Glberschaubarer Absperrzone zweck-
mihig sein. Beim Schiefien auf querbewegte Ziele ist dabei S
der grofere Winkel der Rlickstrahlzone wéahrend des Schwen- |
kens der Waffe zu berilicksichtigen, :

der Sicherheitsoffizier3) uberwacht, daf dle Ruckstrahlzone
(Nr 805) und Absperrzone frei bleiben,

der Sicherheitsgehilfet):

— priift vor Beginn des Schiellens, ob das Rohr frei ist,

- {berwacht, daB die Ruckstrahlzone (Nr 805) und Absperrzone
frei bleiben, B

— achtet darauf,daBb der Fmger des Schiitzen biszur Schuﬁabga-
be gestreckt am Abzugsbiigel bleibt, .

— stellt bei Versagern oder Storungen sicher, dah der Schiitze
die vorgeschriebene Wartezeit (Nr 223) im Anschlag verharrt,

+ meldet dem Leitenden, auf Ubungsplatzen dem Sicher-
~ heitsoffizier, das Vorkommnis, ’
+ stellt die Ursache fest und sorgt fiir Abhilfe,

Ly zDv3/12 nochiellen mit Handwaffen'*
2y ZDv 44/10 VS-NfD ,,SchieBsicherheit
3) Nur bei Schiefen auf Ubungsplitzen
4 Auf der StandortschieBanlage zuglemh ,,Aufsmht benn Schiitzen*
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' — beobachtet beim Schieffien mit Ubungsriunition 18 mm den
SchuB und bestétigt dem Schiitzen das Ergebni§,

der Schiitze fiillt hinter der Wartelinie das Magazin mit Treibla-
dungsanziindern. .

- 703. Den Aufbau und die Einteilung far das Schieflen mit der
leichten Panzerfaust auf der StandortschieBanlage und auf
Ubungsplatzen zeigt Anlage 5.

Kostenloser Download von Abendpost.net



ZDv 3/16 | 801-805

Kapitel 8
Sicherheitsbestimmungen?)

L Sicherheitsbestimmungen fiir die Bedienung |
der leichten Panzerfaust

801. Die Sicherheitsbestimmungen sollen Unfille bei der Bedie-
nung der leichten Panzerfaust vermeiden helfen. Sie gelten sinn-
gemil} auch fiir das Bedienen der Ausbildungsgeréte!). :

802. Die leichte Panzerfaust ist wihrend der Ausbildung entla-
den oder teilgeladen und gesmhert Sie darf nur zum Schiefen fer-
tiggeladen werden. :

Im Gefecht kann sie auch fertiggeladen und gesichert getragen
werden. Ist der Zustand der Waffe unbekannt ist sie so zu hand-
haben, als sei sie fertlggeladen

803. Der Schiitze darf die teil- oder fertiggeladene Waffe nicht
aus der Hand geben,

Ausnahmen:

— Auf Befehl des Ausbilders,
— im Gefecht, wenn der Auftrag (z.B. Schanzen, Uberwinden ei-
nes H1ndernlsses) dazu zwingt. _

-~

804. Bei der Ubergabe der Waffe ist der Zustand mit folgendem
Wortlaut zu melden:

- ,,Panzerfaust entladen und gesichert® oder
— ,,Panzerfaust teil-/fertiggeladen und gesichert®.

Der Ubernehmende hat die Richtigkeit der Meldung sofort zu priifen.

805. Der Sicherheitsoffizier?) und die Sicherheitsgehilfen sind
dafir verantwortlich, dall Riickstrahlzone und Absperrzone?) frei
sind. Dartiber hinaus haben sich auch die Panzerfaustschiitzen
davon zu liberzeugen, daB die Riickstrahlzone frei ist. '

Die Riickstrahlzone ist ein Kreisausschnitt von 120 Grad aus einem
Kreis mit dem Halbmesser 25 m. Der Mittelpunkt dieses Kreises
und damit die Spitze des Kreisausschnittes liegen am Rohrende.

1) Zusitzliche Sicherheitsbestimmungen fiir das Bedienen der Waffe bei Verwen-
dung der Ubungsmunition 18 mm x 96 enthilt Anlage 3.

2) nur beim SchieBen auf Ubungsplatzen

3) ZDv 44/10 VS-NfD ,,Schiefisicherheit”
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806. Beim Anschlag liegend mull der Panzerfaustschiitze mit
seinem Korper einen Winkel von mindestens 60 Grad zur gedach-
ten Verlingerung der Waffe bilden, damit Unterkérper und Bei-
ne aulBerhalb der Riickstrahlzone bleiben.

807. Vor dem Reinigen mul} der Schiitze

1. sichern,
2. das Magazin entnehmen,
3. plifen, ob Rohr und Treibladungsanziinderlager frei sind (Nr. 309).

808. Vor dem Teilladen ist zu priifen, ob das Rohr frei ist. Erfor-
derlichenfalls ist es mit der Reinigungsbiirste noch einmal durch-
zuziehen. Danach soll der Panzerfaustschiitze die Waffe nicht
mehr aus der Hand legen, sondern unverziiglich teilladen.

809. Beim Teilladen und beim Entladen der teilgeladenen Waf-
fe muf} diese gesichert sein (Sicherungshebel auf ,, S, Schulter-
stiitze in Ausgangsstellung). Es ist verboten, die Patrone in das
Rohr einzufiihren oder herauszuziehen, wenn sich ein Treibla-
dungsanztinder im Treibladungsanziinderlager befindet (Nrn. 2186,
221).

810. Das Zielen mit der leichten Panzerfaust ist nur wahrend
der Ausbildung und im Gefecht erlaubt. Es ist zudem verboten,
am Abzug und an den Sicherungen zu spielen.

811. Gewaltanwendung bei der Bedienung der leichten Panzer-
faust und der Ausbildungsgerite ist verboten. Stérungen, die sich
nicht sofort beheben lassen, beseitigt ein Waffenmechaniker

(Nr. 223).

812. Exerzierpatronen (Ex-Geschol}, Ex-Treibladung und Ex-
Treibladungsanziinder) diirfen nicht mit Gefechts- und Ubungs-
patronen im gleichen Raum gelagert werden.

Zur Ausbildung mit Exerzierpatronen darf andere Munition nicht
mitgenommen werden.

I1. Sicherheitsbestimmungen fiir das Schieflen
mit der leichten Panzerfaust

813. Fiir das Schiellen gelten die Sicherheifsbestimmungen der
— ZDv 3/12 ,Schieflen mit Handwaffen®,

()
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— ZDv 44/10 VS-NID ,,SchieBsicherheit"” sowie die
— ¢rtlichen Anweisungen fiir Sicherheit beim Schieflen.

Dieser Abschnitt beschrinkt sich auf die waffentechnischen Be-
sonderheiten, die beim Schieflen mit der leichten Panzerfaust zu
beachten sind. Zuséatzliche Sicherheitsbestimmungen, die bei der
Verwendung der Ubungsmunition gelten, enthilt Anlage 3.

814. Vor jedem Schieflen ist die Justierung der leichten Panzer-
faust zu priifen. Eine dejustierte Waffe darf nur von ausgebilde-
tem Personal (Waffeninstandsetzungspersonal und SchieBlehrer)
justiert werden (Nr. 224)..

815. Die Aufsicht beim Schiitzen und der Panzerfaustschiitze
tiberzeugen sich vor dem Schieflen, dafl das Rohr frei ist. Notfalls
ist es noch einmal durchzuziehen (Nr. 215, 702).

816. Beim Anschlag stehend im Kampfstand muf} die gedachte
Vertingerung des Rohres nach hinten tiber den Rand des Kampf-
standes zeigen (Nr. 506).

817. Es ist verboten, Geschosse, SchieBgeriate, Treibladungen
oder Treibladungsanziinder zu laden, wenn sie verschmutzt, oxy-
diert oder beschéadigt sind.

818. Hat beim SchieBen nur der Treibladungsanziinder geziindet
(am leichten Knall eindeutig festzustellen), nicht jedoch die
Treibladung, mull der Schiitze 3 Minuten im Anschlag warten,
danach einen neuen Treibladungsanziinder einfiihren und den
Abzug betitigen.

Bei erneutem Versagen der Treibladung wartet der Schiitze wei-
tere 3 Minuten, entlidt die Waffe und 14dt mit neuem Geschol}
und Treibladung (Nr. 223).

Versager der Treibladung fiir die Panzerfaustpatrone (HL) sind
mit dem Geschol} aufierhalb der Stellung abzulegen und der
Truppeniibungsplatzkommandantur zur Vernichtung zu melden.

819, Mit dem Hohlladungsgeschol DM32 darf nur im An-
schlag stehend im Kampfstand und nur bei Tage geschossen wer-
dent),

1y ZDv 44/10 VS-N{ID ,,Schiellsicherheit*
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820. Beim Schiefien mit Hohlladungsgeschossen miissen alle
Personen in der Splitterzone in Deckung sein und den Stahlhelm
tragen (Nr. 608). Sie durfen die Deckung erst auf Befehl des Lei-
tenden oder des Sicherheitsoffiziers verlassen.

Der Sicherheitsgehilfe !} nimmt, nachdem die leichte Panzerfaust
fertiggeladen ist, vor der SchuBabgabe Deckung (Bild 505) und
verbleibt dort bis nach der Detonation. Er {iberwacht aus der
Deckung die SchuBabgabe und verhindert bei einem Versager,
dal der Schiitze die Waffe schwenkt oder absenkt.

Der Schiitze legt sofort nach der SchuBlabgabe bis zur Detonati-
on der Wirkladung das Gesicht auf den linken Unterarm. Das
Abschulirohr mit Griffstiick hélt er wie bei der Schullabgabe.

Nach dem Detonationsknall geht der Schiitze, wie im Gefecht,
mit der Waffe in Deckung, um nachzuladen oder einen Stellungs-
wechsel vornehmen zu kénnen,

Im Gegensatz zum Gefecht diirfen der Sicherheitsgehilfe und der
Schiitze beider SchieBBausbildung nicht die Wir-
kung im Ziel beobachten.

III. Sicherheitsbestimmungen fiir das Schief3en
mit dem Manoverpatronengerit 24 mm

821. Vor Gebrauch des Mandverpatronengerits mufl der Pan-
zerfaustschiitze priifen, ob

— der Rasthebel richtig eingesetzt ist und
— das Mandoverpatronengerat spielfrei in der Waffe sitzt (Anlage
2 Nr, 8). '

822, Beim Einfiihren des Manéverpatronengerits in das Rohr
der leichten Panzerfaust (Anlage 2 Nr. 7) muB} der gebogene Teil
- des Rohrs nach oben zeigen und der Rasthebel hinter der Lager-
schraube an der Blende der Waffe einrasten.

1) zugleich Aufsicht beim Schiitzen
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823. Bei eingefithrtem Mandverpatronengerit und gerastetem
Rasthebel darf zwischen Lager, Gummiring und Rohrmiindung
kein Spiel sein. Notfalls sind zusétzliche Gummiringe zu ver-
wenden oder Gummiringe auszutauschen (Anlage 2 Nr 9).

824. Auch beim SchieBen mit dem Mandverpatronengerit ist
hinter der Waffe die Rickstrahlzone (Nr 805) von Personen und
Material freizuhalten. | .

825. Bei Verwendung dés Mandverpatronengerats miissen alle
an der Ausbildung teilnehmenden Soldaten wegen der herabfal-
lenden, ausgebrannten Rauchkdrperhiilsen den Stahlhelm tra-
gen. 5 : '

826. Der Schiitze darf nilt leichter Panzerfaust und eingesetz-

- tem Manoverpatronengerat nur schieflen, wenn er ein Ziel ange-

rlchtet hat.

827. Das Schieflen ist Verbotén, wenn sich Fahrzeuge oder Per-
sonen bis auf 60 m der Stellung genhert haben.

828. Rauchstrichpatronén 24 mm mit beschadigtem .Gewinde
diirfen nicht verschossen werden (Anlage 2 Nr 6).

829. Bei Versagern mufl der Panzerfaustschiitze mindestens
1 Minute im Anschlag warten. Nach dem zweiten erfolglosen
Versuch wartet er eine weitere Minute und entladt dann, Der
Versager - ist nach den Bestimmungen der HDv 183/ 100 |
VS -NiD,,Bestimmungen fiir das Vernichten von Munition*

vernichten.

830. Weitere allgemeine Slcherhe1tsbest1mmungen enthilt die
ZDv 3/20 VS-NfD ,,Gebrauch pyrotechnischer Mumtmn
(NATO-Materialklasse 1370)“

Anderung 18
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Anlage 1
(Vorbem 2)

Dienstvorschrifteniibersicht

In dieser Dienstvorschrift ist verwiesen auf die

_ZDv 3/12
—ZDv 3/13

'_ZDv3/20  VS-NID |

. _7Dv 40/11

N —ZDv44/10  VS-NiD

— HDv 215/52

— HDv 183/100 VS-NfD

— TDv 1010/003-14

— TDv 5855/013-13

v

Iy Nur im Heer

»ochieffien mit Handwaffen*®,
,,Das Gewehr G3*,

,,Gebrauch pyrotechnischer
Munition

(NATO Matena]klasse 1370)¢,
,,Ubungsplatze“
s»achiefsicherheit®,
»,Infrarot-Zielgerit fir
Handwaffen!)"

,,Bestimmungen fliir das Vernich-
ten von Munition?)‘
,,Abschubgerit, Granate 44 mm
(Panzerfaust 44-2/2A1)
,,Bildverstarker-Zielfernrohr fiir
Handwaffen FERO-Z51ZUB",

2y Zur Zeit in Bearbeitung als ZDV 34/280 ,,Entsorgung von Munition®
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- S - (Nr137,819-821)

Das Manéverpatronengerit 24 mm
a :Beschréibung

1. Das Manéverpatronengerit (Bild 1) dient der Darstellung

" des Abschusses, der SchuBrichtung (durch violetten Rauch-

strich) und des Riickstrahles der leichten Panzerfaust. Mit dem
Manoverpatronengerit W1rd die Rauchstrlchpatrone 24 mm
DM14 verschossen.. - . :

Manoverpatronengerat 24 mm

2. Die Haupttelle des Manoverpatronengerats s1nd

(1) Rohr und

(2) Rasthebel. o

Zu Jedem Manoverpatronengerat gehort ein Satz Zubehor.

3. Da,s Rohr hat einen Durchmesser von 24 mm, ist innen glatt

- und vorn nach oben gebogen. Im Rohr erhilt die Rauchhiilse

Bewegung und Richtung und ziindet der Rauchsatz. Die Rauch-
hiilse fliegt Gber direkt angerichtete Ziele, die weiter als 20 m
entfernt sind, hinweg. Vorn am Rohr sind das Lager fiir den
Rasthebel und ein Gummiring angebracht. Der hintere Teil des
Rohrs ist als Patronenlager ausgearbe1tet und mit einem Ge-
Wmde versehen

4. Mit dem Rasthebel (Biid 2) ist das Manéverpatronengerit an
der leichten Panzerfaust befestlgt Eine Klemmschraube ver-
bindet ihn mit dem Lager




Anlage2/2

Jede Seite des Rasthebels ist mit Ausnehmungen fiir das Rasten
an der Lagerschraube der Blende versehen. Bei Verwendung
des Mandverpatronengerits mufl der Hebelarm mit der Auf-
schrift ,,AB 13501¢ zur Patronenaufnahme zeigen. '

Bild 2

|/ (. . Py
BIS 13500 L 1

L A

45— Schuffrichtung ———>

Rasthebel, von' beiden Seiten aufgenommen

- 5. Zum Zubehor zihlt d1e Tragetasche mit folgenden Ersatz—
teilen:
— einem Rasthebel,

— einer Klemmschraube,
— einer Feder fiir den Rasthebel und

— zwel Gummiringen (3 mm dick).

6. Die Rauchstrichpatrone (Bild 3) besteht aus: |

— der Hiilse mit Darstellungsladung und
— der Patronenhulse mit Rauchkérper, Trelbladung und Ge- -
winde.

Hinweis fiir den Aus‘bildei‘

~ Die Darstellungsladung erzeugt Feuerstrahl, Knall und
Rauch wie bei einem Abschull mit scharfer Munition. Sie
ziindet auBerdem die Treibladung an. Der Gasdruck der

~ abbrennenden Treibladung treibt den Rauchkdrper aus

~ der Patronenhiilse und aus dem Rohr des Manégverpatro-
nengerits. Das gebogene Rohr verhindert, dal} der Rauch-

- kérper das Ziel trifft. Der v1olette Rauch stellt d1e Ab- '

_ schuJSnchtung dar.

Zum Abfeuern der Rauchstmchpatrone ist der Trelbladungs-
anziinder zu verwenden. :

Rauchstrichpatronen mit beschadigtem Gewmde diirfen n1cht S
verschossen werden.
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Hulse

Patronenhulse

2N

- Bildzeichen
(rotlila)

- 1T. La,den entladen:

Rauchkorper

b Bedienung

Anlage 2/3

Farbring
(weillgrin)

Rauchs_trichpatrone 24 min", DM141)

- Im allgemeinen ist die lelchte Panzerfaust nach Nr 215 blS 222 zu

bedienen.

- Folgende Téatigkeiten weichen davon ab:

. 1. Rauchstrichpatrone bis zum Anschlag in d1e Patronenauf-

nahme des Gerats schrauben,

2. Mandéverpatronengerit so einfiithren, daf der gebogene Teil
- des Rohrs nach oben zeigt (Bild 4), und prifen, ob der Rast-
hebel hinter der Lagerschraube an der Blende der Waife ein-

gerastet ist.

Nach dem Entladen die leere Patronenhulse aus dem Mandver-

N _patronengerét schrauben.

1) Bei Munition neueren Herstellungsdatums dndert sich die Versorgungsartikel-

bezeichnung in: ,,Simulator, Abschuf}, leichte Rohrwaffen®.

Anderung 19
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Einfiihren des Mandverpatronengerits

8. Vor Gebrauch des Mandverpatronengerits mull der Panzer-
faustschiitze priufen, ob

— der Rasthebel richtig eingesetzt ist und
— das Manoéverpatronengerit fest in der Waffe sitzt.

9. Bei eingefihrtem Mandverpatronengerit und gerastetem
Sperrhebel darf zwischen Lager, Gummiring und Rohrmiin-
dung kein Spiel sein. Notfalls ist das Spiel mit zusétzlichen
Gummiringen oder durch Austausch der Gummiringe zu besei-
tigen. : ' '

.

7))
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- | (N 130, 138, 801)

Bedienung der leichten Panzerfaust
bei Verwendung des Schiellgerates 18 mm

I Allgemeines

1. Zum SchulschieBen (ausgenommen 6. Ubung) und Gefechts-
" schieBen ist die Ubungspatrone 18 mmx 96 vorgesehen. Sie
wird aus dem SchieBgerdt 18 mm verschossen. Die Geschosse -
der Ubungspatronen sind in ihrer Flugbahn der des Panzer-
faustgeschosses DM32 angeglichen. Eine Anderung der Justie-
rung an der leichten Panzerfaust ist daher nicht erforderlich.

II. SchieBgerit 18 mm fiir die leichte Panzerfaust
a Beschreibung
2. Das Schieflgerat 18 min (Bild 1) entspricht in der &ufleren
Form und in den Abmessungen dem Panzerfaustgeschofl DM32

ohne Leitwerksfliigel und ist wie dieses in das Rohr einzufiih-
ren. : '

Anderung 20
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Bild 1

N
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3. Das SchieBgerit besteht aus

— Kopf (Kdrper),

— Mantelrohr,

— Einschraubrohr (Kaliber 18 mm),

— Patronenlager mit Gewinde.

4, Die Ubungspatrone 18 mm x 96 (Bild 2 und 3) setzt sich zu-
samimen aus

— Geschol mit Leuchtspufkéi‘pei',

‘— Patronenhiilse mit Gewinde und Treibladung.

Zum Ziinden der Ubungspatrone ist ein Trelbladungsanzunder
erforderhch _ .

Bild 2

Ubungspatrone 18 mm x 96, DM181),
in der Mitte Patronenhiilse nach Verschuf}, rechts Geschof

] Anschluﬁversorgung mit Ubungspatmne 18 mmx%‘ DM28 (Weiterentwick-
lung) : .

Anderung 39
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Bild 3

Ubungspatrone 18 mm x 96, DM28,
in der Mitte Patronenhiilse nach Verschulfl, rechts Geschol}
| b Bedienung |
5. Bei Verwendung des Schieﬁgér tes ist d1e leichte Panzer- 7

faust nach Nr 215 bis 222 zu bedienen. .

Folgendé Besbnderheitéﬁ sind jedoch zu beachteﬁ:

— beim Einschrauben der Ubungspatrone in das SchieBgerit:
+ prifen, ob die Gewindegénge sauber sind,
+ Ubungspatrone ohne Kraftaufwand bis zum Anschlag in
das Schiefigeréit einschrauben. '
L — Te1lladen. Schleﬁgerat mit eingeschraubter UbungSpatrone
bis zum Anschlag in das Rohr stecken.
— Entladen: Das SchiefBgerit verbleibt bei der Schuﬂabgabe im
. Rohr der leichten Panzerfaust. Zum Entladen oder Nach-
laden Schielgerat aus dem Rohr herausziehen.
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— Nachdem Entladen Die leere Patronenhiilse aus dem Schieh-
gerat schrauben. = :

'Ubungspatronen mlt beschadigtem Gewinde diirfen nicht ver- I
schossen werden. Die Gewindeginge miissen sauber sein, die
Ubungspatrone mub sich ohne Kraftaufwand bis zum Anschlag

- in das Schieflgerdt einschrauben lassen.

6. Esist zweckméﬁlg, daB"zum Schieflen dem Schiitzen firjeden

Schufl ein Schiebgerit zur Verfligung steht, Sie sind in der Stel-
- lung zurechtzulegen und zu laden.

- Der Panzerfaustéchutze schraubt nach dem letzten SchuB die
leeren Patronenhiilsen aus den SchieBgeriten und uberglbt die
- (zerate.

III. Zusitzliche Sich_grheitsbestimmungen
~ bei Verwendung der Ubungsmunition 18 mm

7. Die Sicherheitsbestimmungen in Kapitel 8 dieser Dienstvor-
schrift gelten auch bei Verwendung der Ubungspatrone 18 mm x
96. AuBerdem sind die Sicherheitsbestimmungen dieses Ab-
schmtts AL beachten '

8. Schieflen auf Standottiibuhgspléitzen: |

~ Auf Standortiibungsplatzen darf mit Ubungsmunition 18 mm S
© aufWeichziele (Jute, Holz) geschossen werden, wenn der gesamte
Gefahrenbereich?!) innerhalb des Standortiibungsplatzes liegt
und abgesperrt ist.

Das Schleﬁen auf Hartziele ist verboten.

9. Schiefien auf Standortschleﬁanlagen

a. Auf StandortschieBanlagen ist das SchieBen mit der Ubungs- |
patrone 18 mm x 96 auf den Schleﬁstanden Typ A,B,Cund E
~erlaubt.

1y ZDv 44/10 VS-N{D ,,Schiel?)sicher}:xeit“

Anderung 39




Anlage 3/6

Die SchieBsténde sind — entsprechend ihrer Eignung — in der
Reihenfolge Typ C, B, A und E zu nutzen. Auf Stand E ist die
Stellung nur auf Station 100 m erlaubt. Den Gefahrenbereich
zeigt Bild 4. , - - . .

Bild 4

| =l ..
S ' ' N Geschofifang
’ - Scheiben : _
' = -+ < Station.0"
A A |
_ | , & — Zielzone
] |
® | |
3 | |
o o -
% - S
5 N | -
S' %5 | & | % Gefahrenbereich
! 3. | ' %—[zwischen Zielzone
3 | § X Lund Absperrzone
Z | |
X | |
N
v R | | _
A 13 = L Stellungen
> R R
] . Riickstrahizone

Absperrzone

whiad i

V72 T, [////////////// N7 ///1/// LT

b
A
«—— 50m
7 /)

g

Gefahrenbereich fiir das SchieBen mit der Ubungspatrone
18 mm x 96 auf Standortschiefanlagen
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b. bleibt frei!

¢. Die Anzeigerdeckung des eigenen Schiefistandes darf nicht,
die eines Nachbarschiefstandes kann besetzt sein.

d. Als Ziele sind feststehende Panzerbreitseit- oder Panzerfront-
scheiben (Scheiben Nr. 70 und 71 gemifi Scheibenkatalog!) zu
verwenden. Sie sind vor Station’,,0¢ an der Abschluwand des
Zielgel&indes aufzubauen. Dabei kénnen zwei Scheiben nebenein-
ander stehen, so daB zwei Schiitzen gleichzeitig schiefien kénnen.
Die Scheibenmitte mul} 1,30 m tiber der Grundlinie sein.

e. Auf StandortschieBanlagen sind nur Zielentfernungen von
100 m und 200 m erlaubt. Die Schiitzen dirfen in den Anschlag-
arten ,stehend aufgelegt”, , kniend aufgelegt” und ,liegend*
schieffen.

Hinweis fiir den Ausbilder

Voraussetzung fiir Treffer ist, dafi die Waffe genau justiert
ist und der Schiitze die richtige Visiermarke wahlt! Da-
durch werden Fehlschiisse und Beschidigungen am Schief3-
stand vermieden.

Deshalb 146t der Leitende unmittelbar vor dem Schieflen die
Justierung prifen und gegebenenfalls dejustierte Waffen ju-
stieren (INr. 224). Die Aufsichten beim Schiitzen befehlen die
Visiermarke.

10. Zum Laden des Schiefigerétes schraubt der Panzerfaustschiit-
ze die Ubungspatrone 18 mm x 96 bis zum Anschlag in das Rohr.

Ubungspatronen mit beschadigtem Gewinde diirfen nicht ver-
schossen werden.

1) Anlage zu ZDv 40/11 ,,Ubungsplatze*

Anderung 44
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(Nr 139, 512)

Der Zielkontrollspiegel

1. Mit dem Z1elkontrollsp1egel (Bild 1) kann der Ausbilder den
Schutzen beim Zlelen ub erwachen '

2. Das Gehiuse des Zielkbntrollspiegels nimmt alle optischen '
und mechanischen Teile auf (Bild 1).

Zur Aufbewahrung des Zlelkontrollsplegels d1ent ein Behalter

Zlelkontrollsplegel

3. Anbringen des Zielkoﬁtroﬂspiegels am Zielfernrohr
1.  Augenmuschel vom Zlelfernrohr ziehen,

2. Zlelkontrollsplegel blS zum Anschlag auf das Zlelfernrohr
_ schieben,
3. Indexstrich des Zlelkontrollsplegels mit dem Indexstrlch
(der Nut) des Z1elfernrohrs in Deckung bringen,

4. Kreuzgriffmutter anmehen (Bild 2).

Zum Abnehmen des Zlelkontrollsplegels 1s1; die Kreuzgriffmut-
ter zu 16sen.
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Zielkontrollspiegel am Zielfernrohr
(richtige Stellung des Indexsiriches)

4. Der Ausbilder blickt — rechtwmkhg zur Waffe sitzend — in
den Z1e1kontrollsp1ege1

Dbt . il i ot e S ] e it i s o
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; S : (Nr 703)
| Aufbau und Einteilung

beim Schulschieffen mit der leichten Panzerfaust

. mit Ubungsschiefgerit 18 mm x 961)
(auf StandortschieBanlagen und Ubungsplitzen)

i iy | Zielzone
200-250m_2J
7| T A0
1 )_ﬁb—_@@@I ®®j: Stellungs - -
50m g | ﬁgim zone
Abépefrione
nachstes Rennen 5m .
_ . <> <> Q <> Wartelinie
‘3‘%&‘@9 | e
. I
Warte -
. o | zone
N4 |
lPlutz or I
schieflende Abteilung

_)—Kdmmcndantur :

Zeichenerklirung:

L = Leitender " M = Munitionsausgeber
SO = Sicherheitsoffizier = - ' R

SG = Slcherheltsgehllfe S = Schiitze

Sch = Schreiber o + = _Sanitétspersonal .

Iy Abweichungen fiir das Schleﬁen mit Hohlladungspatrone 44 mmzx 53'7 enthilt
. die ZDv 44/10 VS-N{D ,,Schiefisicherheit**
2) Auf der StandortschieBanlage
3) Nicht auf der Standortschiefanlage
4) Auf StandortschieBanlage: ,,Aufsicht beim Schiitzen*.

Anderung 40
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. ' (Nr 225)
Justiertafel fiir die leichte Panzerfaust
(Zielfernrohr, Notvisiereinrichtung)

A
— A — o
— B >
>
Ey
7N ' b
| a | I D
4l - ®1 8
| o 1 r__%v
.: . - -
; . : . ™
o | : * X
i [Tg)] .
. | - |4
i o e——— 100 ———>
| A =91 mm/Mah .ﬁ.ir Panzerfaust 44-241
B =105 mm/Mal fir Panzerfaust 44-2
C =Justiermarike fUr Zielfernvohr
D =Justiermarke fOr Rohrmittelline
E =Justlermarke fiir Netvisiereinrichtung
¥

(Y |- ———— 400 , >
Anmerkung |

— Aufstellentfernung 10 m.
— Alle MaRangaben in dieser technischen Zeichnung in Milimeter
- (mm). ' '

| | o finderung'.ZQ
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: | (Nr 231)
Justiertafel fiir die leichte Panzerfaust
(IR-Zielgerit, BiV-Zielfernrohr)

&0

400

OFF 442
06

PZF 44-7A1
=72

A= Jusliermarke fur Rohrmittellinie
B=Jushermarke fir BWY- Zielfernrohr,
visiermarke 200m fur G3 verwenden !
C=Lage der Visiermarken 200m
fur G3 in der Justiermorke

A

300 - E

~ Anmerkung:

.— Aufstellentfernung 25 m.

— Zum Justieren des IR-Zielgerétes ist es notwendig, das weille
Feld der Justiermarke B auszuschneiden, da nur dann die Vi-
siermarken (C) in dem Rahmen zu sehen sind. _

— Alle Maflangaben in dieser technischen Zeichnung in Milli-
meter (mm). i '

" Anderung 2
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Stichwortverzeichnis

g

A _
Abzugseinrichtung ﬁ 109
Anfangsgeschw1nd1gke1t o 103
- Anschlag _ : - 501, 503, 522, 603

- —liegend o : 504, 806
— kniend .~ b0b
— stehend , : 506, 816 -
Anziindkanal ; _ 108, 146
Aufsicht beim Schiitzen 702, 805, 815
Auftreffwinkel o - 426—528
Ausblldungsgerate - 135, 317
Auswerfer 108
Auszieher - ? : 108
Baugruppe | - 104

" Blende ' 105
B11dverstarker—Z1e1fernrohr : 121
D o
Durchschlagsleistung - . - 103, 425, 428
Entfernungsrahmen ? 116, 404, 405
Entladen _ 218, 221, 809, 818 .
Exerzierpatrone - o 135, 136, 812
'F L \

, Fahrtrlchtungspfell = 118

- Flugbahn : 401, 402
G . : -
Gefechtsbereitschaft 202
Gefechtspatrone. o ' 812

Gefechtsschieflen ; 609

Anderung 11




- Geh—Not

Gehorschutz
GeschoB
Gewicht
Griffstick

H
Haltepunkt

I .
Infrarot-Zielgerat

J

Justiereinsatz
Justierung
Justiermarke
Justiertafel

K_ .
Kaliber

‘Kampfentfernung . '

L

Laden
— der leichten Panzerfaust

— des Mandéverpatronengerits .

— mit ﬂbungsmu’nition
Linge '
Leitender

M

Magazin o
Manéverpatronengeréat
Munition

N

Nachbeschleunigung
Nachtsehgerit
Notvisiereinrichtung

608 |
130, 131, 216, 401

103 .
106, 107, 321

403, 424

122

128, 226

224932

115, 227, 228, 231—232
225, Anl ¢

103,

103

212220, 808, 809

Anl 2
Anl 3
103
702

112,315 -

137, 819—830, Anl 2
130—134, Anl12, Anl 3

103
120
119, 226

s . = . . . [ -
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P
Panzerscheibe

Pflege

R

Rasthebel
Rauchstrichp atrone
Reinigung
Relmgungsgerat
Rohr
Riickstrahlzone

S

Schielgerat 18 mm

Schielordnung

SchieBstand

Schlagbolzen

Schulschiellen

Schulterstiitze .

Slcherheltsbestlmmungen

- — fiir die Bedienung der lePzf

— flr das Schiefien mit der lePzf

— fiir das SchieBen mit dem

~ Manoverpatronengerit 24 mm
— bei Verwendung der |

Ubungsmunition 18 mm

Sicherheitsgehilfe '
Sicherheitsoffizier

Sichern :
Sicherungen

Skala .

Splitterschutz .
Standortschiebanlage
Standortubungsplatz

Stoérungen

Strichbild

— des Zielfernrohrs

— der Nachtsehgerite

Anderung 11

Pan—Str |

508, 517
313, 314, 317, 318

Anl3
Anl 2
301—305, 308 312, 316, 317

129, 318, 319
105, 321

502, 702, 805

138, Anl 3

701

Anl3, Anl 5

108, 140—143, 145—147
601—608

111

801—812

813—820
821—830
Anl3

702, 820, Anl5
702, 805, Anl 5

143, 144

110
117

- 820

Anl3

- Anl3
- 223

114
123
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T o
Technische Daten

Technische Durchsicht -

Tragegurt

Trageweise
Treffbereich
Treibladung
' Trelbladungsanzunder

U

Ubungspatrone \
Ubungsmunition

v
Versager
Verschlub

- VerschluBhtulse

VerschluBschraube

Visier

— Visiereinrichtung

— Visierlinie

— Visiermarke

— Visierpunkt

- — Visierreichweite
Vorhalt '

Vorhaltmarke

W _
Waffenappell
Wangenschutz -

Z

Zerlegen _
— der Waffe-
— des Magazins

103
301—307
126, 321
203—208
403 -

132

108,133, 222

130, 603, Anl 3

Anl 3

223,702, 818, 829

108
108
106, 306

119

412

115
413,415
103
409—411

115

320—322/2
105, 321

209—211

315
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. Ziele

Zielen

Ziel :

— Zielentfernung

— Zielfeld

Zielfernrohr
Zielfernrohrtasche
Zielfernrohrtriger
Zielkontrollspiegel
Zubehor _

- Zusammensetzen :
Zusammenwirken der Teile
Zustandsmeldung

Anderung 41
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414, 416—423
810

404—407
507—523
113, 114, 321
127

102
139, Anl4

125

209—211, 322
140—147
216—221, 804
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